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I. Opis techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania,
wodno- kanalizacyjnej oraz wentylacji

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przez Inwestora
- podkiady architektoniczno budowlane,
- obowigzujace normy i przepisy:
e PN-92/B-012111/3 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu”
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu”
PN-EN 1SO 6946 — Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
PN 93/B 03406 — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen do 600 m®.
PN 82/B 02403 — Temperatura obliczeniowa, zewnetrzna.
PN 82/B 02402 — Temperatura obliczeniowa w budynkach.
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane ;
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czgsci budynku stanowigca samodzielng catos$¢ techn.-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow $wiadectw charakterystyki energetycznej
e Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanych przez COBRTI
Instal
e ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, wydanych
przez COBRTI Instal
e, Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji”, wydanych przez
COBRTI Instal.
- uzgodnienia i Inwestorem

2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu budowlanego wewngtrznych instalacji
sanitarnych: centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej i wentylacji dla przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania czg¢$ci pomieszczen parteru budynku mieszkalno-ustugowego
Z przeznaczeniem na biblioteke gminng na dziatce nr ew. 2111/3 w miejscowosci Niedrzwica
Duza, gmina Niedrzwica Duza.

Szczegotowy zakres obejmuje nastgpujace prace montazowe:

- demontaz istniejacej instalacji c.o. w tym odpowietrzenia instalacji

- demontaz istniejacych grzejnikow zeliwnych,

- demontaz instalacji wody zimnej

- demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz instalacji c.0. wraz z grzejnikami

- montaz instalacji wodociagowej z wodomierzem lokalnym

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz wentylatora wyciggowego w pom. WC, wentylatora VAM, kanatéw wentylacyjnych,
kratek wyciggowych oraz nawiewnikow okiennych

3. Charakterystyka obiektu
Obiekt, dla ktorego projektuje si¢ wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,




wodno-kanalizacyjng oraz wentylacyjng to budynek mieszkalno-ustugowy czgsciowo
podpiwniczony. Cz¢s$¢ pomieszczen parteru, ktorg projektuje si¢ zaadaptowac na biblioteke,
zasilana bedzie w cieplo z istniejacej kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Natomiast woda doprowadzona bedzie z istniejacej wewngtrznej instalacji wodnej.
Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w czes$ci przeznaczonej pod
biblioteke gminng zostala wpigta do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku.

4.Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejagcego przylacza wody zimnej zakonczonego
istniejacym wodomierzem glownym. Instalacje wody zimnej z rur wielowarstwowych
PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych iwodociggowych
z polietylenu sieciowanego z kiadka aluminiowa, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa z potaczeniami
zaciskowymi lub o rownowaznych parametrach technicznych. Celem opomiarowania zuzycia
wody dla biblioteki zastosowano nowoprojektowany wodomierzy lokalny zamontowany w
pomieszczeniu WC. Zabudowa wodomierza zgodnie z czgécig graficzng opracowania.
Rurociggi mocowac za pomocg typowych uchwytow z gumowg wktadka ochronng do
Scian oraz stropow. Przewody wodociggowe, nalezy prowadzi¢ po S$cianach z ewentualng
obudowg ptytami g-k. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nalezy montowaé
tuleje ochronne o $rednicach wewnetrznych wigkszych od $rednicy zewnetrznej przewodu
i dluzszych od grubosci przegrody o ok. 2 cm, przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg
powinna by¢ wypehiona kitem plastycznym.
W pomieszczeniu nr 4 zaprojektowano zlewozmywak dwukomorowy niskozawieszony na
potrzeby osoby sprzatajagcej. Nad zlewozmywakiem przewiduje si¢ montaz szafki
z przeznaczeniem na srodki czystosci. Natomiast w pomieszczeniu WC oraz przedsionka,
zaprojektowano miske ustepowa oraz umywalk¢ z bateriag czerpalng. W pomieszczeniu
socjalnym zaprojektowano zlewozmywak z baterig czerpalng zlewozmywakowa. Przybory
sanitarne w pomieszczeniu WC powinny by¢ przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Do przyboréw sanitarnych zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej
oraz cieptej wody uzytkowej z jednego podgrzewacza elektrycznego zlokalizowanego
W pomieszczeniu nr 4.
Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana W podgrzewaczu Biawar serii Viking lub
0 rbwnowaznych parametrach technicznych, dostarczajacym podgrzang wode do punktow
poboru. Konstrukcja podgrzewacza pozwala na montaz jako urzadzenia pionowe lub poziome
(do montazu poziomego potrzebny jest element dodatkowy - wieszak). Zbiornik stalowy
podgrzewacza zabezpieczony jest przed korozja emalig ceramiczng Direct Plus oraz anoda
magnezows. Izolacj¢ zbiornika wykonana jest z bezfreonowej pianki poliuretanowe;.
Zastosowano podgrzewacz o pojemnosci 80 litrow. Model o pojemnosci 80 litrow posiada
grzalke elektryczng o mocy 1,5 kW. Zakres regulacji temperatury ksztattuje si¢ od 30°C do
80°C. Przedmiotowy podgrzewacz jest standardowo wyposazony w zawor bezpieczenstwa.

5.Wentylacja

W budynku biblioteki projektuje si¢ wentylacje oparta na nawiewie §wiezego powietrza za
pomocg nawiewnikow montowanych w stolarce okiennej a wywiewie powietrza za pomocg
systemu przewodoéw okraglych typu spiro podlaczonych do centralnego wentylatora
wyciggowego. Napltyw powietrza do pomieszczen nr 4, 5, 6 przez otwory w drzwiach.
Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego dla jednej osoby wynosi 20m3h. Doptyw
powietrza zewngtrznego zostanie zapewniony poprzez nawiewniki okienne higrosterowane
EMM707 lub o réwnowaznych parametrach technicznych. Zastosowano nawiewniki 0
regulowanym przeplywie powietrza. Nawiew powietrza dla nawiewnika (min — max) przy 10



Pa wynosi 6-29 m?/h. Nawiewniki EMM standardowo wyposazone sa w reczng blokade
przepltywu powietrza. Nawiewniki nalezy dostarczy¢ ze stolarka okienng. Wywiew z
pomieszczen realizowany bedzie za pomoca centralnego wentylatora wyciggowego VAM lub
o rownowaznych parametrach technicznych. Wentylator nalezy podiacza¢ do instalacji
akustycznymi przewodami elastycznymi.

Charakterystyka wentylatora wyciggowego:

-stosowac zabezpieczenie elektryczne

-dowolna pozycja montazu

-montaz wewnatrz budynku w murze, w suficie, stropie podwieszanym, zabudowany w szafie
-kazda kratka powinna by¢ przytaczona do oddzielnego przewodu ssawnego

Regulacja podcisnienia przy pomocy zworek elektrycznych w skrzynce przy silniku,
Sugerowany rodzaj przewodu podlaczeniowego dla wentylatora — YKY lub OWY 3 x 1,5.
Wymagany rodzaj zabezpieczenia — wylacznik silnikowy I = 0,5 A

System przewodow wyciggowych wykona¢ z rur spiro oraz ksztaltek z uszczelkami.
Wszystkie kanaly spiro wykonaé jako ocynkowane o grubosci $cianki min 0,5 mm. Srednica
przewodow wyciggowych wynosi @125mm. Jako izolacje zastosowa¢ mate lamelowg z
oktadzing z folii aluminiowej o grubosci 30mm. Mata przeznaczona jest do izolacji
termicznej powierzchni plaskich oraz cylindrycznych w uktadach zaréwno poziomych jak i
pionowych, temperatura na styku okladziny z welng mineralng nie powinna przekraczac
80°C. Przewody obudowaé pilytami g-k. Jako elementy wywiewne zastosowaé KratKi
wyciggowe higrosterowane  BXC27 lub o réwnowaznych parametrach technicznych
przystosowane do montazu na kanale okraglym o $rednicy @125mm . Przepustnica r¢czna
wbudowana w kratke umozliwia regulacje systemu. Zmienne nastawy umozliwiaja
dostosowanie przeptywdéw min. i max do potrzeb instalacji. Specjalne wykonanie konstrukcji
zaworu gwarantuje niski poziom hatasu oraz szybki i tfatwy montaz. Instalacje wyrzutowa z
budynku zakonczy¢ wyrzutnig dachowg okragta WD-E posadowiong na podstawie dachowej
B2. Gorna cze$¢ standardowo wyposazona jest w kohierz FLS przystosowany do montazu
wyrzutni  dachowych. Dolna czg$¢ podstawy przystosowana jest do polaczenia
bezposredniego z rurami spiro czy mufami i ksztaltkami wentylacyjnymi. Wyrzutnia WD-E
stosowana jest na dachach budynkéw w celu odprowadzenia powietrza z instalacji
wentylacyjnej. Wylot zabezpieczony jest przed opadami atmosferycznymi sko$nym
kohierzem, ktory odprowadza wod¢ opadowa badZ $nieg na $cianki boczne z ktorych opad
spada dalej na plaszczyzne dachu. Wyrzutnie wykonac¢ z blachy ocynkowanej z kotierzem
FLS.W pomieszczeniu WC zaprojektowano oddzielny system wyciggowy zrealizowany za
pomocg wentylatora wyciagowego Venture Industries model Silent 100 lub o rownowaznych
parametrach technicznych zintegrowanego z wiacznikiem $wiatla.

Tab. Zestawienie ilo$ci powietrza

Lp. [Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ powietrza [m3/h]

1| Hall z komputerami 80
2 [ Pom. Z komputerami 40
3| Pok. kierownika 20
4| Magazynek 20
7| Pom. socjalne 20
8 [ Sala biblioteczna 80
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6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano wewngtrzng instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV wg PN-81/C-
89205. Polaczenia rur nalezy wykonywac jako polaczenia kielichowe z gumowym
pierscieniem uszczelniajagcym. Przewody przechodzace przez przegrody i tawy fundamentowe
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Polaczenie przewodow nie moze znajdowac si¢
W miejscu przejscia przez przegrode. Przewody nalezy uktadaé¢ zgodnie z czeg$cig graficzng
opracowania z zachowaniem podanych spadkéw. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach
budowlanych. Zaprojektowang instalacje wilaczyé do istniejacej wewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia gazéw z instalacji. Piony kanalizacyjne
zakonczone rurg wywiewng o $rednicy 160 mm umieszczong ponad dachem budynku. Do
kontroli przewidziano czyszczaki rewizyjne zamkni¢te hermetycznie.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

W czgsci pomieszczen parteru przeznaczonej pod biblioteke gminng projektuje si¢
ogrzewanie za pomoca grzejnikdw plytowych zasilanych z istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania w dalszej czesci budynku. Zrodlem ciepta jest kotlownia gazowa zlokalizowana
w piwnicy. Istniejacy kociot gazowy pokryje zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen
biblioteki. Projektowang instalacje c.o. wlaczy¢ do istniejacej wewnetrznej instalacji
centralnego  ogrzewana. Instalacje  zaprojektowano w  systemie  trojnikowym
Z rozprowadzeniem przewodow grzewczych w bruzdach Sciennych lub po wierzchu $cian
z zabudowg g-k lub listew przypodlogowych. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych
i wodociggowych z polietylenu sieciowanego z kladkg aluminiowa, Tmax = 90 °C
Pmax = 1.0 MPa z pofaczeniami zaciskowymi lub o rownowaznych parametrach technicznych
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO Ventil Compact lub o
roOwnowaznych parametrach technicznych, z podlaczeniem dolnym, wysokos¢ H = 600 mm
z wbudowanym zaworem termostatycznym i automatycznym odpowietrzeniem. Kazdy zawor
termostatyczny powinien zosta¢ wyregulowany zgodnie z nastawa wstepng wyznaczong
w projekcie. Grzejniki zaprojektowano z podejsciem dolnym z wykorzystaniem zaworow
odcinajgcych katowych do grzejnikow z wbudowanym zaworem odcinajagcym typ multiflex,
umozliwiajgcych odiaczenie grzejnika przy pracy pozostalej cze$ci instalacji. Lokalizacja
grzejnikow wg cze¢sci rysunkowej. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci na ci$nienie p=0,15 MPa a po jej pozytywnym rezultacie ptukanie i montaz
izolacji cieplnej. Po wykonaniu plukania wprowadzi¢ nastawy wstepne do wkladek
grzejnikowych oraz dokona¢ regulacji instalacji na goraco. Obliczenia hydrauliczne
przeprowadzono za pomoca programu Purmo CO.

Proba szczelnosci dla instalacji wodociggowej i centralnegqo ogrzewania

Wytyczne badania szczelnosci instalacji zgodnie z ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7” oraz ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac:

- przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j,

- jesli wymagane jest zakrycie czg$ci instalacji, nalezy przeprowadza¢ oddzielne badania
W ramach odbioréw czesciowych, np. oddzielnych ,,lokalowek™ dla umozliwienia wykonania
wylewek pod podtogi,

- podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
probnego (nawet krotkotrwatego),




- instalacja powinna by¢ odiaczona od zrodia ciepta,

Przed przystgpieniem do proby instalacj¢ nalezy przygotowaé. Polega to na odlgczeniu
armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczefstwa, naczynie wzbiorcze) lub
ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odlaczone elementy nalezy zastapi¢
zaslepkami lub zaworami odcinajagcymi. Do instalacji powinno si¢ przylaczy¢é manometr
z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowana do proby instalacje nalezy napeli¢ woda
i odpowietrzyc.

Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego
W instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 2 bar +
ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji, z tym, ze nie mniej niz 4 bar dla instalacji
grzejnikowej i 9 bar dla instalacji ptaszczyznowej (podtogowej lub $ciennej

Badanie dzieli si¢ na wstgpne 1 glowne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie
zakonczonym badaniu wstgpnym).

Badanie wstepne polega na tym, Zze po podniesieniu ci$nienia do wartosci ciSnienia probnego
jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi si¢ cisnienie do probnego, a nastgpnie obserwuje sie
instalacje przez 2 godz. Probe uznaje si¢ za udang, jesli jest brak przeciekoOw 1 roszenia,
zwlaszcza na polaczeniach, a spadek ciSnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar.
Badanie glowne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia do probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli jest brak
przeciekOw 1 roszenia, a spadek ciSnienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar.
Po przeprowadzonym badaniu powinien by¢ sporzadzony protokot badania z okresleniem
ci$nienia probnego i wynikiem badania.

8. Wytyczne odnosnie izolacji instalacji wodociagowej oraz centralnego ogrzewania

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspdlczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu L
przewodzenia ciepla
%= 0.035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej nury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
< |Przewody iarmatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z lp. 1-4
© |skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
6 instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1—4. ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami roznych uzytkow-
nikow
7 |Przewody wg Ip. 6 uloZzone w podiodze 6 mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesei ogrzewanej bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgdci nicogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z 1p. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

? Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o inmym wspolezynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy

skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.

> S : )
? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.




Zgodnie z powyzsza tabela grubos$¢ izolacji dla projektowanych przewoddéw instalacji
centralnego ogrzewania i wodociggowych ulozonych w podlodze i bruzdach $ciennych
powinna wynosi¢ 6mm.

8. Wytyczne elektryczne

Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne 230V dla projektowanych podgrzewacza wody w
pomieszczeniu nr 4 zgodnie z czgscig rysunkowg oraz do wentylatorow wyciggowych
zlokalizowanych w pomieszczeniach nr 6 i 4.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Drabik mgr inz. Bartlomiej Deneka
upr. bud nr LUB/0382/PBS/15 upr. bud nr LUB/0078/ PWQOS/13



Lublin 10.2016r.

Oswiadczenie

My nizej podpisani, Bartlomiej Deneka posiadajacy uprawnienia budowlane
nr: LUB/0078/PWQOS/13 w specjalnosci instalacyjnej oraz Grzegorz Drabik posiadajacy
uprawnienia budowlane nr: LUB/0382/PBS/15 w specjalnosci instalacyjnej, oswiadczamy, ze
projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjnej oraz wentylacji dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czgéci
pomieszczen parteru budynku mieszkalno-uslugowego z przeznaczeniem na biblioteke
gminng na dz. nr ew. 2111/3 w miejscowosci Niedrzwica Duza, gm. Niedrzwica Duza zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zmian.).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Drabik mgr inz. Bartlomiej Deneka
upr. bud nr LUB/0382/PBS/15 upr. bud nr LUB/0078/ PWQOS/13



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 —Prawo budowlane
(tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1409)

NAZWA OBIEKTU:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru budynku mieszkalno-

ustugowego z przeznaczeniem na biblioteke gminng na dziatce nr ew. 2111/3 w miejscowosci
Niedrzwica Duza, gmina Niedrzwica Duza.

ADRES BUDOWY:

dz. nrew. 2111/3 , w miejscowosci Niedrzwica Duza, gmina Niedrzwica Duza

INWESTOR:

GMINA NIEDRZWICA DUZA
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duza

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
parteru budynku mieszkalno-ustugowego z przeznaczeniem na biblioteke gminng, ze wzgledu
na nieskomplikowany charakter robdt nie jest wymagana.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Drabik
upr. bud nr LUB/0382/PBS/15
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych  architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U

Nr 83 poz. 578 z pozn. zm./, po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Maurycy DENEKA

magister inzynier

urodzony dnia 5 czerwca 1984 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0078/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyz)i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

Czlonek / Czlonek Przewodniczacy
1“,,,[{1,\(7, yPU N
inz. Lech™Dec inZ Andrze) Adamé’@k dr in2. Kazimierz Bonetynski

Otrzymuja:

:l_/ Pan Bartlomiej Dencka
ul. Sympatyczna 3/57,
20-530 Lublin

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Bartlomiej Maurycy DENEKA

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kkierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 15i § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

/ Czlonek Przewodniczacy
= :trxlg S [

LLLLLQL[’ b Y
inz. Lech Dec in2. Andrze) /\dnn(\’ckuk dr inz. Kazimierz Bonetynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8SH-4M2-CUA *

Pan Barttomiej Maurycy Deneka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0233/13

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 3/57, 20-530 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Andrzej DRABIK

magister inzynier

urodzony dnia 14 maja 1984 r. w Parczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0382/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodpiczacy
Aorely i
inz. Lech Dec inz. ' Andrzej Adamczﬁk drinz. Andrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pan Grzegorz Andrzej DRABIK
Gilebokie 18
21-109 Uscimow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz Andrzej DRABIK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy

— iy,

inz. Lech Dec inz. Andrzej Adamczuk drinz”Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TP5-478-7FA *

Pan Grzegorz Andrzej Drabik o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0057/16

adres zamieszkania m. Gtebokie 18, 21-109 Usciméw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



