
Podstawa Opis Jm Obmiary

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym, inwentaryzacja powykonawcza

km 0,4000

KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek na odkład do ponownego ułożenia

m2 211,6700

KNNR 1 0101-06 z.o.2.10.1. 

9901-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm - strefa 

niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

szt. 3,0000

KNNR 1 0104-06 Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o 

normalnej wilgotności

szt. 3,0000

KNNR 1 0107-01 0107-04 Wywożenie dłużyc na odległość 20 km mp 2,5000

KNR 5-03| 1401-04 Usunięcie krzewów m2 80,0710

KNNR 1 0107-02 0107-05 Wywożenie karpiny na odległość 20 km mp 2,2860

KNNR 1 0107-03 0107-05 Wywożenie gałęzi na odległość 20 km mp 5,7200

ROBOTY ZIEMNE

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 

w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami 

samowyładowczymi

m3 159,7500

KNR-W 2-01 0227-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie 

kat.III

m3 159,7500

KNNR 1 0209-06 z.sz.2.1.1. 

9906-04/01

Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III - praca w gruncie oblepiającym

m3 469,0000

PODBUDOWY

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej 

szerokości jezdni - materiał do odwiezienia

m2 2056,0000

KNR 13-12 1702-01 Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem 

mechanicznym materiałów sypkich kawałkowych i plastycznych na odległość 
do 1 km

obmiar:

t 1634,5200

KNR 2-31 0104-07 z.o.2.13. 

9902-01

Warstwa odsączająca z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (26-75 poj. na 

godzinę)

m2 2056,0000

KNNR 6 0111-04 Warstwa mrozoodporna z mieszanki stabilizowaej  spoiwem hydraulicznym o 

grubości 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m3 1976,0000

KNNR 6 0113-01 z.o.2.7. 

9902-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubość po zagęszczeniu 

15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 1860,0000

KNNR 6 0113-05 z.o.2.7. 

9902-01

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubość po zagęszczeniu 

10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 1736,0000

NAWIERZCHNIE

KNR AT-03 0102 -01 

z.o.2.13. 9902-01

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiałów z 

rozbiórki na odl. Do 1 km - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 60,9360

KNNR 6 1005-04 z.o.2.7. 

9902-01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 1772,9360

KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 

9902-01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,51 kg/m2 - obok czynnego 

pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 1772,9360

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca)

m2 1716,9360

KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 

9902-01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,51 kg/m2 - obok czynnego 

pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 1676,9360

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 1660,9360

POBOCZA Z KRUSZYW

KNNR 6 0204-03 z.o.2.6. 

9901-02 z.o.2.7. 9902-01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 

cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - 

obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m2 400

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

KNR 2-31 1403-06 Oczyszczanie towów z namułu - odtworzenie istniejących rowów na odc. od 

km 0+030 do km 0+299

m 269,0000

KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstw humusu 5 cm m2 700,130

KNNR 6 0605-06 z.o.2.7. 

9902-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 26-75 

pojazdów na godzinę
m3 2,5200

KNNR 6 0605-06 z.o.2.7. 

9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury drenarskie PVC o śr. 40 cm - obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj.)

m 18,0000

KNNR 6 0204-03 z.o.2.6. 

9901-02 z.o.2.7. 9902-01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 

cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj.) - ZJAZDY

m2 150

OZNAKOWANIE

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 

o pow. do 0.3 m2

szt. 3
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