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Informacja o uniewaznieniu post¢powania

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w_trybie

przetargu nieograniczonego pn. ,,Dostawa i wdrozenie Systemu Informacji
Geograficznej”.

-
i,

Zamawiajacy — Gmina Niedrzwica Duza, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia -
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - *
dalej zwang ustawa Pzp, zawiadamia o uniewaznieniu postepowania pn. ,,Dostawa i wdrozenle el
Systemu Informacji Geograficzne;j”. (I e
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, .
poniewaz postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. ’

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie .
o udzielenie zaméwienia publicznego, jezeli postgpowanie obarczone jest niemozliwg do - -
usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w spraw1e‘ :
zamOwienia publicznego. S

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Dostawe i wdrozenie Systemu &
Informacji Geograficznej” obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajacg . =~
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego zuwagi .
na rozbiezno$¢ zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej SIWZ)'
i ogloszenia o zamoéwieniu a zatgcznikiem nr 1 do SIWZ (opis przedmlotu zatowienia).

Zalacznik nr 1 do SIWZ w ust. 8 pkt 8.4 zawiera zapisy: ,,Wykonawca zaprezentu‘e': ‘
system i jego funkcjonalnosci celem weryfikacji oferty i specyfikacji SIWZ na etapie - oceny ' -
ofert.” s

iez odstawowe ﬁmkc'onalnos’ci:

F unkqona]nosc Prezentaqa danych przestrzennych
podstawowa —warstwy wektorowe, :
—warstwy rastrowe: mapa zasadnicza, wlasna ortofotomapa, Open Street Maps
Narzedzia zarzadzania widokiem mapy:
— powieksz, pomniejsz, przesufi,
— poprzedni/nastgpny widok, pelen zakres.
Narzedzia informacji:

— identyfikacja obiektow.
Zarzadzanie Mozliwos¢ definiowania wiasnych projektéw mapowych przez uzytkowmkow
projektami Zapisywane sg wybrane warstwy, ich wlasciwosci, informacje o aktualnym
~ polozeniu mapy oraz wiaczonych warstwach. Projekty mogg by¢ upubllczmane
dla innych uzytkownikéw. :

Definiowanie projektéw domyslnych dla uzytkownikéw.
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Zarzadzanie Mozliwos¢ dodawania, usuwania, ustawiania kolejnosci wyswietlania warstw,

grupowanie warstw. Nakladanie filtrow/ograniczen na warstwy. Mozliwosé
ustawiania widocznosci oraz kolejnosci poszczegdlnych pél w warstwach oraz
edytowalno$ci warstw.

Zarzadzanie
domenami

Mozliwos¢ tworzenia domen/stownikéw oraz ich modyfikacji. Definiowanie
domen dla poszczegdlnych p6l w warstwach oraz warto$ci domyslnych dla
tych pdl, np. stan ustawiony domyslnie na czynny.

Zarzadzanie
symbolika

Mozliwos¢ konfigurowania symboliki przez administratora systemu (style
globalne) oraz pozostatych uzytkownikéw w ramach swoich projektow.

| Wyszukiwanie

obiektow

| — zaawansowane wyszukiwanie po dowolnej kombinacji atrybutow

- zapytania przestrzenne, np. znajdz krzyzujace si¢ obiekty.

Narzedzia do wyszukiwania:
— numeru adresowego,
—ulic,

— dzialek ewidencyjnych,

istniejacych w bazie danych, np. ,,znajdz przylacza wodociggowe z ul.
Chmielowa o $rednicy wigkszej niz 32 cm i z materialu PCV?,

: .f" ', ' j%‘ablela atrybutéw

Narzedzie dajace wglad we wszystkie warstwy z projektu, dajgce mozliwosé:

— selekcji oraz sortowania obiekt6w z bazy danych,

— tworzenia statystyk po atrybutach warstw oraz ich prezentacja na wykresach
(np. statystyka wodociaggéw pod wzgledem srednicy, wieku),

— filtrowanie danych tylko po wybranym parametrze (np. przytacza wykonane
ZPCV),

— mozliwo$¢ exportu danych do pliku programu Excel, badz SHP.

Narzedzie
pomiaru

Pomiar:

— dhugosci,

— obwodu,

— pola powierzchni.

v Zalaczniki

2

Do kazdego obiektu na mapie mozna dodawa¢ oraz usuwaé zalaczniki (zdjecia
dokumenty, filmy).
Zalaczniki mozna w kazdym momencie pobra¢ lub podejrzeé.

Serwisy sieciowe

Mozliwos¢ podlaczania zewngtrznych serwisow WMS i WFS przez
uzytkownikow (np. Ortofotomapy, danych o charakterze katastralnym
z Geoportalu).

Uklady Przeliczanie ,,w locie” uktadéw wspotrzednych np. przelaczanie si¢ pomiedzy
wspotrzednych uktadem 2000, a ukladem Google’a.
Zarzadzanie Narzedzie do zapamigtywania widokow/pozycji mapy w celu szybkiej
zaktadkami nawigacji i/lub zapamietania miejsc na mapie, do ktérych chcemy wrécié
T w przysziosci. Mozliwos¢ dodania komentarza.
| Permalink Narzedzie do pracy wspdlnej — proste dzielenie si¢ widokiem mapy. Widok
' mapy zostaje zapisany w formie linku internetowego. Uprawniony uzytkownik
po wklejeniu linku w oknie przegladarki zostanie przekierowany do danego
miejsca na mapie. .
Uprawnienia Zarzadzanie uprawnieniami dostgpu do aplikacji:
—dodawanie uzytkownikow,
—dodawanie grup uzytkownikéw,
—nadawanie uprawnien uzytkownik6w oraz dostepu do poszczegdlnych
funkcjonalno$ci programu.
Numeryczny Utworzenie modelu terenu na podstawie rzednych terenu (naturalnych
i sztucznych). Dane moga pochodzi¢ z plikéw wektorowych (np. SHP, DXF)

Model Terenu

badz tekstowych (KERG, GRID).
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Profil podtuzny Mozliwo$¢ generowania profili podtuznych odcinkéw sieci i ich prezentacja
wodociagu w formie wykresow (jezeli brak rzednych osi, interpolujemy je na podstawie
Numerycznego Modelu Terenu).
Profil podtuzny Mozliwos¢ generowania profili podtuznych odcinkéw kanalizacji oraz ich
kanalizacji prezentacja w formie wykreséw (jezeli brak rzednych kanatéw i/lub rzednych
gornych studni, interpolujemy je na podstawie Numerycznego Modelu
Terenu).
Profil podtuzny Generowanie profilu podtuznego terenu na podstawie Numerycznego Modelu
terenu Terenu.
Analiza Generowanie w widoku mapy modelu przedstawiajqcego dwuwymiarowy
Plaskorzezby model terenu. Mozliwos$¢ ustawienia przezroczystosci i zestawienie modelu

z infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna.

Analiza zasuw do
zamkniecia

Narzedzie stuzace do symulowaniu skutkéw awarii wodociggowych
posiadajace funkcjonalnosé:
—wskazania zasuw do zamkniecia,
—wyznaczenia odcigtych przylaczy wody, wraz z podaniem adresow, .
—generowania wydruku z informacjami dotyczacymi zasuw i przylaczy
odcietych w wyniku awarii, wraz z mapa.

Zaawansowane
wydruki mapy

Mozliwos¢ definiowania wlasnych szablonéw wydruku (kontrola nad skala,
legenda, obszarem wydruku, itp.).

Podglad wydruku "na zywo", co zapewnia nam kontrole nad finalnym
wydrukiem.

Prosty i intuicyjny interfejs. Wiele mozliwosci druku - od prostych "drukuj to
co widzisz", po bardziej zaawansowane z mozliwoscig generowania "sklejek"
(np. drukujemy szablon A3 na drukarce formatu A4 a program przygotowuje
odpowiednie wydruki gotowe potem do sklejenia).

Edycja

Edycja danych wektorowych (geometrycznych), przykladowe narzedzia:
a) edycja warstw: punktowych, liniowych, multiliniowych, poligonowych,
multipoligonowych,
—automatyczne dociaganie edytowanych obiektéw do wybranych warstw
(docigganie do wierzchotkow oraz brzegéw),
—wstawianie, przesuwanie, usuwanie catych obiektow lub ich wierzchotkow,
—kopiowanie i przenoszenie obiektow z jednej warstwy do drugiej,
—laczenie i dzielenie obiektow.
b) edycja danych atrybutowych:
—mozliwo$é edycji atrybutéw opisowych edytowanej warstwy,
—dedykowane formularze dla warstw wlasnych (wodoc., kanaliz.,
eteplowss), '
—mozliwo$é wstawiania warto$ci domys$Inych,
—biezaca walidacja wprowadzanych danych.
Historyczno$¢ edycji, wszystkie zmiany sa rejestrowane i istnieje mozliwosé *
powrotu do stanu z przesziosci.
Brak licencji ze wzgledu na liczbe uzytkownikéw.

Inne

Dostep do systemu po zalogowaniu dla wszystkich uzytkownikéw bez
koniecznosci instalacji oprogramowania na stanowiskach roboczych.
Licencjonowany systemu per serwer, czyli zwiekszenie liczby pracujacych
uzytkownikow, a takze rozbudowa serwera (np. o dodatkowe procesory,
pamig¢ RAM) nie bedzie wigzaé si¢ z dodatkowymi optatami.

Baza danych - brak opfat licencyjnych.

System operacyjny na serwerze do wyboru Windows badz Linux.

W przypadku systemu Linux brak jakichkolwiek oplat.

¢
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Modut
Hydrantowy

Modut przegladu hydrantéw obstugiwany bedzie zaréwno z poziomu aplikacji
stacjonarnej (centralne;j) jak i mobilnej GIS (dziatanie offline z opcja
synchronizacji przyrostowe;).

W obydwu aplikacjach (stacjonarna i mobilna) powstana odpowiednie panele
"Przeglad hydrantéw" z polami:

—data kontroli,

—wydajnos¢,

—ci$nienie dynamiczne,

—ci$nienie statyczne,

—stan elementéw hydrantow,

—osoba kontrolujaca,

—uwagi,

—inne (Wg wymagan Zamawiajgcego).

Wszystkie pola na panelach beda edytowalne przez uprawnionych operatoréw.
Pomigdzy systemami bedzie nastgpowata synchronizacja danych. System moze
blokowac¢ zakonczenie zadanie bez poprawnie wypelionych pél modutu.
Ponadto system umozliwial bedzie wykonanie zdj¢cia hydrantu bezposrednio
z formatki przegladu. Dane o hydrancie zbierane w terenie trafig bezposrednio
do systemu centralnego GIS. W przypadku gdy, np. w danym roku nie bylo
kontroli na hydrancie to taki obiekt bedzie typowany do przegladu. Symbol
takiego hydrantu bedzie wyswietlal si¢ na mapie w innym kolorze. Dodatkowo
z poziomu stacjonarnej aplikacji GIS bedzie mozna wykonywaé r6znego
rodzaju raporty, np. raporty hydrantéw wytypowanych do kontroli. Modut
bedzie umozliwial réwniez wygenerowanie oraz wydrukowanie karty
hydrantu. Bedzie to jednostronicowy dokument formatu A4 generowany do
PDF'a. Na raport beda skladac si¢ informacje techniczne o hydrancie, dane

z ostatniego przegladu oraz mapa wydrukowana z zaznaczonym hydrantem.

Aplikacja na Aplikacja na urzadzenia mobilne (np. tablet) z zainstalowanym system
urzadzenia Android, ktéra umozliwia badz zawiera:
mobilne —przeniesienie warstw mapy numerycznej na urzgdzenia mobilne,
- | Replikator danych | —modut awarii na urzadzenia mobilne,
1| (strefa —modut przegladu hydrantow,
. | bezpieczenstwa) | _mozliwosé symulowania zasuw do zamkniecia,
—pomiar liniowy oraz powierzchniowy,
—identyfikacje obiektow,
—wyszukiwanie obiektow,
—wyszukiwanie po adresach,
—przyrostowa i automatyczna wymiana danych z serwerem centralnym.
Stuzebnosci Posiada¢ zaimplementowany, gotowy modut shuzebnosci przesytu stuzacy do
przesytu ewidencji prowadzonych prac dot. ustanowienia stuzebnosci przesytu.

Modut powinien:: :

— pozwala¢ na wprowadzanie nowego obiektu zwigzany z ustanowieniem
stuzebnosci przesylu wraz usytuowaniem geoprzestrzennym po kliknieciu
w dziatke. Obiekt stuzebnos¢ musi dziedziczy¢ automatycznie geometrie
z dziakki dla ktérej jest tworzony oraz musi przetrzymywac informacije
(geometrie oraz atrybuty) o odcinkach sieci, ktére wchodzg w zakres
shuzebnosci. .

— posiada¢ dedykowany wykaz stuzebnosci wraz z mozliwo$cig wyszukiwania
po wybranych parametrach, funkcjonalnoscia przekierowania do konkretne;j
stuzebnosci na mapie oraz wykazem przewoddow, ktére objete sa
stuzebnoscia z mozliwoscig ich podswietlenia;

— pozwalaé na okreslenie statusu obiektu (np. ustanowiona, w trakcie
ustanawiania);
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— pozwalaé na okreslenie atrybutow stuzebnosci przesyhu: nr ksiggi wieczystej,
nr repertorium, data ustanowienia stuzebnosci przesylu, dane wlasciciela
dzialki, nr dziakki, adres;

—umozliwia¢ dolgczanie dowolnych zalacznikéw do s%uiebnosm;

— generowaé wydruki do PDF z wybranej dzialki wraz z automatycznym
zaznaczeniem dziatki oraz przewodéw, ktére wchodza w zakres stuzebnosci.
Na wydruku ma by¢ réwniez automatycznie wyliczona sumaryczna dtugosc¢
przewodow oraz wykaz wszystkich przewod6w lezacych na dzialce.

— posiada¢ dedykowany wykaz prezentujacy wszystkie dziatki prywatne, na

ktérych jeszcze nie ustanowiono stuzebnosci, a na ktérych znajduja sie sieci

nalezace do przedsi¢biorstwa.

— posiada¢ dedykowany wykaz prezentujacy dzialki, na ktérych zaszty zmiany

od momentu ustanowienia stuzebnosci (np. zmienila si¢ geometria dzialki,

wybudowano nowe odcinki sieci, usunieto badZz zmieniono przebieg sieci);

— umozliwia¢ tworzenie map tematycznych/projektéw mapowych !

prezentujacych sieci oraz/lub dziaiki z ustanowiong stuzebnoscia.

Prezentacja systemu jest zawiera si¢ w katalogu ,,Innych przedmiotéw i dokumentéw

potwierdzajacych spelnianie wymagan okreslonych przez zamawiajgcego”, ktorych

Zamawiajacy moze zada¢ w celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub

ustugi odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez zamawiajgcego, na podstawie § 13 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow,

jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w poste;powamu o udzielenie zamo6wienia .

(Dz. U. 22016 1. poz. 1126 ze zm.).

Tres¢ art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
zamawiajagcy moze zada¢ od wykonawcéw wylgcznie o$wiadczen lub dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postepowania. Os$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace:

1) spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji,

2) spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez zamawiajacego,

3) brak podstaw wykluczenia

- zamawiajacy wskazuje w ogloszeniu o zamoéwieniu, specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia lub zaproszeniu do skladania ofert.

Zamawiajacy nie zamie$cil informacji o obowigzku prezentacji systemu i jego
funkcjonalnos$ci przez Wykonawce ani w tresci SIWZ (dziat IX SIWZ) ani w tresci ogloszenia

o zamOwieniu (sekcja I11.5.2). W zwigzku z powyzszym istnieje rozbiezno$é pomigdzy trescig

zalgcznika nr 1 do SIWZ a trescig SIWZ i ogloszenia o zam6éwieniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ale tylko przed uplywem terminu

skladania ofert. Zmiana tresci ogloszenia o zaméwieniu tez nie moze by¢ dokonana po *

uplywie terminu skladania ofert (art. 12a ustawy Pzp).

Niewyeliminowanie bledu przed uplywem terminu skladania ofert, uniemozliwia
podjecie dzialania innego niz uniewaznienie postepowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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e ‘ Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiajacy jest zobligowany uniewazni¢
- postepowanie w sytuacji, gdy:
- 1) jest ono obarczone wada,
-2) wada jest niemozliwa do usuni¢cia,
)%) wada ma uniemozliwia¢ zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy.
. Zgodnie z utrwalong linig orzeczniczg Krajowej Izby Odwolawczej wady uniemozliwiajace
”»:‘.%1‘?zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy zostaly wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy
- Pzp, jednak nie wyczerpujg one wszystkich wadliwosci postgpowania jakich moze dopuscié sie
« Zamawiajacy, a ktére powinny skutkowaé uniewaznieniem postgpowania. W orzecznictwie
" wskazuje si¢ na to, ze réwniez okolicznosci uprawniajace Prezesa Urzedu Zamoéwieh
. Publicznych do wystgpienia do sadu powszechnego o uniewaznienie umowy stanowig
przestanke dla samodzielnego dokonania przez Zamawiajacego uniewaznienia postepowania
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Oznacza to, ze dodatkowa przestanka, jakg nalezy
bra¢ pod uwage przy dokonywaniu oceny dopuszczalno$ci uniewaznienia postepowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest wymog, aby wada byla wynikiem naruszenia
' przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, ktére miato lub mogto mie¢ istotny wptyw na wynik
7 postgpowania.
. Stan faktyczny wyczerpuje przestanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
" i Zamawiajacy jest zobowigzany do uniewaznienia przedmiotowego postepowania
++f ‘o udzielenie zamowienia publicznego.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy

2. https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
3. aa
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