PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1/D01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.l.1|1a nym
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
1.2 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2|D Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?
d.1.2/01.02.02 |charek z wywozem
1337 m?2 1337.000
RAZEM 1337.000
1.3 D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
3/D Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie ( materiat | m?2
d.1.3|01.02.04 |do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 1.5
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
4/D Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm - oczyszczenie, m?2
d.1.3|01.02.04 |spaletowanie i przekazanie Inwestorowi
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
5/D Rozebranie stupkéw do znakéw z nazwami ulic- stupki do przestawienia- oczysz- szt.
d.1.3/01.02.04 |czony materiat do ponownego wykorzystania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|D Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw z nazwami ulic- znaki do oczyszczony ma- |szt.
d.1.3|01.02.04 |teriatdo ponownego wykorzystania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
7\D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1{02.01.01 |gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km ( teren rob6t)
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
8/D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1/02.01.01 |gr.kat. -1V z transportem urobku na odktad (zagospodarowanie nadmiaru urobku
przez wykonawce)
564-170 m3 394.000
RAZEM 394.000
9D Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych reczniew |m?
d.2.1/02.01.01 |gruntach kat.I-IIl
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
2.2 D 02.03.01. Wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
10/D Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu Kat. I1-1ll pozyskanego z wykopu na te- |m3
d.2.2|02.03.01 |renie budowy przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczanie
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
11|D Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.!-11l m?2
d.2.2/02.03.01
169 m?2 169.000
RAZEM 169.000
3 D 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
12|D Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalizacji sanitarnej szt.
d.3.1/03.02.01a
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/D Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1/03.02.01a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 D 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
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14/D Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [1-IV |m?2
d.4.1/04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
858.4 m?2 858.400
RAZEM 858.400
4.2 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
15/D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4.2/04.03.01
858.4+790.9 m?2 1649.300
RAZEM 1649.300
16/D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.2/04.03.01
737 m?2 737.000
RAZEM 737.000
17|D Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4.2/04.03.01
790.9+737 m?2 1527.900
RAZEM 1527.900
4.3 D 04.04.02. Podbudowa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
18/D Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej me- | m?2
d.4.3|04.04.02b |chanicznie grubosci po zageszczeniu 20 cm
790.9 m?2 790.900
RAZEM 790.900
4.4 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
19/D Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- | m?
d.4.4|04.05.01a | bosci po zageszczeniu 22 cm
Krotnos¢ = 1.47
858.4 m?2 858.400
RAZEM 858.400
5 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
20/D Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.5.1]/05.03.05a | (warstwa wigzaca)
737 m?2 737.000
RAZEM 737.000
21D Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- | m?
d.5.1/05.03.05b |geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
716.7 m?2 716.700
RAZEM 716.700
6 D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01.Umocnienie skarp rowow i $ciekow.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
22|D Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6.1/06.01.01
155+169 m?2 324.000
RAZEM 324.000
6.2 D 06.03.01a. Pobocze utwardzone kruszywem famanym.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
23/D Warstwa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm- umocnienie m?2
d.6.2/06.01.01a | pobocza
168.6*2*0.75 m?2 252.900
RAZEM 252.900
7 D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.02.01.0znakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
24D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7.1/07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm z rozbidrki szt.
d.7.1/07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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26/D Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.7.1/07.02.01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|D Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.7.1/07.02.01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - z rozbiorki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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