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OSWIADCZENIE

Oswiadcza si¢, iz praca projektowa pod nazwg: ,Przebudowa drogi gminnej
na dziatce nr ewid. 498/2 pomiedzy drogg powiatowq a torami kolejowymi na dt. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica DuZa” w stadium projektu wykonawczego jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Lublin, 1 luty 2022 r.

podpis projektanta branzy drogowej
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,» Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2 pomiedzy drogq powiatowq a torami kolejowymi na dt. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza”

A. OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania
Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, ktérej operat techniczny zostat wpisany
do ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwa Lubelskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego
» P.0609.2019.884 z datg wpisania do ewidencji 14 lutego 2019 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351
z podzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1376 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 450 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzedsnia 2003r w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 2310 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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,» Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2 pomiedzy drogq powiatowq a torami kolejowymi na dt. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza”

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2
pomiedzy drogg powiatowg a torami kolejowymi na dt. 175 m w m. Kreznica Jara, gmina
Niedrzwica Duza”, zgodnie umowg zawartg pomiedzy Gmina Niedrzwica Duza a Biurem
Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Obszar objety opracowaniem potozony jest administracyjnie na terenie gminy
Niedrzwica Duza, powiat lubelski, wojewodztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 060910 2 Niedrzwica Duza
Obreb ewidencyjny: 0004 Kreznica Jara
498/2, 498/1, 497/3, 497/5

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30
24-200 Niedrzwica Duza

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,2Drogowiec — biuro ustug projektowych”, 20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania
Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2
pomiedzy drogg powiatowg a torami kolejowymi na dt. 175 m w m. Kreznica Jara, gmina
Niedrzwica Duza” swoim zakresem obejmuje:
2.1. w branzy drogowej

- roboty rozbiérkowe,

- wycinke drzew,
str.5
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,» Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2 pomiedzy drogq powiatowq a torami kolejowymi na dt. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza”

- roboty ziemne,
- wykonanie jezdni drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem gr. 15 cm,

- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw.

3. Stan istniejacy

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej. Przedmiotowa droga na
opracowywanym odcinku posiada w przekroju poprzecznym nastepujagce parametry
techniczne:

liczba jezdni — 1,

szerokosc¢ jezdni —ok. 3,50 m

rodzaj nawierzchni jezdni — z betonowych ptyt drogowych na odcinku dtugosci

ok. 100 m (droga gminna wewnetrzna nr 1),

przekroj — szlakowy.

Na opracowywanym obszarze droga gminna wewnetrzna posiada witgczenie
do drogi powiatowej nr 2259L w formie zjazdu o nawierzchni bitumicznej. Na koncu
opracowania drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowany jest przejazd kolejowo-drogowy.

Odwodnienie  przedmiotowej drogi gminnej wewnetrznej odbywa sie
powierzchniowo poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte
tereny.

Ze wzgledu na charakter nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi gminne;j
wewnetrznej na powierzchni jezdni tworzg sie zastoiska wod opadowych i roztopowych

utrudniajgc korzystanie z drdg.
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,» Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2 pomiedzy drogq powiatowq a torami kolejowymi na dt. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza”

4. Stan projektowany
4.1. Parametry glowne projektowanej drogi gminnej wewnetrznej
- kategoria ruchu: KR1,
- grupa nosnosci podtoza: G3,
- szerokos¢ jezdni: 4,0 m, 5,0 m — 2 pasy ruchu o szerokosci 2,0 m —2,5m,
- szerokos¢ utwardzonego pobocza: 0,75 m,
- pochylenie skarp: 1:1,5.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne

Poczatek trasy drogi gminnej wewnetrznej przyjeto w km 0+000,00 w dowigzaniu
do osi jezdni drogi powiatowej nr 2259L. Poczatek przebudowy przyjeto w km 0+009,24
w dowigzaniu do konca zjazdu z drogi powiatowej nr 2259L na droge gminng wewnetrzna,
za$ koniec przebudowy zatozono w km 0+177,86 w dowigzaniu poczgtku przejazdu
kolejowo-drogowego.

Objety przebudowg odcinek drogi gminnej wewnetrznej posiada tgczng dtugosé
168,62 mb.

Projektowana trasa drogi gminnej wewnetrznej sktada sie z odcinkéw prostych oraz
lukdéw kotowych. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i jej zatoméw oraz ich
wspotrzedne przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 2 Plan Sytuacyjny.

Pochylenie jezdni drogi gminnej wewnetrznej zaprojektowano jako daszkowe 2%.

W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi
gminnej wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej. W zwigzku z tym przewidziano rozbiérke
istniejacej nawierzchni z betonowych ptyt drogowych.

Zaprojektowano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych utwardzonych
kruszywem tamanym gr. 15 cm, o szerokosci 0,75 m i pochyleniu jednostronnymi 8 %

w kierunku terenu.

4.3. Przekrdj konstrukcyjny
Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja jezdni

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

- 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3o utrwalonej
mechanicznie

- 22 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem Ci 52

str.7
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,» Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ewid. 498/2 pomiedzy drogq powiatowq a torami kolejowymi na dt. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza”

4.4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi gminnej wewnetrznej bedzie
odbywaé sie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na teren zielony

W granicy pasa drogowego.

4.5. Profil podtuzny
Niwelete drogi gminnej wewnetrznej zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej
jezdni, dowigzujgc sie wysokosciowo:
* na poczatku drogi gminnej wewnetrznej w km 0+009,24 do konca zjazdu z drogi
powiatowej nr 2259L,
* na koncu drogi gminnej wewnetrznej w km 0+177,86 do poczatku przejazdu
kolejowo-drogowego.
Zaprojektowano niwelety o pochyleniu podtuznym 4,62 %.
Profil podtuzny drogi gminnej wewnetrznej sporzgdzono w skali 1:100/1000
(Rys. nr 3).

4.6. Umocnienie skarp
Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja)
poprzez rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) ar. 5 cm

i posianie mieszanki traw.

5. Urzadzenia obce
W obszarze projektowanej do przebudowy drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowane

sg nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna.

Lokalizacje istniejacych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przystapieniem do prac ziemnych
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej wewnetrznej nalezy obowigzkowo
przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacych sieci w terenie, z wykorzystaniem map
zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna istniejacych sieci, oraz wykonac¢ przekopy
kontrolne.

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej

w zwigzku z przebudowa drogi gminnej wewnetrznej.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10000 Rys.
Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys.
Plan statej organizaciji ruchu skala 1:500 Rys.
Profil podtuzny skala 1:100/1000 Rys.
Przekroje normalne skala 1:20, 1:50 Rys.
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys.
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nr 2a
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nr4

nr5
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ind. Artur Kocki
ul. Energetykdw 45, 20-468 Lublin
NIP 946-246-61-05, REGON 060496968
tel. 792-236-497, www.galileolublin.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Dz ew : 498/, 49715, 498/2, 4976, 496/3, 496/5, 495/1
Polozenie: gm. Niedrzwica Duza 060910_2

Obreb ewid. : Kreznica Jara 0004

Powiat : lubelski

Woj. : lubelskie

SKALA 1: 500

Niniejszg mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze
objetym zaméwieniem mapy zasadniczej w skali 1: 1000,

sekcje mapy: 135.442.201

wedlug stanu na dzieh 11 styczen 2019 roku.

Obszar aktualizacji: gruba ciggta linia koloru pomaranczowego.
Uktad wspétrzednych: 1965/

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadt 60

Namapie nie umieszczono:

Linii zabudowy oraz rozgraniczajgcych zgodnych z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego;

Stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych;
Wykazane na mapie uzytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne

$3 zgodne z danymi ewidencji gruntow.

Trwale obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nr.ks. rob 3/2019
KERG: GG0.6640.167.2019
Data : 18.01.2019r.

2019.,884
1402+ 7019
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- (081) 469 15 45
d ro g 0 WI e c =l biuro@drogowiec.info

. . www.drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych N 712-128-20-23 REGON: 430918788

Inwestor:
Gmina Niedrzwica Duza
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pomiedzy droga powiatowa a torami kolejowymi na di. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza
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Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadt 60

Namapie nie umieszczono:

Linii zabudowy oraz rozgraniczajgcych zgodnych z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego;

Stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych;
Wykazane na mapie uzytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne

$3 zgodne z danymi ewidencji gruntow.

Trwale obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nr.ks. rob 3/2019
KERG: GG0.6640.167.2019
Data : 18.01.2019r.

2019.,884
1402+ 7019
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Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr ewid. 498/2
pomiedzy droga powiatowa a torami kolejowymi na di. 175 m
w m. Kreznica Jara, gmina Niedrzwica Duza
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DROGA WEWNETRZNA NR 1

Poczatek przebudowy drogi wewnetrznej nr 1 - km 0+009.24

dowigzanie syt. i wys. zjazdu z drogi powiatowej nr 2259L
wg rozwigzan odrebnej dokumentacji
Koniec przebudowy drogi wewnetrznej nr 1 - km 0+177.86
dowigzanie syt. i wys. do rozwigzan odrebnej dokumentacji
projektowej przejazdu kolejowego
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1 - Przekrdj szlakowy na prostej i na tuku przez jezdnie drogi wewnetrzngj
o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem

skala 150 [wymiary w m]

N

GRANICA PASA DROGOWEGO

Humusowanie skarp i

wraz z obsianiem mieszankg traw
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Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni
@ Prz. konstrukcyjny nr 1
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szczeqot schodkowania konstrukcji jezdni
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Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni

Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze grunfowe
utwardzone kruszywem gr. 15 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

Humusowanie skarp
wraz z obsianiem mieszankg fraw

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - & c¢m
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1IW 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z miesz. kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem C15/2 - 22 cm
RAZEM: 50 cm
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