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54 x 1,5 st1.43

Hydroc_VTR_z_2

2,30 obr.

DN25

Hydroc_VTR_z_2

3,80 obr.

DN25

Hydroc_VTR_z_2

1,30 obr.

DN25

40 x 4,0

32 x 4,0

Hydroc_VTR_z_2

1,00 obr.

DN25

Hydroc_VTR_z_2

1,50 obr.

DN25

Hydroc_VTR_z_2

1,90 obr.

DN25

Hydroc_VTR_z_2

2,90 obr.

DN25

Rozdzielacz: R1,1

Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł. Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji

G = 846,6 [kg/h] Δp min = 14,50 [kPa]

Nr
Typ

1
Podłoga grzewcza

2 Podłoga grzewcza

3

4
Podłoga grzewcza

5 Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

7
Podłoga grzewcza

8 Podłoga grzewcza

9 Podłoga grzewcza

10 Podłoga grzewcza

11
Podłoga grzewcza

12
Podłoga grzewcza

Rozdzielacz: R1,2

Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 9-12 sekcji

G = 809,0 [kg/h]

Δp min = 6,79 [kPa]

Nr
Typ

1
Podłoga grzewcza

2
Podłoga grzewcza

3 Podłoga grzewcza

4
Podłoga grzewcza

5
Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

7 Podłoga grzewcza

8 Podłoga grzewcza

9 Podłoga grzewcza

10 Podłoga grzewcza

11
Podłoga grzewcza

12
Podłoga grzewcza

Δp min = 8,91 [kPa]

Opis Typ rury Średnica G

[kg/h]

1/18_a 1/18 Komunikacja

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

48,4

1/7 1/7
Pom. tr i wyd posiłków

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

108,8

1/19_a 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

61,4

1/19_e 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

71,0

1/19_b 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

52,9

1/19_f 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

67,6

1/19_c 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

65,4

1/19_g 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

64,1

1/19_h 1/19 Sala zabaw

Rura SLQ PE-RT 5S

17x2.0

60,8

Rozdzielacz: R1,4 Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 439,9 [kg/h]

Δp min = 4,35 [kPa]

Nr
Typ

1
Podłoga grzewcza

2 Podłoga grzewcza

3 Podłoga grzewcza

4
Podłoga grzewcza

5 Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

7
Podłoga grzewcza

Rozdzielacz: R1,5 Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji

G = 469,3 [kg/h] Δp min = 8,37 [kPa]

Nr
Typ

1
Podłoga grzewcza

2
Podłoga grzewcza

3
Podłoga grzewcza

4
Podłoga grzewcza

5 Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

Rozdzielacz: R1,6
Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 641,3 [kg/h] Δp min = 8,29 [kPa]

Nr
Typ

1
Podłoga grzewcza

2
Podłoga grzewcza

3 Podłoga grzewcza

4
Podłoga grzewcza

5 Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

7
Podłoga grzewcza

8
Podłoga grzewcza

Rozdzielacz: R1,7

Typ: Rozdzielacz stalowy 1'' z przepł.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 701,0 [kg/h]

Nr
Typ

1 Podłoga grzewcza

2
Podłoga grzewcza

3 Podłoga grzewcza

4
Podłoga grzewcza

5 Podłoga grzewcza

6
Podłoga grzewcza

7
Podłoga grzewcza

8 Podłoga grzewcza

9 Podłoga grzewcza

32 x 4,0

40 x 4,0

50 x 4,5

1/13 +20 °C

Φwym: 907 W

Pom. pomocnicze

1/14 +20 °C

Φwym: 2152 W

Sala zajec

1/23 +20 °C

Φwym: 177 W

WC niep

1/11 +20 °C

Φwym: 846 W

Pok. nauczyciel

1/12 +20 °C

Φwym: 611 W

Pom. dyrektora

1/8 +20 °C

Φwym: 69 W

Przedsionek wc

1/2 +20 °C

Φwym: 2342 W

Szatnia

1/18Z +20 °C

Φwym: 1408 W

Komunikacja

1/5 +24 °C

Φwym: 1061 W

Wc dzieci

1/7 +20 °C

Φwym: 488 W

Pom. tr i wydawania posiłków

1/20 +20 °C

Φwym: 3870 W

Sala zabaw

1/19 +20 °C

Φwym: 3969 W

Sala zabaw

1/15 +16 °C

Φwym: 1015 W

Kl. schodowa

1/16 +20 °C

Φwym: 687 W

Pom.  izolacji

1/10 +20 °C

Φwym: 249 W

Szatnia

2/17 +20 °C

Φwym: 128 W

Wc

1/6 +24 °C

Φwym: 1062 W

Wc dzieci

1/4 +20 °C

Φwym: 153 W

Zmywalnia

1/22 +20 °C

Φwym: 750 W

Pom. izolacji

1/1 +16 °C

Φwym: 1151 W

Kl. schodowa

1/9 +20 °C

Φwym: 411 W

Pom. socjalne

1/17 +20 °C

Φwym: 3268 W

Sala zabaw

1/18 +20 °C

Φwym: 1364 W

Komunikacja

//3 +20 °C

Φwym: 175 W

Pom. porządkowe

1/21 +20 °C

Φwym: 4340 W

Sala zabaw

1/21_h

8,25 m²

T 100

90,7 m

//3

3,63 m²

T 150

48,6 m

1/17_f

8,35 m²

T 100

103,1 m

1/9

6,17 m²

T 100

79,6 m

1/1

6,61 m²

T 100

71,5 m

1/22_a

7,09 m²

T 100

88,2 m

1/4

6,09 m²

T 150

46,2 m

1/6_b

8,33 m²

T 100

90,2 m

1/10

9,27 m²

T 100

87,9 m

1/19_h

8,19 m²

T 100

90,2 m

1/20_h

8,12 m²

T 100

102,3 m

1/7

10,61 m²

T 150

91,8 m

1/5_b

8,33 m²

T 100

74,1 m

1/18Z_b

19,59 m²

T 200

90,7 m

1/2_b

9,89 m²

T 150

74,6 m

1/8

1,76 m²

T 100

56,5 m

1/12_b

6,01 m²

T 100

74,7 m

1/11_b

8,92 m²

T 100

91,4 m

1/22_b

7,09 m²

T 100

77,4 m

1/15

5,20 m²

T 100

57,1 m

1/21_e

8,25 m²

T 100

105,2 m

1/21_a

8,25 m²

T 100

91,7 m

1/21_c

8,25 m²

T 100

67,0 m

1/21_f

8,25 m²

T 100

100,3 m

1/21_g

8,25 m²

T 100

95,6 m

1/21_b

8,25 m²

T 100

79,6 m

1/21_d

8,25 m²

T 100

42,6 m

1/20_c

8,07 m²

T 100

86,5 m

1/20_g

8,12 m²

T 100

103,2 m

1/20_e

8,12 m²

T 100

95,1 m

1/20_f

8,12 m²

T 100

92,9 m

1/20_a

8,07 m²

T 100

78,5 m

1/20_d

8,07 m²

T 100

99,9 m

1/19_e

8,19 m²

T 100

104,2 m

1/19_a

8,19 m²

T 100

90,6 m

1/19_f

8,19 m²

T 100

99,6 m

1/19_b

8,19 m²

T 100

78,4 m

1/19_c

8,19 m²

T 100

95,5 m

1/19_g

8,19 m²

T 100

94,8 m

1/17_d

8,45 m²

T 100

87,2 m

1/17_a

8,45 m²

T 100

58,2 m

1/17_b

8,45 m²

T 100

74,4 m

1/17_c

8,35 m²

T 100

91,5 m

1/17_e

8,35 m²

T 100

97,5 m

1/16_a

5,62 m²

T 100

58,4 m

1/16_b

5,62 m²

T 100

70,9 m

1/12_a

6,01 m²

T 100

87,0 m

1/11_a

8,92 m²

T 100

113,9 m

1/6_a

8,33 m²

T 100

104,2 m

1/5_a

8,33 m²

T 100

95,7 m

1/2_d

9,89 m²

T 150

57,0 m

1/2_a

9,90 m²

T 150

78,3 m

1/2_c

9,89 m²

T 150

33,8 m

1/18Z_c

10,68 m²

T 200

89,3 m

1/18_c

9,29 m²

T 200

43,6 m

1/18_a

9,28 m²

T 200

39,0 m

1/23

4,97 m²

T 100

64,8 m

1/14_a

7,37 m²

T 100

71,5 m

1/14_c

10,86 m²

T 100

123,1 m

1/14_b

10,68 m²

T 100

111,8 m

1/13_a

8,16 m²

T 100

98,5 m

1/13_b

8,54 m²

T 100

96,9 m

32 x 4,0

40 x 4,0

50 x 4,5

50 x 4,5

50 x 4,5

32 x 4,0

32 x 4,0
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UWAGA: instalację ogrzewania podłogowego

dostosować do otworów pod piony wentylacyjne


