PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR
J WYMIENNIKA GRUNTOWEGO
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Uwagi: |
1. Na podsypke i obsypke stosowat wylacznie grunt przyjety do obliczen statycznych !
(a okreslony w tabeli wymiardw), zachowujac wymagany wskaznik zageszczenia
systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

2. Utrzymad w strefie rury przyjets do obliczen statycznych szeroko$é wykopu wynikajaca z
rozkiadu naprezen w elemencie nosnym ukiadu -o$rodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci

bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluZnienia) gruntu

rodzimego -dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowaé

lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki plytowe (max cigzar

uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze byé

zageszczana Srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5.0 kN). Ciezkie urzadzenia do

zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$¢ 1.0m. }
§. Zachowac¢ szczegding ostroznos¢ przy ukiadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii

sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskainik zageszczenia, bezwzglednie unikajac

wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni

wiekszych niz 20mm.

6. Zageszczenie obsypki wykonywac jednocze$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy

wykopu.

7. Bezposrednio pod rurg podsypke (loze) o grubosci nie przekraczajacej 15cm wyrownad

zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania.

8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczeri statycznych

parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszq by¢ potwierdzone przez

uprawniony nadzor geotechniczny.

9. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamietac, aby byly one

dokiadnie doci$nigte d ogruntu rodzimego. Geotkaning nalezy ukfada¢

na 40 cm zakfad.
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