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I. Czes¢ tekstowa

1. Lokalizacja prejektowanych robét geologicznych, opis zagospodarewania terenu

Projektuje si¢ wykonanie likwidacji studni zlokalizowanej w miejscowosdci Niedrzwica na
dzialce nr ew. 318/7. Likwidacja studni bedzie przeprowadzona dla celu: ,,Budowy wezla
przesiadkowego Niedrzwica Duza wraz z infrastrukturg towarzyszgeg w ramach
dzialania 5.6. efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla
Zintegrowanych Inwestyeji Terytorialnych lubelskiego Obszaru Funkejonalnego,
Regionalnego programu operacyjnege Wojewddztwa lubelskiego na lata 2014 — 2020”
Teren projektowanych prac jest wiasnoscia Polskich Koleji Panstwowych- Spétka Akeyjna.
Dziatka na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa studnia znajduj¢ si¢ przy
opuszczonej stacji PKP Niedrzwica Duza. Studnia ogrodzona jest siatka na ktorej
umieszczona jest tablica z napisem: ,,strefa ochrony sanitarnej”. Rzedna terenu przy studni

wynosi 196, 5 m n.p.m.
2. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych wezesniej robét i badan geologicznych

Na terenie dzialki 318/7 nie byly wczesniej przeprowadzane dokladne roboty i badania
geologiczne. Dzialka na ktérej znajduje si¢ otwor studzienny byla objeta badaniami
geotechnicznymi przeprowadzonymi w pazdzierniku 2017 r. dla celu Budowy wezla

przesiadkowego Niedrzwica Duza wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

3. Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrgbie zrebu radomsko-krasnickiego. Zrab
radomsko- krasnicki to struktura ograniczona od SW rowem Odrzywolu- Cmielowa
i uskokiem Nowego Miasta a od NE uskokiem Kazimierza- Ursynowa oraz uskokiem Izbica-
Zamos¢. Nad podlozem krystalicznym wystepuja tu sfatdowane skaly kambryjsko- sylurskie
i dewonskie. Zrgb stanowi podioze poludniowo- zachodniego skrzydla niecki lubelskie;.
Starsze podloze budujg tu osady mastrychtu goérnego wyksztalcone w postaci opok

z wkladkami wapieni i margli. Strop mastrychtu spodziewany jest tu na glebokosei okoto
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10 metrow. Na osadach mastrychtu zlozone sa osady piaszczyste rzeczne i rzeczno-
lodowcowe.

Wystepowanie wod podziemnych zwigzane jest z warstwami kredowymi- marglami.
Teren badan nalezy do zlewni Bystrzycy Zachodniej (Nedznicy). Teren projektowanych prac
lezy w obrgbie JCWPA nr 89, w dorzeczu Wisly. JCWPd nr 89 wykazuje dobry stan wod,
ryzyko nieosiagniecia celdéw srodowiskowych zostalo okreslone jako niezagrozone. Teren
projektowanych robdt znajduje si¢ w obrebie GZWP 406- Niecka Lubelska.
Zwierciadlo wod podziemnych w przedmiotowej studni ma charakter naporowy. Zwierciadto
nawiercono zwigzane jest z utworami kredowymi i wystepuje na okofo 10 m p.p.t. Natomiast

zwierciadlo ustalone stabilizuje sie na glebokosci okoto 3 m p.p.t.
4. Zakres projektowanych robdt i mozliwo$é osiggniecia celu geologicznego

Projektowane prace dotycza zlikwidowania otworu studziennego, zgodnie z przepisami Prawa
Geologicznego i Gorniczego oraz aktami wykonawczymi z nim zwigzanymi. Do tej pory
studnia byta w eksploatacji. Likwidacja otworu jest spowodowana projektowang budows sieci
wodociggowe], w zwigzku z tym dalsza eksploatacja studni stanie si¢ bezcelowa, nadto

inwestor ma inne plany na zagospodarowanie terenu w tym miejscu.
4.1. Lokalizacja otworu studziennego

Otwér studzienny jest zlokalizowany przy opuszczonej stacji PKP w miejscowosci
Niedrzwica Duza na dzialce nr ew. 318/7. Dokladng lokalizacje otworu przedstawia zalacznik

nr 4.
4.2. Opis konstrukeji studni

Przedmiotowa studnia ma glebokosé 23 m. Zostata wykonana w roku 1979. Zabudowana jest
rurami stalowymi o srednicy 244 mm. Cze$¢ czynna filtra znajduje sie na glebokoscei 14,0-
23,0 m p.p.t. Brak jest dokladnych danych o konstrukcji filira. Wydajnosé eksploatacyjna
otworu wynosi Qeks= 4,5 m’/h przy depresji s= 0,4 m. Zasieg leja depresji wynosi R=18,0 m;
natomiast wspolczynnik filtracji k= 0,0002770 m/s.
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4.3. Projektowane prace likwidacyjne

Rury stalowe ktore wystajg ponad dno szybikow obudowy ulegty znaczne) korozji, dlatego

tez nie mam mozliwosci technicznych wyciagnigcia rur z otworu. W zwigzku z tym

likwidacje otworu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

demontaz pomp i armatury

zasypanie otworu do glebokosci 1,5 m ponizej dna szybiku piaskiem réznoziarnistym
wypelnienie materialem  gliniastym ubijanym warstwami  do  glebokosei
0,5 m ponizej dna szybiku

odciecie wystaj acych ponad dnem szybiku rur stalowych

wykonanie korka betonowego 0 grubosci 0,5 m od dna szybiku

demontaz kregow wystaj acych ponad powierzchni¢ terenu

zasypanie kregow pozostatych ponizej powierzchni terenu oraz wyréwnanie terenu

4.4. Materialy do likwidacji otworu

Do likwidacji otworu studziennego potrzebne beda: piasek roznoziamnisty, glina i cement. Ich

przyblizone ilosci wyliczono ze WZOru:
M = Vp, gdzie: V = mr'l
M — masa materiatu (t)

V — objetos¢ adcinka otworu (wyrobiska) do wypelnienia materialem (m?)

| - dlugos$é odcinka likwidowanego otworu (W m)

r — promien otworu (wyrobiska)

p — gestosc obj gtosciowa materialu (w t/m’)

Piasek roéznoziarnisty (interwat 23.0- 3.0 m)

1=20m,r=0,244 m

V=374m
p=180 t/m’
M=673t

Glina ( interwat 3.0- 2.0 m)

1=1,0m,r=0,244m
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V=0,19m’
p=2,1tm’
M=04t

Korek betonowy (interwat 2.0- 1.5 m)
1=0,5m,r=0,244 m
V=0,09m’

Na wykonanie 1m’> betonu przyjmuje sig, Ze potrzeba jest 0,175 m® cementu, oraz 1,24m’

mieszanki zwirowo-piaskowej. Na wykonanie korka cementowego o objetosci 0,09 m’
potrzeba bedzie 0,016t cementu i 0,116 t mieszanki zwirowo-piaskowej.
Nalezy przewidzieé réwniez material potrzebny do zasypki krggéw betonowych. Zaleca sig

uzycie piasku réznoziarnistego w ilosci 4,4 t.
4.5. Rodzaj dokumentacji geologicznej — powykonawczej

Po zakoficzeniu prac terenowych nalezy wykonaé¢ dokumentacj¢ geologiczna. Powinna
ona zawierac informacje min. 0 przebiegu prac likwidacyjnych.
Nalezy opracowac¢ jg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)- tekst jednolity opracowany na podstawie
tj. Dz. U. z 2017 r. poz 2126; oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz.
2023).

5. Harmonogram prac

Zatwierdzenie projektu robot geologicznych

Zgloszenie robot - na 14 dni przed ich rozpoczgciem

Wykonanie likwidacji studni -

s Qpracowanie powykonawczej dokumentacji ~ geologiczne] i przedlozenie
(w 3 egzemplarzach) w Starostwie Powiatowym w Lublinie, celem uzyskania decyzji

zatwierdzajace;j.

GEOPIOM USLUGI GEOLOGICZNE
Www.geopiom.com e-mail: geopiom@gmail.com



Projekt robét geologicznych- na likwidacje studni dla celu: ,,Budowy wezla przesiadkowego Niedrzwica Duza
wraz z infrastruktura towarzyszaca w ramach dzialania 5.6. efektywnosc¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,

Regionalnego programu operacyjnego Wojewddztwa lubelskiego na lata 2014 — 2020

6. Oddzialywanie projektowanych robdét na Srodowisko i obszary chronione

Teren projektowanych rob6t znajduje si¢ poza obszarami chronionymi. Najblizszy obszar
chroniony- obszar siedliskowy- Wierzchowiska sieci NATURA 2000 znajduje si¢ 8,2 km na
zachdd od miejsca projektowanych robot. Projektowane prace bgdg prowadzone w sposob
bezpieczny zapewniajacy ograniczenie do minimum mozliwych niekorzystnych oddziatywan

na obszary chronione.
7. Wnioski i zalecenia koncowe

Projektowane roboty polegaja na likwidacji studni zlokalizowanej na dzialce nr ew. 318/7
w Niedrzwicy Duzej. Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.
7 pOzniejszymi zmianami) prace geologiczne z zastosowaniem robdt geologicznych
wykonywane sg tylko w oparciu o projekt robot geologicznych, zatwierdzony do realizacji
przez organ administracji geologicznej — wiasciwy co do miejsca — w drodze decyzji. Projekt
niniejszy opracowany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011r. (z poOzZniejszymi zmianami), w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji. Projekt robot nalezy przedlozy¢ (w 2 egzemplarzach) do Starostwa
powiatowego w Lublinie, celem uzyskania decyzji zatwierdzajacej. Wnioskuje si¢ o zgode
Starosty lubelskiego na wprowadzanie na biezaco niezbednych zmian w zakresie
projektowanych robét dotyczacych wypelnienia otworu.

Po uzyskaniu takiej decyzji i wykonaniu zaprojektowanych robdt ich wyniki zostang
przedstawione w dokumentacji geologicznej sporzadzonej w przypadku likwidacji otworu

wiertniczego.
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8. Wykaz materialow archiwalnych, literatury i obowigzujacych przepiséw prawnych

10,

11.

. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego da budowy wezla

przesiadkowego Niedrzwica Duza wraz z infrastrukturg towarzyszaca; GEOPIOM
ushugi geologiczne; pazdziernik 2017 r.

Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Niedrzwica — PIG,
W-wa, 1989 .

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 - arkusz Niedrzwica — PIG W-wa,
2011r.

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000- arkusz Niedrzwica — PIG, W-wa,
1997r.

Geografia regionalna Polski, Kondracki J., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa
2000r.

Geologia regionalna Polski, Stupnicka E, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, W-wa, 1997r.

Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwea 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981)- tekst
jednolity opracowany na podstawie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696), wraz ze
zmianami z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz. U.2015 poz. 964)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz. 2023).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).
Karta oraz profil uzyskany z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych.

GEOLOG
——
mgr ini., Stz [armuZniak

nr upr. CUG 050986
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I1. Czes¢ graficzna
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M e T 4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH -

ORIENTACJA SKALA 1:10000
skala 1: 500 | &

obr. 10~ Niedrzwica Duza :
Gm. 060910_2 — Niedrzwica Duza
dotyczy dziatek nr 318/10, 318/20, 1465 oraz czesci dzialek przylegfych
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Niniejszg mape wykonano przez powiekszenie zaktualizowanej w obszarze zakreslonym
mapy zasadniczej, sekcje: 135.443.152, 135.443.154, 135.443.201, 135.443.202,
136.444.111 wg stanu na dzieri 15.07.2017r
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ukt. wspoirzednych: 65/1 wyk. nu\. GPU. Zot
p.c. Kronsztadt 60 \ v
ks. rob. 3842/207/2017 m
KERG:GG0.6640.4956.2016 g3

Ksiag wieczystych nie badano.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podiegajg
wylyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji przez
[ednostki wykonawstwa geodezyjnego.

REGON 24432615 NiP 717-101-00-30
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Na likwidacje studni dla celu: ,Budowy wezla przesiadkowego
Niedrzwica Duza wraz z infrastruktura towarzyszaca w ramach
Opracowanle: |dziatania 5.6. efeklywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

. ; : g : dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ewm_mx_mm.o Obszaru
::::: . X Al %Y B 2 Funkcjonalnego, Regionalnego programu operacyjnego
o \ ] o i Wojewodztwa lubelskiego na lata 2014 — 2020”

Nazwa rysunku: Lokalizacja ujgecia wody
lllllllllllllllllll Lokallzacja: Niedrzwica Duza- dziatka nr ew. 318/7
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Zat. nr 5

PANSTWOWA SLU28A HYDROGIOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Parnistwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu: 7850041
Nazwa obiektu: STACJA PKP
Miejscowosé: Niedrzwica Koscielna X (ukt 1992): 736,289.6
Gmina: Niedrzwica Duza Y (ukt 1992): 366,247.03
Powiat: lubelski Rzedna terenu: 196.5 m
Data wykonania obiektu: 01-10-1879 Gtegbokos¢ catkowita: 230m
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GEO Zatgcznik nr 6
%@E@P@m Projekt geologiczno- techniczny likwidacji otworu S1

usiugl geclogiczns
Miejscowpéé: N_iedQWica Duza Inwestor: Gmina Niedrzwica Duza ul. Lubelska 30
Gmina: Niedrzwica Duza 24-220 Niedrzwica Duza
Wojewédztwo: [ubefskie Rzedna terenu: 196,5 m n.p.m.
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