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Projekt robot geologicznych
. - o
Na likwidacje studm dla celu: ,,Budowy wezdu prresiadkowego Niedrzwica Duza wraz
7 infrastruktura towarzyszaca w ramach dziadania 5.0, efektywnodé energetvezna i gospodarka
niskocmisyjna dla Zimegrowanych nwestyei 1arytorialnych lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego, Regionalnego programu operacyinego Wojewodztwa lubelskiego na lata

2014 — 2020~

Temat: Ujgcie wody podziemnej

Lokalizacja ujecia: Niedrzwica Duza, dz. nr ew. 318/7

(Gmina: Niedrzwica Duza
Powiat: Iubelski

Wojewodztwo lubelskie

Zlewnia: rzeka Bystrzycea
Inwestor: Gmina Niedrzwica Duza

Wiadciciel ujecia: Polskie Koleje Panstwowe Spolka Akeyjna

Opracowal:

mgr inz. Piotr Marmuzpial ,
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4.4. Materialy do likowidacii otworu
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5. Harmonogram prac

6. Oddzigtywanic projektowanych robdt na srodowisko 1 obszary chronione

7. Wnioski i zalecenia koficowe

8. Wykaz materialow archiwalnyeh, literatury i obowiazujacych przepiséw prawnych

11, Czesé graficzna

. Orientacja - mapa topograficzna w skali 1:10 000

. Wyeinek mapy hydrogeologicznej w skali 1:50 000
. Wycinek mapy geodérodowiskowej w skali 1: 50 000
. Lokalizacja ujecia wody na mapie w skali 1:500

. Profil otworu studziennego
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Projekt robot geologicznych

Nalikwidacje studni dla celu: Budowy werda preesiadkowego Niedrzwica Duza wraz
2 infrastruktura towarzyszaca w ramach dzisdania 5.6, efektywnodd energetyezna i gospodarka
niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestyeji T erytorialnych lubelskiego Obszaru
Funkejonalnego, Regionalnego programu operacyinego Wojewddztwa lubelskiego na lata

2014 - 20207

Temat: Uje¢cie wody podziemnej

Lokalizacja ujecia: Niedrzwica Duza, dz. nr ew. 318/7

(Gmina: Niedrzwica Duza
Powiat: lubelski

Wojewodztwo lubelskie

Zlewnia: rzeka Bystrzyca
Inwestor: Gmina Niedrzwica Duza

Wiasciciel ujecia: Polskie Koleje Panstwowe Spilka Akeyjna

Opracowal:

mgr inz. Piotr Marmuzpial ,
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- Rodzy) dokumnentacyi geologiczne) — powykonaweze

5. Harmonogram prac

6. Oddzialywanie projektowanych robdt na érodowisko i obszary chronione

7. Wnioski i zalecenia koncowe

8. Wykaz materiadow archiwalnych, literatury i obowiazujacych przepiséw prawnych

II. Cze¢sé graficzna

. Orientacja - mapa topograficzna w skali 1:10 000

. Wyeinek mapy hydrogeologicznej w skali 1:50 000
. Wycinek mapy geosrodowiskowe]j w skali 1: 50 000
Lokalizacja ujecia wody na mapie w skali 1:500
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1. Lokalizacja projektowansch robot geofogicznych, opis zagospodarowania terenu

Projektuje sic wykonanie hkwidacii studm zlokalizowane] w migjscowosel Niedrzwica n:
dziatce nr ew. 318/7. Likwidacja studni bedzie przeprowadzona dla celu: ,Budowy wezta
przesindkowego Niedrzwica Duin wraz 7 infrastruktury towarzyszgeg w o ramach
dzialania 5.6. efektywnos¢ energetyezna i gospodarka  piskoemisyjna  dla
Zintegrowanych Inwestyeji Tervtorialnyeh  lubelskiego Obszaru  Funkejonalnego,
Regionalnego programu operacyjnego Wojewodztwa lubelskiego na lata 2014 — 20207
Teren projektowanych prac jest whasnodcia Polskich Koleji Panstwowych- Spblka Akcyjna.
Dzialka na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa studnia znajduje si¢ przy
opuszczonej stacji PKP Niedrzwica Duza. Studnia ogrodzona jest siatka na ktorej
umieszezona jest tablica z napisem: strefa ochrony sanitarnej”. Rzgdna terenu przy studni

wynosi 196, 5 m n.p.m.
2. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych wezesniej robot i badan geologicznych

Na terenie dziatki 318/7 nie byly wczesniej przeprowadzane dokladne roboty i badania
geologiczne. Dziatka na kiorej znajduje si¢ otwor studzienny byla objeta badaniam
geotechnicznymi przeprowadzonymi w pazdzierniku 2017 r. dla celu Budowy wezda

przesiadkowego Niedrzwica Duza wraz z infrastrukturg towarzyszacg.
3. Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie zrgbu radomsko-krasnickiego. Zrab
radomsko- kraénicki to strukiura ograniczona od SW rowem Odrzywolu- Cmielowa

i uskokiem Nowego Miasta a od N uskokiem Kazimierza- Ursynowa oraz uskokiem [zbica-
Zamo$é. Nad podtozem krystalicznym wystgpuja tu sfaldowane skaty kambryisko- sylurskic
i dewonskie. Zrab stanowi E”"Hl‘ ¢ poludniowo- :'LLL.}l"\‘LIIJ.L'}ﬁ" skt _'"t_q';'?;-l mecki lubelski

Starsze podioze buduja m osady mastrychto goémego wyksztatcone W postact opok

2 wihadkami wapieni i margli. Strop mastryehtu spodziewany jest tu na glebokoser okofo
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osadach mastryvehm 7ozone [ e VSO TZeCIe 1 rZec7no
tgpowanie wod podziemnych zwinzaoe jost rstwand kredowyin- marglami
nalezy do zlewm Bystrzvey Zachodnie) (Nedvniey cren projekiowanyeh prac
lezy w obrebie JCWPA nr 89, w dorzeczu Wisty, JCWPd nr 89 wykazuje dobry stan wad,
cosiagniecia celow drodowiskowych zostato okreslone jako niezagrozone. Teren

projeklowanych robot znajduje sie w obrgbie GZ WP 4006- Niccku Lubelska,
Zwicrcindto wid podziemnych w przedmiotowej studni ma charakter naporowy. Zwierciadto
nawiercono zwiazane jest z utworami kredowymi 1 wvstgpuie na okoto 10 m p.p.t. Natomiast

zwicrciadio ustalone wystepuje na okolo 3 m p.p.t.

4, Zakres projektowanych robét i mozliwos¢ osiagniecia celu geologicznego

Projekiowane prace dotycza zlikwidowania otworu studziennego, zgodnie z przepisami Prawa

Geologicznego 1 Gorniczego oraz aktami wykonawczymi z nim zwigzanymi.
4.1, Lokalizacja otworu studziennego

Otwér  studzienny jest zlokalizowany przy opuszezonej stacji PKP w  miejscowoscl
Niedrzwica Duza na dzialtce nr ew. 318/7. Dokladna lokalizacje otworn przedstawia zatacznik

nr 4.

.2. Opis konstrukeji studni

Przedmiotowa studnia ma glebokosé 23 m. Zostata wykonana w roku 1979, Zabudowana jest
rurami stalowymi o érednicy 244 mm. Czesé czynna flra znnjduje si¢ na glebokoscel 14,0-
23,0 m p.p.t. Brak jest dokladnych danych o konstrukcji filva.  Wydajnosé eksploatacyjna
otworu wynosi Qeks= 4,5 m’/h przy depresji = 0,4 m. Zasigg Ieja depresji wynosi R=18,0 m;

natomiast wspdiczynnik filtracii k= 0,0002770 m/s.
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4.3, Projektowane prace likwidacyine
Rurv stalowe k1dre west d dno szvhikow obudowy ulegh
tey nie mam wmozliwosey | meznveh wveluegniecia mar 72 olbworu

likwidacie otworu nadezy preeprowadzic w nastgpujacy sposob:

- demonitiay POMP 1 “rmatury

»  zasypanie otworu do gichokodei 1,5 m ponizej dna szybiku piaskiem rdznoziaruistym

»wypelnienic  wateriotermn glindastym ubjjanym warstwann
0,5 m ponizej dna szybiku

= odciecie wystajacyeh ponad dnem szybiku rur stalowych

=  wykonanie korka betonowego o grubosei 0,5 m od dna szybiku

s demontaz krggdw wystajacyeh ponad powierzehnig terenu

4.4, Materialy do likwidacji otworu

zasypanie kregdw pozostatych ponizej powierzchni terenu oraz wyréwnanie terenu

A 1\i_‘j

Do likwidacji otworu studzienncgo potrzebne beda: piasek réznoziarnisty, glina i cement. Ich

przyblizone ilogci wyliczono ze wzoru:

M =Vp, gdzie: V = nr’l

M — masa materiahu (1)

V — objetosé odcinka otworu (wyrobiska) do wypelnienia materiatem ( m?)
1 - dlugos¢ odeinka likwidowanego otworu (w m)

r — promien otworu (wyrobiska)

p — gestosé objetosciowa materiatu (w t/m°)

Piasek réznoziaristy (interwal 23.0- 3.0 m)

1=20m, r= 0,244 m
V=374m’

p=1,80 m’

M=06,731

Glina ( interwat 3,0- 2.0 m)
1=1,0m,r=0,244m

V=10,19m’

GEOPIOM USLUGI GEOLOGICZN]
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Lorek betonowy (mterwad 2.0- 1.2

V= 0,09 m’

o wykopanie 1m® betonu przyjmuje sig, 7e potrzeba jest 0,175 m® cementu, oraz 1,24m’
micszanki Zwirowo-piaskowej. Na wykonanie horka cementowego o objetosei 0,09 m
potrzeba bedzie 0,0161 cementu 1 0,116 t mieszanki zwirowo-piaskowe).

Nalezy przewidzie¢ rowniez materiad potrzebny do zasypki kregow betonowych. Zaleca sig

uzycie piasku roznozigrnistego w ilosci 4,4 1.
4.5. Rodzaj dokumentacji geologicznej — powykonawczej

Po zakonczeniu prac terenowych nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczna. Powinna
ona zawierac informacje min. 0 przebiegu prac likwidacyjnych.
Nalezy opracowac ja zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. — Prawo
geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz.
2023).

5. Harmonogram prac

s Zatwierdzenie projektu robot geologicznych

»  Zgloszenie robot - na 14 dni przed ich rozpoczeciem

= Wykonanie likwidacji studni -

» QOpracowanie powykonawcezej — dokumentacji — geologicznej i przedtozenie

(w 3 egzemplarzach) w Starostwie Powiatowym w Lublinie, celem uzyskania decyzji

zatwierdzajace).

GEOPIOM USLUGI GLOLOGICZNE
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0. Oddzialywanie projektowanyeh robot na Srodowisko 1 ohszary chironione

ProjekTon ropol Znyduaje S1e pozil obszaramni chromiol Vin | DIIZSEY  ODSZAT
| 15} OWV- Wierzchowiska siect NAITT] PR LRI VA fuje sie 8.2 km na
zachod od miejsca projektowanych robdt. Projektowane prace beda prowadzone w sposob

hezpicczny zapewnigjaey ograniczenie do minimum mozhiwveh nickorzysinveh oddziadywan

na obszary chronione

7. Wnioski 1 zalecenia konecowe

Projektowane roboty polegaja na likwidacji studni zlokalizowane] na dziatee nr ew. 318/7
w Niedrzwicy Duzej. Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Zgodnic z przepisami ustawy Prawo geologiczne (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.
z pbzniejszymi zmianami) prace geologiczne z zastosowaniem robot geologicznych
wykonywane sa tylko w oparciu o projekt robot geologicznych, zatwierdzony do realizacji
przez organ administracji geologicznej — wiasciwy co do miejsca — w drodze decyzji. Projekt
niniejszy opracowany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011r. (z pOzniejszymi zmianami), W sprawie szezeg®lowych  wymagan
dotyczacyeh projekiow robot geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji. Projekt robot nalezy przedlozy¢ (w 2 egzemplarzach) do Starostwa
powiatowego w Lublinie, celem uzyskania decyzji zatwierdzajgce]. Wnioskuje si¢ o zgodg
Starosty lubelskiego na wprowadzanie na biezaco niezbgdnych zmian w zakresie
projektowanych robot dotyezacych wypelnienia otworu.

Po uzyskaniu takiej decyzji i wykonaniu zaprojektowanych robot ich wyniki zostana
przedstawione w dokumentacji geologiczne] sporzadzonej w przypadku likwidacji otworu
wierlniczego.
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8. Wykaz materialéw avchiwaloych, literatary i obowiazajacych przepisow prannych

L0

N

6.

o

10.

11

Opinia geotechmiczna 7 dokumentucia badan podtoza grontowego da budowy we
przesiadkowego Niedrzwica Duza wra mirastrakiura towarzyszaca, GELOPTO
ustugi geologiczne; pazdzacimik 2017 1.

Szezegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Niedrzwica - PlG,
Wy, 1989 1.

Mapa Geogrodowiskowa Polskd w skali 1:50 000 - arkusz Niedrzwica — PIG W-wa,
2011

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000- arkusz Niedrzwica — P1G, We-wa,
1997

Geografia regionalna Polski, Kondracki J., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa
2000r.

Geologia regionalna  Polski,  Stupnicka E, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, W-wa, 1997T.

Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwea 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 2z dnia 20 grudmia 2011r. w sprawic
szezegolowych wymagan dotvezacych projektow robot geologicznych, w tym robot
ktoryeh wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696), wraz z¢
zmianami z dnia 1 lipca 2015 . (Dz. U.2015 poz. 964)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawic innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz. 2023).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).

Karta oraz profil uzyskany z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych.

GEQLODG
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Trojekd robit geologicznyeh- na likwidacje studni dla celu:  Bndowy wezda preesiadkowego Niedrewica Duza
vty 7 mfrastraknws lowarzyszgey w ramach dzialania S.60. efcktvanodd coergetyesma i gospodarka
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I1. Czesc¢ graficzna
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PANSTWOWA S1U28A HYDROGECLCGICINA

nstwowy Instytut

4

Panstwowy Instytu
Pa

7850041

Zat. nr:

STACJA PKF

Fdipic

Niedrzwica Koscielna

X (Lk] 1992

736,289.6

Gmina:

Niedrzwica Duia

Y (uki 1892)

366,247.03

Powiat

lubelski

Rzedna terenu:

186.5m

Data wykonar

biektu: 01-10-1879

Glebokose catkowila

23.0m

Wysokost
m n.p.m.

olumny filtracyjne Zwierciadia wody
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Gieba : Profil nieznany

Plasek : Profil nleznony

Piasck glinlasty @ Profil neznany

Marge © Profil niaznany

Margle : Profil nieznany
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