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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIQOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1977 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 128).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z2017r. Poz. 191).
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 20021, w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 poz. 1393), ze zm.;
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. poz. 1729) ze zm.
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospoedarki Morskiej z dnia 2 marca 19991, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 20161 poz. 124), ze zm.
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania na drogach ( Dz. U. z 2015, poz. 1314), ze
zm.
1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie stalej organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.:
»~Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej budowy wezia
przesiadkowego Niedrzwica Duza wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ramach dzialania 5.6.
efektywnos¢ energetyczna igospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego programu operacyjnego
Wojewodztwa lubelskiego na lata 2014 — 2020"- (Zadanie 1, 2, 3,51 6)

Zadanie 1 - zmiana sposobu uzytkowania czgsci ,,publicznej” budynku bylego dworca
kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego

Zadanie 2 - przebudowa odcinka drogi na dtugosci ok. 400 m

Zadanie 3 — przebudowa odcinka drogi powiatowej 22551 na d. ok. 420 m

Zadanie 5 - budowa o$wietlenia drogowego wydzielonego na di. ok. 850 m

Zadanie 6 — budowa ciagu rowerowego na di. ok. 260 m przy drodze powiatowej nr 22551

Zastepca Naczelniks

bascanu Wydziziu Ruchu Drogowego
KMPw Lublinia
s i podinsp Radastaw Zukiswicz

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Niedrzwica Duza gmina

Niedrzwica Duza, powiat lubelski wojewodztwo Lubelskie.



1.4, Inwestor
Inwestorem przedsiewzigcia jest:

Gmina Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duza

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu stale] organizacji ruchu dla wezta
przesiadkowego Niedrzwica Duza, zgodnego z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajgcego
bezpieczne i plynne poruszanie sig.

W zakres opracowania wchodzity nastepujace zadania:

- pozyskanie materiatdw mapowych dla wykonania czgsci graficznej opracowania

- wykonanie dokumentacji zdjeciowej na zleconym odcinku

- wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego oraz poziomego

- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz
z zaleceniami opisu przedmiotu zaméwienia

- uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wlasciwe organy zarzadzajgce

ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3. STAN ISTNIEJACY
Opracowaniem objeto dziatki o nr ewid. 318/5; 318/6; 318/7; 318/8; 318/9; 318/26 na ktérym

znajduja sig: Budynek bylego dworca PKP; budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiorki;
chodniki o nawierzchni bitumicznej, z plyt chodnikowych; ciag komunikacyjny o nawierzchni
z kostki trylinki i bitumicznej; tereny ziclone. Obszar cobjety opracowanie od strony wschodniej
sasiaduje z droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr ewid. 318/20, droga powiatowa nr
2255L ; od strony zachodnigj sasiaduje z linia kolejowa, od poinocnej z zabudowa mieszkalng, od
strony potudniowymi z terenami przemyslowymi. Do dzialek mozliwy jest dostep z wyze]
wymienionych drég. Przez dzialki przebiegajg sieci: wodociagowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Opracowaniem objeto rowniez dziatki o nr ewid. 318/20 (czesciowo); 2297; 852 (czesciowo)
na ktérych znajduje sie odcinek drogi objetej opracowaniem o dhugosei 400m z poczatkiem od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2255L i korcem na dzialce o nr ewid 2297 na ktére;]
lokalizowany jest plac do zawracania. Zasigpce Naeareirika

) ) ) Wydziaiu Ruchu Drogowego

Dropa wewnetrzna predkosc projektowa 50 km/h, szeroko$é jezdni ér. 4,74 do 7,5m. KMPw Lubiinia

" 2 . e : ; - g ; . bodinsp Regpsiaw Fukie vicz
Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng i chodniki o nawierzchni o nawierzchni bitumicznej po

lewej stronie jezdni o szerokosci sr. 2,2m na diugosci od dworca PKP do granicy dziatki o nr ewid.

318/22 z dziatka o nr ewid 318/21, po prawej stronie jezdni chodnik o szerokosci sr. 2m na
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dtugosci od zjazdu na dziatke o nr ewid 873 na dlugosci 61m zlokalizowany bezposrednio przy
ulicy.

Chodnik zlokalizowany jest po lewe] stronie jezdni i oddzielony od niej pasem zieleni o szerokosci
ér 2,5m. Po prawej stronie przy skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2255L znajduje si¢ odcinek
chodnika z kostki betonowej o szerokosci $r, 2,0 m.

Jezdnia wykonana jest w obramowaniu z kraweznikéw betonowych, chodniki wykonane
w obramowaniu z obrzezy betonowych od strony dziatek sgsiednich i zieleni, w obramowaniu
z kraweznikow betonowych.

Przekroé) — uliczny.
Na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne ubytki, zapadnigcia
1 skoleinowania - wymagany jest remont nawierzchni jezdni.

Opracowaniem objeto réwniez dziatki o nr ewid. 318/10; (czgsciowo) dz. nr ewid 1465;
1002; 318/18 na ktérych znajduje si¢ odcinek drogi objetej opracowaniem o diugosci 420m
z poczatkiem od skrzyzowania z ulica Dworcows i koficem na skrzyzowaniu z ulicg Zabia.

Droga powiatowa nr 2255L, predkosé projektowa 50 km/h, szeroko$¢ jezdni sr. 6,0 do 6,5m
Jezdnia posiada nawierzchnig bitumiczna i obustronne pobocza gruntowe o szerokosci sr. 1,5m. Po
prawej stronie drogi znajduje sie row, ktory nadaje sie do odtworzenia
Przekrdj — szlakowy.

Na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne ubytki, zapadnigcia
i skoleinowania- wymagany jest remont nawierzchni jezdni.

Dodatkowo opracowaniem objeto dzialce o nr ewid. 881 na kitdrej znajduje si¢ odcinek drogi
objetej opracowaniem (ul. Dworcowa) o dhagosei ok. 260m z poczatkiem od skrzyzowania z ulicg
Kolejowg z koficem przy moscie.

Droga powiatowa nr 22551, predkos¢ projektowa 50 km/h, szerokos¢ jezdni sr. 6,5m Jezdnia
posiada nawierzchnig bitumiczng i chodnik z kostki betonowej po lewej stronie jezdni. Po prawej
stroni jezdni znajduje si¢ pobocze gruntowe o szerokosci 1,5m i ré6w odwadniajacy

Przekrdj — uliczny

4. STAN PROJEKTOWANY
Na dzialkach objetych opracowaniem o nr ewid. 318/5; 318/6; 318/7; 318/8; 318/9; 318/26

w miejscowosci Niedrzwica Duza planuje sig¢ wykona¢ nowy uklad komunikacyjny, w sklad

ktérego wchodzg ciagi komunikacyjne, miejsca parkingowe, chodnik, pochylnia dla. osol

aczaliike
chu Progowago

niepelnosprawnych, miejsce wypoczynkowe. W zwiazku z planowana inwestycj q“i)?c')jj%il&ﬁlq S8
rozbidrke trzech budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid31.8/7;7318/8y Zukie vicz
Na dziatkach objgtych opracowaniem o nr ewid. 318/20 (czgs¢ dziatki); 2297; 852
(czes$ciowo) w miejscowosci Niedrzwica Duza planuje sie¢ wykona¢ nowy ukiad komunikacyjny
6



drogi, w sktad ktérego wchodza wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, placu do zawracania na
koncu odcinka drogi, sciezki rowerowej po lewej stronie jezdni, odeinka chodnika po prawe;j stronie
jezdni od skrzyzowania z droga powiatowa na dtugosci ok. 90m.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa realizowane bedzie poprzez remont nawierzchni
jezdni, wykonanie nowych sciezek rowerowych, placu do zawracania.

Na dzialkach objetych opracowaniem o nr ewid. 318/10; (czes$¢ dziatki) 1465; 1002 (oraz
czgsciowo ma dziatkach prywatnych o nr ewid. 883 pow. 5,2m%; dz. o nr ewid 873 POW. 2,5m?; dz.
or ewid. 929 pow. 7,5m?) w miejscowosei Niedrzwica Duza planuje sie wykonaé nowy uktad
komunikacyjny drogi, w sktad ktérego wchodza wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, $ciezki
rowerowej po prawej stronie jezdni, odtworzenie istniejacego rowu, wykonanie nowych zajazdéw
publicznych i indywidualnych, chodnikéw w obrebie skrzyzowania z ulica Dworcowa.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa realizowane bedzie poprzez remont nawierzchni
jezdni, wykonanie nowych Sciezek rowerowych, odtworzenie rowu odwadniajgcego.

Na dziatkach objgtych opracowaniem o nr ewid 881 w miejscowosei Niedrzwica Duza po
prawej stronie jezdni (ul. Dworcowa) planuje sig¢ wykonac ciag pieszy o dtugosei ok. 20m oraz ciag
rowerowy o szerokosci 1,7m na diugosci ok. 230m o nawierzchni z kostki betonowej, nowe zjazdy
w obrebie opracowania, mulde odwadniajgca od strony posesji na catej dlugosci ciagu rowerowego.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawienie warunkow techniczno- uzytkowych

oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa.

5. ISTNIEJACA STALA ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Istniejgce oznakowanie pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2255L (ul. Dworcowa i czes¢ ul. Kolejowej), ul.
Kolejowej i ciggu pieszo-jezdnego lezy w obszarze zabudowanym przebiegajac przez miejscowosé
Niedrzwica Duza. Droga powiatowa nr 2255L jest drogg z pierwszernstwem.

Przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej, ul. Zabia, ul Spéldzielcza i ciagiem pieszo-jezdnym umieszczone

sg znaki D-1 z tablicg T-6a, A7 z tablicg T-6¢, B-18, B-33, A-9 oraz G-1a, G-1bi G-1c

Przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej umieszczone sg znaki D-1 z tablicag T-6a, A7

z tablicg T-6¢c, oraz D-4a i U-9b

Przy skrzyzowaniu ul. Dworcowej z ul. Nowa umieszczone sg znaki D-1, A-7 1 D-4a

5.2. Istniejgce oznakowanie poziome s Bl

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie poziome. Nydziziu Rucht Drogowego

EMPw Lubhins

podinsp Raoasaw Zukiswicz

6. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

6.1. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwiazku z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi projektuje si¢ korekte i uzupelnienie



istniejgcego oznakowania pionowego.

Przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej, ul. Zabia, ul Spéldzielcza i ciagu pieszo-jezdnym
wprowadza si¢ tablice T-6¢c przy istniejgcym znaku A-7 oraz znaki C-16/13 i C-16a/13a.
Dodatkowo wprowadza sig (wg. odr. opr) znaki D-46 i D-47 oraz A-30, B-33 oraz tablice
informacyjna T-3 (Piesi).

Przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej wprowadza sie znaki C16/13, C16a/13a,
C-13, C-13a, C-16 i C-16a oraz przy przejezdzie dla rowerzystow oraz przejsciach dla pieszych
wprowadza si¢ znaki D-6b i D-6.

Przy projektowanym przystanku wprowadza sig¢ znaki D-15.

W obrgbie wjazdu na parking przy ul. Kolejowej wprowadza sie znaki D-42 i D-18c. Na
parkingu wprowadza si¢ znaki D-3 oraz D-18 z tablicami T-23a i H-25e oraz T-29. Dodatkowo
wprowadza si¢ znaki C-4 i C-5. W obrebie wyjazdu wprowadza sie znaki D-43, B-2 i A-24 oraz B-
21iB-22.

Przy miejscach postojowych dla roweréw wprowadza sig znaki D-18 z tablica T-22

W obrebie miejsca do zawracania przy koncu ul. Kolejowej wprowadzamy znaki C13 i C-
13a.

Przy skrzyzowaniu ul. Dworcowej i ul. Nowej wprowadza sie znak A-24, A-30, z tablicg
informacyjng T-3 (Piesi). Przy przejsciu dla pieszych wprowadza sie znaki D-6.

W obrebie korica Sciezki rowerowej na ul. Dworcowej wprowadza sie znaki C13 i C-13a
oraz A-24.

Szczegotowe rozwigzania oznakowania pionowego (stalej organizacji ruchu) przedstawiono
w czedel rysunkowe;.

Wszystkie tablice i stupki znakéw na drodze objetej opracowaniem przewidziano do
wymiany na nowe. Znaki pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (II
generacji). Znaki pionowe winny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoiowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2015, poz. 1314), ze zm.

Zestawienie znakow poziomych

Znak Ilo$¢ znakow(szt.] [los¢ shupkow[szt. ]
A-7 3 3
?aetan-a Macralnika
A-9Q 1 ._Aj:ad;r',ﬁ{ﬁj-'r_n‘u.c‘nn Droge{vego
KPw Lubling

A-24 3 quﬁn% Radostaw Zuldewicz
A-30 1 -

B-2 1 1




B-18 1 1
B-21 1 i
B-22 1 1
B-33 1 -
C-4 1 1
C-5 1 1
C-13 4 4
C-13a 3 -
C-16 2 -
C-16a 1 -
C13/16 4 3
Cl3a/l6a 3 -
D-1 6 6
D-3 3 2
D-4a 2 2
D-6 12 6
D-6b - 2
D-15 2 1
D-18 5 5
D-18c 2 2
D-52 1 1
D-53 1 1
G-la 1 1
G-1b 1 1
G-1c 1 1
tablica informacyjna (Piesi) 1 -
T-6a 4 -
T-6¢ 2 -
H-25e 1 -
T-22 1 ‘matanca Naczalne
2% 1 FYSga o Sreges
T—29 % podirsp Radaziaw LOHEVITS
Razem 49




6.2. Projektowane oznakowanie poziome

W zwigzku z projektowanym przebudowa drég powiatowych projektuje si¢ wprowadzenie
nowego oznakowania poziomego:

- znakdw poprzecznych i segregacyjnych na skrzyzowaniach wprowadza sig¢ linie P-4, P-3b, P-1e
1 P-13 oraz P-7ai P-7c.

- przej$¢ dla pieszych liniami P-10,

- przejazd dla rowerzystow liniami P-11,

- linia bezwzglednego zatrzymania przy wyjezdzie z parkingu linig P-12,

- stanowiska postojowe na parkingu linia P-18,

- miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych znakiem P-20 i P-24,

- Sciezki rowerowe znakami P-23 1 P-27

- §ciezki rowerowe z ruchem pieszym znakami P-26 1 P-27

Szczegdlowe rozwigzania oznakowania poziomego (stalej organizacji ruchu) przedstawiono
w czesel rysunkowej.

Wszystkie znaki poziome przewiduje si¢ do wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwowego z kulkami szklanymi zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 2 dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015, poz. 1314), ze zm., przy dodatkowym zaloZeniu
wspdlczynnika odblasku W catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) - min. 100 med m™? Ix”.

Zestawienie znakow poziomych

Znak Dtugosé znaku[m] Powierzchnia znaku[m’]
P-le 36 4,32
P-3b 10 1,8
P-4 108,65 26,08
P-7a 37 4,44
P-7c 20,5 1,23
P-10 8,5+9,5+7,5+7,5=13,5 68,2
P-11 10,3 5,15
P-12 15 7,5
P-13 3 Colfioce Noaxsiils
P18 1914 e i
P-20 3 szt. T i a
P-23 18 szt. 11,92
P-24 3 szt. 2,28
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P-26 9 szt. 5.81

P-27 16 szt. 0,06

Razem 182,15

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektuje sie wprowadzenie oswictlenia ciagéw pieszych i rowerowych lampami
drogowymi.

Projektuje si¢ miejsca postojowe dla osob niepelnosprawnych malowane na niebiesko
(54 m?).

Projektuje sie przejazdy dla rowerzystéw malowane na czerwono (64,62 m?).
6.4. Sposob umieszczania znakéw

Odlegtosé umieszczania znakdéw pionowych wynosi:
Pionowa — spodu znaku od powierzchni:

@ pobocza lub pasa zieleni — min. 2,00 m

e w przypadku umieszczenia znaku na chodniku min 2,20 m

Jezeli na jednym shupku jest wiecej niz jedna tarcza znaku to wysoko$¢ umieszczania
najnizszej tarczy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m.
6.5. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia stalej organizacji ruchu

W zakresie oznakowania pionowego projektuje sie nieliczne korekty w stosunku do
oznakowania istniejgcego w celu usprawnienia ruchu, poprawe czytelnosci i postrzegalnosci
oznakowania, popraweg warunkow bezpieczenstwa ruchu oraz dostosowanie parametrow
technicznych oznakowania pionowego do warunkéw ruchu i obowiazujacych przepisow. Wszystkie
projektowane znaki pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac
w standardzie folii odblaskowej typu 2. Do oznakowania nalezy stosowac wylacznie znaki drogowe
odblaskowe z grupy znakow srednich.
6.6. Terminy wprowadzenia opracowywanej stalej organizacji ruchu

Wedlug informacji uzyskanych od Zamawiajgcego wstgpnie planuje sie wprowadzenie

niniejszej organizacji ruchu w 2018 roku. Jednak po uzyskaniu niezbednych opinii, m. in. Zarzadcy

Drog oraz Zarzadzajgcy Ruchem na drogach.

0.7. Charakterystyka ruchu drogowego.
Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR 1. Na drodze wystepuje umiarkowany ruch

Zesigpca Naczelnike

samochodow osobowych oraz dostaweczych, znikoma ilo§¢ samochodéw cigzarowychiieeiggnikovigowego
MRACE |

44 et~

rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkowany. Po wykonaniu inwestycjjg{lhig:.pi,z‘gyy,iduj,q;-[,_.-_,.__ e

sig znaczacego zwigkszenia nat¢zenia ruchu. Nie przewiduje sie zmiany kategorii ruchu.
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6.8. Uwagi ogdlne

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z ustawieniem oznakowania powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéhtej i wyposazone w elementy odblaskowe.
6. 9. Przepisy zwigzane

Prace zwiazane z wykonaniem robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
1. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 1.).
2. Przepisami i normami BHP.
6.10.Wnioski i zalecenia koncowe

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki,

wzorow symboli winny by¢ wykonane 1 ustawione w terenie zgodnie ze szczegdlowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnafow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach — zaleca sig zastosowanie znakéw wykonanych z folii

odblaskowe;j.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Furlepa
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