OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka:
Zadaniem projektowanej instalacji bedzie wspomaganie systemu podgrzewu cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu solarne-
go, ktory pozwoli zminimalizowa¢ koszty eksploatacyjne kottowni wytwarzajgcej energig ze zrodet konwencjonalnych.

Sposob rozmieszczenia i potgczenia kolektoréw jest oparty o wytyczne producenta i ma zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu so-
larnego. Na budynku kolektory zostang zamontowane za pomoca konstrukcji systemowe;j.

Opis dziatania :
Instalacja solarna podgrzewa wode w zasobniku za pomocg wezownicy solarne;.

Do prawidlowej pracy wyzej wymienionego systemu przewidziano w kosztorysie .

. zespot kolektoréw stonecznych,

. konstrukcja montazowa pod kolektory,
. grupa pompowa wraz z osprzetem,

. naczynia przeponowe,

. automatyka z modutem internetowym,
. zasobnik solarny do c.w.u.,

. zawory bezpieczenstwa

. armatura hydrauliczna.

O~NOO PR WN =

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15949 Uzytkownik: Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z 0.0.



Niedrzwica Duza - zestaw 300l 8vat PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Koszty kwalifikowalne instalacji solarnej
1 Kolektor stoneczny préozniowy 30 rur + uchwyt uniwersalny (moc kW instalacji |kpl.
d.1|kalk. wtasna |min. 3,2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Termostatyczny zawdr mieszajgcy szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Zasobnik solarny na c.w.u. 300l szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Grupa pompowo-sterownicza dwudrogowa kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. 24| szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej 18l szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Zawor zwrotny 3/4" szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Sterownik uktadu solarnego szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Zawor spustowy 1/2" szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Zestaw przytgczeniowy kolektora + odpowietrznik solarny 1/2" szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Zawor stopowy 3/4" szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Zawor kulowy 3/4" zestaw 2 sztuki kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Reduktor ci$nienia 3/4" szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Rura solarna - stal nierdzewna karbowana w izolacji kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Rury instalacji zimnej wody PP kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Rury instalacji c.w.u. PP stabi kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Izolacja PE rur zimnej wodu gr. 9 mm kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Izolacja PE rur c.w.u. gr. 20 mm kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Ptyn solarny kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 Montaz instalacji szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15949 Uzytkownik: Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z 0.0.




