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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roebét
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA PLACU ZABAW
DZ. NR 326/3, ARKUSZ: 1, Strzeszkowice Duze, gmina Niedrzwica Duza

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz piaskownicy oraz starego ogrodzenia,

- demontaz i przeniesienia hustawki wagowej oraz tablicy do rysowania,
- 0Czyszczenie, przygotowanie terenu,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej ,

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych, sitowych (wg projetu ),

- urzadzen matej architektury (fawki, kosze, tablica informacyjna),

- wykonanie nowego ogrodzenia,

- uzupetnienie i zatozenie trawnikow.

Zamoéwienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje zakres rzeczowy.
zamieszczony w SIWZ .

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprécz samego wykonania robot skiadajacych sie na wykonaniu  placu zabaw wraz z sitownia
fitness i strefa relaksu, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialnos¢ za nastepujace prace:

1.1. Prace towarzyszace:

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéow oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwiazana z budowa i funkcjonowaniem
zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z p6zniejszymi zmianami),

= nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie,

= zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej.

1.2. Roboty tymczasowe:

» zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéow atmosferycznych,

« ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod powstatych wskutek
tego transportu,

* usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robot,

« wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu 0s6b postronnych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robot budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu i maszyn. W przypadku urzadzen
zabawowych montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i
on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzgtu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $érodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
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odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania srodki transportu powinny mieé¢
gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewéw oraz o cigzar nie
powodujacym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia
nawierzchni—do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
jednostki obmiaru:

* korytowanie - m2 i m3

* nawierzchnie — m2

» urzadzenia zabawowe i wyposazenie — Szt.

6. Odbior koncowy

Catosc¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robét.
Odbior dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
zwigzanych. W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiazek sprawdzenia m.in.:

= zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

= przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

= certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa,

atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

= posiadania aprobat technicznych i innych dokumentow normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

= czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

= czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkow
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robot. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robéot komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.

7.Platnosci:
Roboty rozliczne ryczattowo.



1. Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw - CPV
45.11.27.23-9

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV
45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe oraz urzadzenia do stery sitowni muszg zachowac takie same
wzory, takg samg funkcjonalnosé¢, minimum takie same wymiary, minimum tg sama jakos¢
materiatow, jak w specyfikacji technicznej.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace , ze zostaly wykonane w oparciu 0 obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiadaja dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcja producenta.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu
zabaw, strefy fitness oraz strefy relaksu.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych

konstrukcji.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

SIWZ i poleceniami Zamawiajacego .

2.6. Materialy (wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone)

NR. | NAZWA WYMIARY/PARAMETRY ILOSC

STREFA RELAKSU

Szerokosé¢ 0,89 m

Dtugos¢ 1,65 m
1 tawka Wysokosé ~0,90 m 2 SZT.

Gtebokos¢ fundamentowania -0,6 m

Wymiary urzgdzenia: 0,09m x 0,56m
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,01m 1SZT.
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Regulamin na
metalowej nodze
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Szerokos¢ 6,04 m
Dtugos¢ 8,42 m
Wysokos$¢ ~2,39 m

3 Zes!:aw Strefa funkcjonowania urzadzenia F 66,70 m2

Zrecznosqlowy z Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 2,20 m
mostkiem Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é 11,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 9,54 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

1 SZT.

Szerokosé: 3,42 m
Dtugosé: 2,46 m
Wysokos¢: 2,19 m
Wymagana przestrzen minimalna: 6,26 m x 7,22 m 1 SZT.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2.05 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 38.47 m2
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Czworokat
sprawnosciowy

Wysokos¢ 2,93 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 34,24 m2
Srednica 2,20 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 2,55 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 6,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ 6,60 m

5 Linarium 1 SZT.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow
Urzadzenia do zabawy musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:
* podstawowe surowce uzyte do wykonywania urzadzen zabawowych:

- stal galwanizowana , malowana proszkowo,

- stal nierdzewna,

- metalowe ptyty ochronne pokryte wysokiej jakosci powtoka organiczng — plastisol,

- ptyta HDPE,

- sklejka wodoodporna gr.min.15 mm,

- siatka wspinaczkowa wykonana z liny zbrojonej.

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przeciecie z zewngtrzng ostona,
- stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu

» ztacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i
zabezpieczen)

* sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

« wszystkie $ruby i wkrety w gniazdach lub przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi sie
nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

* czesci stalowe ocynkowane ognhiowo, malowane proszkowo,
* czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez wykonawcg urzadzenia musza by¢ zgodne z

opisanymi w projekcie budowlanym pod wzgledem:

« gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

» charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

* parametrow technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

* parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (hieurazowosc¢, nietoksycznosé, strefy bezpieczenstwa,
itp.),

» wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elemgntow sktadowych).




Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda spetnia¢ te same funkcje, co
wymienione w projekcie budowlanym i beda miaty zblizony wyglad.

2.7. Sprzet

Roboty zwiazane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

2.8. Transport
Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot
2.9.1. Zamontowanie elementow malej architektury
Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.
Dopuszcza si¢ wykonanie fundamentow na placu budowy wg wytycznych producenta urzadzen
jezeli
urzadzenia zabawowe dostarczane bez fundamentow.
2.10. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod
wzglgdem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.
2.11. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen w komplecie.
2.12. Odbiér robét
Odbioru robot dokonuije si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robot
z SIWZ i umowa.
2.13. Podstawa platnosci
Roboty rozliczane ryczattowo .
2.14.Przepisy zwigzane
- PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 1 —Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
- PN-EN 1176-2:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢2 — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
- PN-EN 1176-3:2009, Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢3 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-4:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
Czes¢4 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
kolejek linowych.
- PN-EN 1176-5:2009, Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢s - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
- PN-EN 1176-6:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody urzadzen

kotyszacych.
- PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢7 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czgs¢10 — Catkowicie obuggwany sprzet do zabaw.



- PN-EN 1176-11:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Cze¢s¢l1 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
przestrzennych konstrukcji linowych.

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.

- PN-EN 1177:2009,
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2.Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych - CPV 45.11.27.10-5.

3.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot zwiazanych z
zatozeniem i pielggnacja zieleni w trakcie realizacji inwestycji.
3.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w p.1.1.
3.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z zatozeniem,
modernizacja i pielegnacja zieleni i obejmuja:
- wykonanie nowych trawnikow,
- pielegnacja trawnikow,
3.4. Okreslenia podstawowe.
3.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
3.5.Materialy:
Ziemia urodzajna.
Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu zaktadania trawnikéw,
Nasiona traw.
Nalezy stosowaé wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
3.6. Sprzet.
3.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéow,
3.7. Transport.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu.
3.8. Wykonanie robot.
3.8.1. Trawniki.
Wymagania dotyczace wykonania robét zwiagzanych z trawnikami
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przekopany i uzupetniony ziemig urodzajng — warstwa gr.3—5 cm,
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany z uksztattowanymi spadkami poprzecznymi 2% w strone
terenow zielonych.
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréownana,
- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
- W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemig urodzajna,
- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
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W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowa¢ tak samo jak do wysiewu nasion,
zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno
by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ i wysokosé cigcia, nalezy uzalezniac¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika

- Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielac
dawke na cztery partie, ostatnie hawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow,

- Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

3.10. Kontrola jakosci robét.

3.10.1.Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkos$¢ ukorzenienia i przyjecia sig darni.

Kontrola roboét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,.tysin”),

- obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

3.11. Obmiar robét

3.11. 1Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2.

3.12. Odbior robet.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

3.13.Przepisy zwigzane.

1.PN-G-980 11 Torf rolniczy
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3. Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen - CPV 45.34.20.00-6.

4.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia w trakcie realizacji inwestycji.
4.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie nr 1.1.
4.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie:
- wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych,
- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu B25.
- wykonanie furtki szer.min.150 cm ( 100+ 50 cm) -1 szt.,
4.4 Okreslenia podstawowe
4.4.1 Panele stalowe — wykonane z drutu ocynkowanego gr. min. 5 mm
4.5.Materialy:
- Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,
- Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych metoda proszkows -
kolor — zielony RAL 6005.
szerokos¢ paneli — 2,50 m
wysokosci paneli: 1,0 m,
grubos¢ drutu — 5mm,

- Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowa w kolorze zielonym
RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli.
Stupki zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajacymi przed
przedostaniem sie wody do $rodka stupka.

Stupek posredni —4cm x 6 cm x 180 cm , wyposazony W uchwyty montazowe,

Stupek przy bramach i furtkach — 8 cm x 8 cm x 180 cm,

stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

- Furtka:
Furtka stalowa ocynkowana , malowana metoda proszkowa w kolorze zielonym
( RAL 6005).
Fundament wykona¢ z wylewanych blokow betonowych z betonu B25, tak aby gorna
ptaszczyzna fundamentu byta min.40 cm ponizej terenu.
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1176-7:20009.

Konstrukcje furtki wykona¢ ze stalowych profili zamknigtych 45 x 45 mm ze stali
klasy | w gatunkach St3S; St3SX;St3SY wg PN-EN10025:2002.

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.

Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER546.
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4.6.Sprzet
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice 0 napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.
4.7 Transport
Transport materiatow dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
4.8.Wykonanie robot
4.8.1.Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gt. min.80 cm..
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na
odcinki diugosci 2,5 m .
4.8.2.Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia.
Ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci na dtugosci terenu o podobnej
niwelecie, a w obszarze duzych spadkow, lini¢ wierzchotkow dostosowac do spadku terenu.
Stupki doktadnie obetonowa¢ betonem B25.Gora fundamentu powinna znajdowac si¢ 40 cm ponizej
terenu.
4.9.Kontrola jakosci robét
4.9.1.0grodzenia
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadacé:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki
- poprawno$¢ ustawienia stupkow
- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia wysokos¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,
- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.
4.9.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana
przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
4.10. Obmiar robot
4.10.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
diugosci ogrodzenia, wytaczajac bramy oraz furtki, dla ktorej jednostka obmiarows jest 1
komplet.
4.11. Odbiér robot
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
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Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robét niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4.12. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

4.13. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne srub i wkretow

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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