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1. Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét polegajgcych na budowie oswietlenia terenu w m. Sobieszczany
Kolonia, gm. Niedrzwica Duza.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot polegajgcych na budowie oswietlenia terenu w m. Sobieszczany Kolonia,
gm. Niedrzwica Duza.

Podane w SST typy urzadzen oraz ich producenci sg tylko przyktadowe. Do
realizacji mogg by¢ stosowane urzgdzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych,
dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskie;.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie oswietlenia terenu w m. Sobieszczany Kolonia,
gm. Niedrzwica Duza.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
» oSwietlenia kablowego,
* przylgczenia w/w oswietlenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach Polski lub Europejskich.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Kabel - przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji
i przeksztatcania strumienia Swietinego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Przylacze elektroenergetyczne — odcinek lub element sieci elektroenergetycznej
stuzgcy do potgczenia urzadzen, instalacji podmiotu, 0 wymaganej przez niego mocy
przytagczeniowej, z pozostatg czescig sieci przedsiebiorstwa energetycznego
Swiadczgcego na rzecz podmiotu przytgczanego ustugg przesytania lub dystrybucji energii
elektryczne;j.

Sie¢ elektroenergetyczna - sie¢ elektroenergetyczna (linie przesylowe
i urzgdzenia rozdzielcze) Spétki Dystrybucyjnej.
Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio

zasilajgce instalacje oswietleniowe.



Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
Wysiegnik - element rurowy tgczgcy budynek lub stup oswietleniowy z oprawa.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisobw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje magazynow, sktadowisk,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i sciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7 0Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ 2zgodne 2z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inwestorem i projektantem.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw
budowlanych
2.1 Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable, szafy
oswietleniowe, stupy, oprawy oswietleniowe i inne materiaty elektryczne zgodnie
z dokumentacjg projektowa.



Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen zamiennych do okreslonych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem akceptacji takiej zamiany przez
Zamawiajgcego.

2.2 Kable i przewody

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable wg PN-93/E-90401, o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe i tréjzytowe o zytach miedzianych i aluminiowych
w izolacji polwinitowej i powtoce z PCV, z zylg ochronng Zzofto-zielong. Przekrdj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochronny
przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Przewiduje sie uktadanie kabli w rurach ostonowych w miejscach
skrzyzowan Przy przewiertach lub przepychach stosowac rury ostonowe gtadkoscienne.

2.3 Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

24 Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sie stosowanie foli kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6
mm gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac folie
koloru niebieskiego Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz
nie mniejsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.5 Zrédta swiatta i oprawy

Typ opraw oswietleniowych i Zzrodet swiatta zgodny z dokumentacjg projektows.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaC wifasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w |l klasie izolacji. Oprawy powinny by¢ dostosowane do
warunkéw Ssrodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,
- zapaleniem,
- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢é wyposazone w osprzet dostosowany do zrodia Swiatta.
Oprawy powinny posiada¢ ochrone przeciwprzepieciowg i mozliwos¢ regulacji strumienia
Swietlnego.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru zastosowania i zapewni¢ ochronne przeciwolsnieniowg.



2.6 Stupy oswietleniowe

Typ stupow os$wietleniowych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Stupy powinny
by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych.

2.7 Fundamenty

Nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane betonowe zgodnie z dokumentacjg
projektowg.

2.8 Tabliczki bezpiecznikowe

Typy tabliczek bezpiecznikowych stupowych zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe w |l klasie izolacji przystosowane do
zamontowania zabezpieczeh nadprgdowych, z listwg zaciskowg umozliwiajgca
podtgczenia kabla zasilajgcego.

2.9 Kompensacja mocy biernej.

Oprawy LED powinny by¢ wyposazone w zasilacze nie generujgce przekroczenia
dopuszczalnej wartosci mocy biernej w catym zakresie pracy - rowniez po redukcji
strumienia Swietlnego. Jednak dla zagwarantowania wtasciwego poziomu wspétczynnika
mocy, Wykonawca zamontuje urzgdzenia kompensujgce energie bierng pojemnosciowg
w punktach zasilania (kompensacja grupowa).

2.10 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytwdércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wplyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.11 Skitadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaC sie zgodnie =z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wtasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych Ilub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robo6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji



Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Zlecenia, zostanie niedopuszczony do robot.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
* zurawia samochodowego,
» samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,
» sprawki transformatorowe;j,
» zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
* rusztowan, ruchomych podestéw roboczych,
* inny drobny sprzet montazowy,
* miernikbw pomiarowych odpowiednich dla zakresu robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplywa niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wihasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie
przewidzianym Zleceniem.

W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwércy, a w szczegodlnosci urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatdw i urzgdzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.

5. Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag
i dokumentacja projektowg, oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczanie w terenie
i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczaniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,



poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzanie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w przywotanych normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zakres projektowany

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z budowg oswietlenia terenu w m. Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica
Duza.

Budowa latarni oswietleniowych - 2 szt.
Budowa oprawy oswietleniowej na budynku - 1 szt.
Budowa linii kablowej oswietlenia terenu YAKY 3x25mm? -192m

Budowa oswietlenia terenu:

Konstrukcjami  wsporczymi sg stupy stalowe ocynkowane os$wietleniowe
z wysiegnikami. Konstrukcje stalowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z zawieszenia oprawy oswietleniowej i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-B-03205.
Stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco
zgodnie z PN-E-04500.

Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze
stupami przez producenta. Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony przeciwnej do
jezdni. Oprawy zasili¢ kablem YKY 2x2,5mm? 1kV, wciggnietymi w otwory stupow
i wysiegnikow.

We wnekach stupowych stosowacC ztgcza stupowe w Il klasie izolacji
z zabezpieczeniem S 301 B 6A. Latarnie zasila¢ kablem YAKY 3x25mm? 1kV.

Bednarke uziemiajgcg mocowacé do sruby tgczgcej fundament z podstawa stupa.

Jedng oprawe projektuje sie na budynku remizy OSP. Oprawe zamontowac na
wysiegniku $ciennym, zasili¢ kablem YKY 2x2,5mm? 1kV wciggnietym w otwér wysiegnika
ok. 2m. Kabel YKY 2x2,5mm? tgczyé z kablem YAKY 3x25mm? w puszce hermetyczne;
odgateznej zainstalowanej na scianie budynku.

5.2 Lokalizacja
Lokalizacja punktow oswietleniowych i kabli wg dokumentac;ji projektowe;j.

5.3 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu w dokumentacji projektowej oraz oceny
gruntowych.



Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowanie terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg ST lub wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien byc¢
skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodag
z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem 2z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny ,korzeni odpadkéw) zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczaC ubijakami recznie lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug Bn-77/8931-12. Zageszczanie nalezy
wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzehn fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Montaz stupow

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementow tgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki
antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup ustawi¢ nalezy przy pomocy dzwigu .Podczas podnoszenia stupa nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie spowodowacé odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia. Przed
zdjeciem z haka, ustawiamy stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki
Srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo, trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Odprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wcigganiu przewoddw zasilajgcych do
stupow.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym
przewodzie dwuzytowym. Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienity swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;.



5.6 Ukladanie kabli

Kable nalez uktada¢ po trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normg PN-76/E-05125.Temperatura przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy jednak nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m (tereny rolnicze
0,9m) z doktadnoscig + 5cm (na gtebokosci min 70 cm od projektowanego poziomu
niwelety). Kable typu YAKY w miejscach skrzyzowan uktada¢ w rowie kablowym w rurach
ostonowych, koloru niebieskiego. Przejscia kabli pod istniejgcymi ulicami, wjazdami na
posesje, w poblizu nasadzen nalezy wykona¢ metodg przepychu lub przewiertu w rurze
ostonowej gtadkosciennej, koloru niebieskiego na gtebokosci min. 1,2m. Wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uklada¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego
szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustkach kablowych. Przepusty powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan
kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow
kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci
powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Kabel na $cianie budynku montowac w rurze ochronnej za pomocg uchwytow.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkédw kabla induktorem o napieciu 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie oswietlenia obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta i realizowanych robd6t z dokumentacjg
projektowa i ST. Wykonawca powinien powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.



Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, celem stwierdzenia poprawnosci jej wykonania przez Inspektora
Nadzoru.

Kontynuacja robot moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

6.2 Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu powinno by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.3 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz z wymaganiami PN-80/B-03322 i PN 88/B
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w pionie i rzedne posadowienia

6.4 Stupy oswietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne 2z dokumentacjg projektowg
i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
» doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
* jakos¢ potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
* jakosci potgczen srubowych stupdw i opraw
» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow,
» zgodnosci ich montazu z wytycznymi ich producenta.

6.5 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:

* gtebokosc zakopania kabla,

* grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

+ odlegtosc folii ochronnej od kabla,

* rezystancja izolacji i ciggtosci zyt kabla,

» skutecznosci dziatania zabezpieczen pod wzgledem ochrony przewoddw i kabli pod
wzgledem ochrony przeciwporazeniowej oraz ochrony przed skutkami przeptywu
prgdu zwarciowego.

Pomiary nalezy wykonywac¢, co 10m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem
pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplanowanie nadmiaru ziemi.



6.6 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzaniu pod kgtem:
prawidtowosci ustawienia opraw,
jakoéci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo —zaciskowej oraz
zaciskach opraw,
jakosci potgczen srubowych opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami
robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét robét

Obmiaru robdét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez
Inwestora.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych jest:
* m — z doktadnoscig do 0,1 jednostki wykonanych robd6t na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru,
* szt — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robd6t na podstawie dokumentaciji
projektowej, ST i pomiaru w terenie,
* kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt na podstawie dokumentacii
projektowej, ST i pomiaru w terenie.

8. Odbior robét budowlanych

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod fundamenty i kable,
* wykonanie fundamentéw i ustrojow,
* utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
* wykonanie uziomow tasmowych.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac:
* dziennik budowy,



* projektowg dokumentacje powykonawcza:

—schemat jednokreskowy obwoddéw os$wietleniowych w zakresie stacji transformatorowej
z zaznaczonymi oprawami oswietleniowymi. Nalezy na schemacie okresli¢ typ i moc
opraw,

—schemat ideowy powykonawczy szafki oswietleniowej;

—protokoty z przeprowadzonych pomiarow rezystancji przewoddéw i kabli, rezystancji
uziemien.

—protokoty z pomiarédw mocy zainstalowanej modernizowanych obwodow wraz oraz
pomiarami wspoétczynnika mocy cose,

— protokoty pomiarow parametréw fotometrycznych dla budowanego oswietlenia,

—deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami zastosowanych materiatow;

—uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z potwierdzeniem czionkostwa we
wiasciwej Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

* geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

» protokot z dokonanych ogledzin i pomiarow,

» protokoty odbioru robot zanikajgeych,

 certyfikaty na urzadzenia i wyroby jesli sg wymagane odrebnymi przepisami,

» dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen,

* gwarancja na wybudowane urzgdzenia.

9. Rozliczenie robé6t budowlanych

Ptatno$¢ za wykonanie kompletu robo6t bedzie dokonana po jego pozytywnym
odbiorze, na warunkach okreslonych w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlano — wykonawczy pt. ,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
oswietleniowej nn 0,4kV terenu przy budynku remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia,
gm. Niedrzwica Duza”.

10.2 Akty prawne

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89
poz. 625 z dnia 2006.05.16).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243
poz. 1623).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr
19 poz. 115).

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430.



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)
Z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2008 nr 30 poz. 178 2008.01.01 i Dz.U. 2008 nr 162
poz. 1005 2008.09.24).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzgdéw pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.
1999 nr 80 poz. 912)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
2003.06.21).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia
2010.11.15).

Instrukcje fabryczne i DTR urzgdzen i aparatéw.

Wytyczne w sprawie organizacji i wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych. Wydawnictwo PIGPE - Zespot
Elektroenergetyki - Warszawa 1975r.,

Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu osob porazonych prgdem
elektrycznym. Wydawnictwo PIGPE - Zespét Elektroenergetyki - Warszawa 1972r.

10.3 Normy

PN-EN 12665 Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia (oryg.).

PN-EN 13032-1 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.).

PN-EN 13032-1:2005/AC Swiatlo i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.).
PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 60439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 5: Wymagania
szczegotowe dotyczgce zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania
w miejscach ogolnie dostepnych - Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu
energii w sieciach.

PN-EN 60439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 5: Wymagania
szczegobtowe dotyczgce zestawdw do rozdziatu energii w sieciach (oryg.).

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe.



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- Czes$¢ V
Instalacje elektryczne 1988.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji.
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