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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

oświadczam, że projekt wykonawczy pt.:

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej
nn 0,4kV terenu przy budynku remizy OSP w m. Sobieszczany

Kolonia, gm. Niedrzwica Duża.”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niedrzwica Duża, dnia 10.12.2019 r.

Projektant



3. UZGODNIENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

Uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego w Rejonie Energetycznym Puławy

Uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego w  Zarządzie Dróg Powiatowych
w Lublinie z/s w Bełżycach

Oświadczenie  o  zapewnieniu  dostaw  energii  elektrycznej  l.dz.2692/RPS/WP/2019
z dnia 28.06.2019r.

Pismo z GDKKiA Oddział Lublin znak O.LU.Z-3.4350.123.2019.ml z dnia 06.11.2019r.

Decyzja  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Lublinie  z/s  w  Bełżycach
znak DR.4334-450/19.SP

Protokół z narady koordynacyjnej























4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  budowę  elektroenergetycznej  linii  kablowej

oświetleniowej.  W/w urządzenia  elektroenergetyczne  stanowiły  będą  sieć  oświetlenia
terenu w rejonie remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duża.

Programem użytkowym dla projektowanego obiektu budowlanego jest oświetlanie
terenu.

4.2 Charakterystyczne  parametry  techniczne  obiektu
budowlanego

L.p. Obiekt Ilość J.m.

1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV oświetlenia 128 m

4.3 Stan istniejący
Obecnie w rejonie planowanej inwestycji brak jest oświetlenia.

4.4 Zakres robót
Projekt obejmuje:

• budowę elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia terenu.
Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  pasie  drogowym  drogi  powiatowej  i  terenach

przyległych w rejonie remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duża. Na
budowę linii kablowych uzyskano zgody właścicieli gruntów, po których przebiega.

Trasa  projektowanych  linii  kablowych  oświetleniowych  YAKY  3x25mm2 oraz
usytuowanie  projektowanych  słupów  oświetleniowych  zostało  pokazane  na  rys.  nr  2.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr 3.

4.5 Oświetlenie
Lokalizacja  projektowanych  słupów  oświetlenia  terenu  została  ustalona  na

podstawie istniejącego zagospodarowania terenu (istniejące wjazdy, zatoki przystankowe,
nasadzenia) właścicielami działek po których przebiega.

Oświetlenie  będzie  realizowane  na  słupach  oświetleniowych  stalowych
ocynkowanych  o  długości  7m  (wys.  poszczególnych  słupów  podano  na  planie  trasy
rys. nr 2)  z  typowymi  fundamentami  prefabrykowanymi.  Oprawy  oświetleniowe  LED
montować  na  wysięgnikach  stalowych  ocynkowanych  o  długości  1,0  m,  wys.  2,0m
i kącie 5*.

Oprawa oświetleniowa LED-owa o strumieniu świetlnym lampy min. 9750lm, moc
min.  72W, o rozsyle szerokim, II klasa izolacji, IP 66, temp. barwowa  5000K, wskaźnik
oddawania  barw  Ra>70,  korpus  z  ciśnieniowego  aluminium,  oprawa  z  mocowaniem



fi 60mm.  Oprawy  muszą  posiadać  funkcję  ściemniania  współpracującą  z  systemem
sterującym firmy Rabbit CPAnet oraz ochronę przeciwprzepięciową.

Słupy  ustawić  na typowych  fundamentach  betonowych  dostarczanych  wraz  ze
słupami przez producenta. Słupy ustawić wnękami z dostępem od strony przeciwnej do
jezdni.  Oprawy  zasilić  kablem  YKY  2x2,5mm2 1kV,  wciągniętymi  w  otwory  słupów
i wysięgników.

We  wnękach  słupowych  stosować  tablice  słupowe  (w  II  klasie  izolacji)
z zabezpieczeniem S 301 B 6A. Latarnie zasilać kablem YAKY 3x25mm2 1kV.

Jedną  z  opraw  projektuje  się  zamontować  na  budynku  remizy,  na  wieży,  na
wysokości ok. 9m. Oprawę montować na specjalnie do tego przystosowanym wysięgniku
ściennym. Kabel  po budynku prowadzić  w rurze ochronnej  gładkościennej,  opornej  na
promieniowanie  UV,  do  stosowania  na  otwartych  przestrzeniach  o  średnicy  50  mm.
Oprawę przyłączyć za pomocą puszki odgałęźnej hermetycznej zlokalizowanej na ścianie,
w pobliżu montażu oprawy.

4.6 Zasilanie projektowanego oświetlenia
Zgodnie z pismem l.dz.2692/RPS/SP/2019 z dnia 28.06.2019r. oraz ustaleniami

w PE Kraśnik projektowane oświetlenie zostanie zasilone z istniejącej szafy oświetleniowej
SOBIESZCZANY 7. W istniejącej szafie oświetleniowej zamontować rozłącznik izolacyjny
jednofazowy, o znamionowym prądzie 25A (FR301 25A),  który  będzie  stanowił  granicę
stron  własności  (rozłącznik  oraz  projektowany  kabel  będzie  stanowił  własność  Gminy
Niedrzwica  Duża).  Granicę  stron  oznaczyć  za  pomocą  tabliczki  grawerowanej na
rozłączniku  FR301  25A,  na  kablu  zamontować  tabliczkę  „WŁASNOŚĆ  GMINY
NIEDRZWICA DUŻA”.

4.7 Wykonywanie wykopu rowu kablowego
• Projektowana głębokość ułożenia kabli zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E- 05125.
• Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywać ręcznie.

4.8 Skrzyżowania
Projektowane linie kablowe YAKY swoim przebiegiem krzyżują się z podziemnym

uzbrojeniem terenu jak gazociąg i sieć telekomunikacyjna. W miejscach skrzyżowań kabla
z podziemnym  uzbrojeniem  terenu  kabel  układać  w przepustach  rurowych.
Rozmieszczenie, typ i długości przepustów pokazano na planie trasy linii kablowej.

Przejście  prostopadłe  pod  drogą  powiatową  2253L  Kłodnica  –  Sobieszczany
wykonać za pomocą przepychu  lub przewiertu  sterowanego w rurze osłonowej  HDPE,
koloru  niebieskiego,  gładkościennej,  sztywnej o  średnicy  zewn.  75  mm,  odporność  na
ściskanie  N450,  sztywność  obwodowa  11  [kN/m2].  Przewiert/przepych  wykonać  na
głębokości  min.  1,2  m  od  najniższego  punktu  terenu  na  trasie  przejścia  przez  pas
drogowy. Komory przewiertowe zlokalizować poza pasem drogowym.



Przejście pod wjazdami i  utwardzeniami terenu wykonać za pomocą przepychu
lub przewiertu sterowanego w rurze osłonowej HDPE, koloru niebieskiego, gładkościennej,
sztywnej o średnicy zewn. 75 mm, odporność na ściskanie N450, sztywność obwodowa 11
[kN/m2].  Przewiert/przepych wykonać na głębokości  min.  1,2  m od najniższego punktu
terenu na trasie przejścia

Końce rur uszczelnić kształtkami termokurczliwymi lub masą uszczelniającą.

4.9 Układanie kabla
Kabel typu YAKY układać w rowie kablowym na głębokości 70 cm (w terenach

rolniczych 90 cm), na 10 cm podsypce z piasku linią falistą. Co 5 m oraz przy osłonach
kabli  z obu stron, w miejscach charakterystycznych, załomach itp. przymocować opaski
informacyjne grawerowane posiadające napisy zgodne z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125.
Następnie kabel przysypać 10 cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego
zagęszczając  go  w  warstwach.  Trasę  kabla  oznaczyć  folią  ostrzegawczą  PCV  koloru
niebieskiego i  zasypać  gruntem rodzimym. W złączu kablowym przymocować tabliczki
z danymi: relacja kabla, typ i przekrój. Kabel w złączu zakończyć głowiczką termokurczliwą
zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci.

Po ułożeniu kabla w rowie kablowym na podsypce piaskowej i po oznaczeniu trasy
folią  ostrzegawczą,  wykonawstwo  podlega  etapowym  odbiorom  przez  przedstawiciela
Inwestora.

Trasę  linii  kablowej  należy  wytyczyć,  a  następnie  zinwentaryzować  przez
uprawnionego geodetę.

4.10 Ochrona przed dotykiem pośrednim
Dodatkowa  ochrona  przed  dotykiem  pośrednim  realizowana  jest  przez

samoczynne wyłączenie  zasilania  w układzie  TN oraz  stosowanie  obudów w II  klasie
izolacji.

4.11 Uwagi końcowe
• całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie, obowiązujące przepisy oraz

zgodnie z normami PN-76/E-05125, N-SEP-E-004,
• prace  związane  z  przyłączeniem  do  istniejącej  sieci  niskiego  napięcia  należy

wykonywać po wyłączeniu napięcia i pod nadzorem upoważnionego pracownika Rejonu
Energetycznego,

• wszelkie zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikaty lub atesty dopuszczające
do stosowania w energetyce,

• w  miejscach  zbliżenia  i  przy  skrzyżowaniach  projektowanych  linii  kablowych
z istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  terenu,  prace  wykonywać  ręcznie  oraz



zrealizować postanowienia zawarte  w decyzji  Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie
z/s w Bełżycach oraz w opinii z narady koordynacyjnej,

• przed  przekazaniem  do  eksploatacji,  należy  wykonać  pomiary  rezystancji  izolacji,
rezystancji  uziemień,  skuteczności  ochrony  przed  dotykiem  pośrednim  i  sporządzić
protokoły.



5. SPIS TABEL

Tabela obliczeń elektrycznych – tab. nr 1

Tabela montażowa oświetlenia – tab. nr 2



TABELA OBLICZEŃ ELEKTRYCZNYCH TABELA NR   1

Dla obwodu jednofazowego oświetlenia w m. Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duża Linia kablowa prąd obliczeniowy obwodu

Un 230 V prąd znamionowy zabezpieczenia

Dane transformatora Sn Un c Moc szczytowa obwodu ośw. prąd dopuszczalny długotrwale

SOBIESZCZANY 7 kVA kV kW % % % W W W kA ~ kA P= 0,08 kW prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

63 0,4 1,16 1,841 4,5 4,11 0 0,1 0,114286 2,1223 1,275 3,83
Jednostkowe Na odcinku Całkowie OBL. ZWARCIOWE SPADKI NAPIĘCIA SPRAWDZENIE

Lp Typ przewodu l N Typ k g Obc. Skut. Sp. 

Relacja (PEN) m - - kW kW - kW - A A - A zabezp. A - A A MS/mm W W W W W W W A A % % % dł. zer. nap.

1 TR - Sz.O. 2 x AL 1 x 25 25 50 7 10 0,56 0,8 1 0,8 0,93 3,74 99 1 199 WTN-1 gL 63 2,5 101 288,55 47 1,174 1,174 0,335 0,0587 0,0587 0,01675 0,01675 0,164 0,138 0,2143 1073,16 157,5 8 0,19757 0,1976 OK. OK. OK.
2 Sz.O. - słup nr S-1 1 x YAKY 3 x 25 25 68 2 3 0,16 0,24 1 0,24 0,93 1,122 99 1 200 S301C 10 10 16 290 33 1,2121 1,212 0,1 0,0824 0,0824 0,0068 0,0068 0,329 0,151 0,3622 635,068 100 8 0,07723 0,2748 OK. OK. OK.
3 słup nr S-1 - słup nr S-2 1 x YAKY 3 x 25 25 67 1 1 0,08 0,08 1 0,08 0,93 0,374 99 1 99 S301C 10 10 16 143,55 33 1,2121 1,212 0,1 0,0812 0,0812 0,0067 0,0067 0,491 0,165 0,5183 443,737 100 8 0,02536 0,3002 OK. OK. OK.
4 słup nr S-2 -
5 -
6
7
8
9

10 -
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Oznaczenia wg PN-IEC 60364-4-43

mm2 IB -

In -

DPcu DPcu% DU% DUx% Rtr Xtr Ztr IK3f
" ip IZ -

I2 -

SN Piszcz SPiszcz kj Pszcz cosj JB Iz kg Jz' In I2 1,45*Iz' R0L R0PEN X0 RL RPEN XL XPEN SRZ SXZ ZZ Iz1f Iwył DU%d DU%i
'
 SDU% 

mm2 W/km W/km W/km



     TABELA  MONTAŻOWA OŚWIETLENIA Tabela nr 2

     Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duża
Osprzęt
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6. SPIS RYSUNKÓW

Orientacja – rys. nr 1

Plan  usytuowania  projektowanej  sieci  elektroenergetycznej  nn  0,4kV  oświetlenia
terenu – rys. nr 2

Schemat projektowanej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oświetlenia terenu
– rys. nr 3
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