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Kategoria obiektu XXVI
Obiekt Budowa elektroenergetycznej sieci kablowe;j
oswietleniowej nn 0,4kV terenu przy budynku remizy
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jednostka ewidencyjna 060910 _2 Niedrzwica Duza

Inwestor Gmina Niedrzwica Duza

24-220 Niedrzwica Duza, ul. Lubelska 30

Projektowat |mgr inz. tukasz Pietras
upr. bud. nr LUB/0094/PWOE/11

Niedrzwica Duza, grudzien 2019r.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietleniowej
nn 0,4kV terenu przy budynku remizy OSP w m. Sobieszczany
Kolonia, gm. Niedrzwica Duza.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niedrzwica Duza, dnia 10.12.2019 r.

Projektant



3. UZGODNIENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

Uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego w Rejonie Energetycznym Pulawy

Uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego w Zarzadzie Drég Powiatowych
w Lublinie z/s w Betzycach

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej 1.dz.2692/RPS/WP/2019
z dnia 28.06.2019r.

Pismo z GDKKIiA Oddziat Lublin znak 0.LU.Z-3.4350.123.2019.ml z dnia 06.11.2019r.

Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach
znak DR.4334-450/19.SP

Protokét z narady koordynacyjnej



PGE Dystrybucja S.A.

7~ '\ Oddziat Lublin

PGE Rejon Energetyczny Putawy
24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6
tel.: (81) 887 63 02, fax: (81) 886 41 61
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re3.ol@pgedystrybucja.pl

RPS tel.: 81 821 04 26 (27, 28, 29)

Krasnik, dn. 2019-12-17
L. dz. 7809/528/RE3/RMS/RS/2019

EL-HAND
Pietras tukasz
Ul Gruntowa 8
24-220 Niedrzwica Duza

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji technicznej

W zafaczeniu przesylamy projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa elektroenergetycznej
sieci kablowej oswietlenia nN 0,4 kV terenu przy budynku remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia,
gm. Niedrzwica Duza
Do projektu nie wnosimy uwag. Sprawdzono z wynikiem pozytywnym do granic eksploatacji -
oswietlenie kablowe wydzielone nie podlega PGE Dystrybucja — pozostaje na majatku gminy .

Zatgczniki:
PBW —1 egz.

Z powazaniem:

vo UM MFLEGTAM G BN g T

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQC S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A. ; URZAD GMINY HIEDRZWICA DUZA

Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny Pulawy - N

24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6 :JQ{ U % iﬁ? ?§‘§§

tel. +48 81 886 30 44, fax; +48 81 886 41 61 ama: S

e-mail: sekretariat.re3.ol@pgedystrybucija.pl ;
PGE Dystrybucja S.A. BRI
)

Krasnik, 28-06-2019r.
l.dz. 2692/RPS/SP/2019

GMINA NIEDRZWICA DUZA
UL. LUBELSKA 30
24-220 NIEDRZWICA DUZA

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przytgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30-05-2019r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:

1. Nazwa obiektu: oéwietlenie drogowe wydzielone

2. Lokalizacja obiektu: miejscowo$¢ Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duza

3. Moc przyfaczeniowa: 5 kW ( istn. 5,00kW nr ew. 104100516)

4. Stacja transformatorowa Sobieszczany 7, 6-919

5. Ukfad pracy sieci zasilajgcej: TN

Informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu. Przylgczenie

mozliwe bedzie po:

e Zrealizowaniu wiasnym kosztem i staraniem instalacji odbiorczej tj. os$wietlenia drogowego
wydzielonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, bedace wiasnoécig PGE
Dystrybucja S.A. odcinek odwietlenia drogowego - wydzielonego i zasili¢ poprzez roztgcznik
RSA

e granice stron oraz wiasnos¢ odbiorcy skutecznie oznaczy¢ a w przypadku wystapienia
kolizji projektowanego oswietlenia drogowego wydzielonego z urzagdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw przebudowy.

e projekt odwietlenia ulicznego wydzielonego uzgodni¢ branzowo z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

Niniejsze oswiadczenie jest waine przez okres 1 roku od daty wydan

Do wiadomosci:

1.RE-3

PGE Dystrybucia Spdika ém};iza z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wplsana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin- d w Lublinie z siedziba w Swidniki '\h Wydzi Guspmarczy pod nr KRS 000034312 L 946-25-83-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: J 729 424 160 2t w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD SA. o/Warszewa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1245 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedysirybucia.pl
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ZTE O 4. 2/S
GDDKiA ,/é Lublin, dnia 06.11.2019 .

Krzysztof Zwolan
Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.LU.Z-3.4350.123.2019.m!|

Gmina Niedrzwica Duza

adres do korespondencji:

Urzad Gminy Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30

24-220 Niedrzwica Duza

Odpowiadajac na pismo z dnia 29 pazdziernika 2019 r. (data wptywu:
31.10.2019 r.), w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci kablowej oswietlenia terenu
przy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowanego na dziatce o numerze
ewid. 320/2 w obrebie Sobieszczany Kolonia gmina Niedrzwica Duza, przy drodze krajowej
nr19, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie,
po przeanalizowaniu rozwigzania projektowego ww. inwestycji opiniuje pozytywnie
lokalizacje ww. infrastruktury technicznej poza pasem drogowym drogi krajowej, w miejscu
przedstawionym na mapie do celéw projektowych, stanowigcej zafacznik graficzny
do przestanego pisma. Jednocze$nie nadmieniam, iz wnioskowane odwietlenie nie moze
by¢ skierowane w strone drogi krajowej nr 19, a tym samym nie moze powodowac
ols$nienia uzytkownikéw tej drogi.

Zataczniki:
1. Mapa do celéw projektowych z lokalizacja projektowanego oéwietlenia

Z-~ca Dyrektoré\@d@m
Y

—_— mgriz. 7@&%

Sprawe prowadzi: Monika Litwin tel. 81 534 92 38, e-mail: mlitwin@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad 200 l a Centralnej
Oddziat w Lublinie ul. Ogrodowa 21 Administracji

20-075 Lubtin 1819'2319/— Drogowej
www.gddkia.gov.pl tel.: 81 532 70 61

e-mail: .sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl fax: 81 743 71 68
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OZNACZENIA

N 2 proj. stupy o$wietleniowe wraz z oprawami;

— —8NN__ - proj. elektroenergetyczna sie¢ o$wietleniowa
nn 0,4kV kablowa (poziemna);

————— - linia rozgraniczajgca pasa drogowego drogi

krajowej i powiatowey;

Obiekt: Projektant:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej mgr inz. tukasz Pietra$

oswietleniowej nn 0,4kV terenu przy budynku | YPr. bud. nr LUB/0094/PWOE/11 _|

T
<

remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia,
gm. Niedrzwica Duza

Plan usytuowania projektowanej linii data:
oswietlenia terenu 10.2019
Inwestor: Gmina Niedrzwica Duza skala: nrrys.:
ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza 1:1000 1




Urz/s Belzyce, 25.11.2019r,

'DR.4334-450/19.8P
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, ust.3a ustawy z dnia 21 m,;%ggslg%gr@r 0 dr"oéag
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), §140 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3, ust. 4
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Pana FLukasza Czarnomskiego — Zastepcy Wojta Gminy Niedrzwica Duza

o wydanie zezwolenia na lokalizacje¢ elektroenergetycznej sieci kablowej oswietleniowej
w pasie drogowym drogi powiatowej 2253L Klodnica - Sobieszczany, dziatka drogowa nr ew.
603, w miejscowosci Sobieszczany Kolonia gmina Niedrzwica Duza

zezwalam

Gminie Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30
24-220 Nierzwica Duza

na lokalizacje elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietleniowej w pasie drogowym drogi
powiatowej 22531 Klodnica - Sobieszczany, dzialka drogowa nr ew. 603, w miejscowosci
Sobieszczany Kolonia gmina Niedrzwica Duza

przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

- kablowa lini¢ energetyczna oswietlenia wzdluz drogi zaprojektowaé réwnolegle do osi
drogi zgodnie z zalgcznikiem mapowym

- 1 szt. przej$¢ poprzecznych linii kablowej zaprojektowaé prostopadle do osi drogi
w rurze oslonowej dlugosci min 15 m na gl¢boko$ci min. 1,2 m od najnizszej rz¢dnej
terenu na trasie przejScia przez pas drogowy zgodmie z zalaczonym projektem
budowlano- wykonawczym.

- komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza pasem drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomosciq tj. pasem drogowym
celem uzyskania wltasciwych dokumentow okreslonych prawem budowlanym lecz nie
upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi powiatowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
gdyz uwzglednia ona w catosci zagdanie strony.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

2/ uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia



3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia skladajac
w tutejszym zarzadzie przed planowanym rozpoczgciem robot wniosek i okreslajagc w nim
okres czasu, na jaki ma by¢ umieszczone urzadzenie oraz nastgpujace zataczniki:

1. 1 egz. Pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdét budowlanych
2. projekt zagospodarowania dziatki z opisem technicznym instalacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Organ informuje, ze zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze, w formie o$wiadczenia przestanego do ZDP w Lublinie
z/s w Belzycach, zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od wydanej decyzji. Skutkiem
zrzeczenia sie odwolania jest ostateczno$¢ decyzji, tj. brak mozliwosci zaskarzenia takiej

decyzji do WSA w Lublinie.

Z up. 2arzadu Powiatu w Lublinie

Zalaczniki: Dyrektpr £DP

1. mapa z propozycja lokalizacji przytacza mar inz TQ”/QS‘? Jubleriasy

Otrzymujg:
Urzad Gminy Niedrzwica Duza p
Referat Ustug Komunalnych i Ochrony Srodowiska
ul. Lubelska 30
24-220 Nierzwica Duza
2. ala

Zezwolenie niniejsze jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie czesci IIT pkt
442 p pkt. 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz.1635).

R
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Lublin, 2019-11-15
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.1050.2019.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z pozn. zm.)

Przedmiot narady: linia kablowa o$wietlenia drogowego ]
Lokalizacja: Sobieszczany Kolonia gmina: NIEDRZWICA DUZA

Whnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duza

adres: 24-220 NIEDRZWICA DUZA
Lubelska 30

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2019-11-14

Data narady: 2019-11-15

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwaygi i zalecenia:
1. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegoing ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;.
2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

zup. STAROSTY [UBELSHIES

5.
Cigg dalszy na str. 2 mgr int. Acni
Kierowni
ds. keoridynacjl G
projektcwanych siedi dil




Ciag dalszy ze strony nr 1

GGZ.6630/.7 ©2019. .....

stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 15.11.2019 r.

p- Instytucja Imie i nazwisko Podpis Uwagi
| Starostwo Powiatowe w Lublinie Barbara Grylak-Gabriel | 7 ,
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Magdalena Dzjuba— f/ v/
. tof St Y i
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego iﬁzu(;z M?‘izzaek ‘LL '; i
Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie . . ! !
1 Vo
3 z siedziba w Betzcach Sylwia Py¢ . /ﬁ //)/ ((
Pawel- Abramovwicz- '
=
4 | Urzad Gminy , ' _ . = _'?,Zf_.) S 6\{ b7 vl PR 7
N eEDR2ucH DU A Iz LE w3
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat . ) > 7
T z { T
> Zalktad Gazowniczy w Lublinie omasz Zyczyfiski /E}é{w
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Martusz-Pawilak 7 l
6 Rejon Energetyczny Putawy (Krasnik) Brodowski Maciej /g’{,,«
Rejon Energetyczny Lublin- Miasto Wiestaw-Stawek "/3’\';
Rejon Energetyczny Putawy AndrzejBajdowski %
; PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
Rejon Energetyczny Zamosc¢ Vil A gl
. . . Sandra Sienicka )
8 | Zarzad Drog Wojewodzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska grec oty
. 4 -
9 | Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Lublin | Ewa Bartoszek ij o
(2
N . Wojciech Oziemczuk Y
10 | ,,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Robert Bandzarewicz e ,7&7
1 Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik
’ Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech
Operator Gazociagéw Przesytowych. GAZ-SYSTEM S.A.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej
oswietleniowej. W/w urzadzenia elektroenergetyczne stanowity bedg sie¢ oswietlenia
terenu w rejonie remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duza.

Programem uzytkowym dla projektowanego obiektu budowlanego jest o$wietlanie
terenu.

4.2 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
budowlanego

L.p. | Obiekt llos¢ J.m.
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV oswietlenia 128 m

4.3 Stan istniejgcy

Obecnie w rejonie planowanej inwestycji brak jest oswietlenia.

4.4 Zakres roboét

Projekt obejmuje:

* budowe elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej i terenach
przylegtych w rejonie remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duza. Na
budowe linii kablowych uzyskano zgody wiascicieli gruntéw, po ktérych przebiega.

Trasa projektowanych linii kablowych oswietleniowych YAKY 3x25mm? oraz
usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych zostato pokazane na rys. nr 2.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr 3.

4.5 Oswietlenie

Lokalizacja projektowanych stupéw oSwietlenia terenu zostata ustalona na
podstawie istniejgcego zagospodarowania terenu (istniejgce wjazdy, zatoki przystankowe,
nasadzenia) wiascicielami dziatek po ktdrych przebiega.

Oswietlenie bedzie realizowane na stupach os$wietleniowych stalowych
ocynkowanych o dtugosci 7m (wys. poszczegdinych stupéw podano na planie trasy
rys. nr2) z typowymi fundamentami prefabrykowanymi. Oprawy oswietleniowe LED
montowa¢ na wysiegnikach stalowych ocynkowanych o dtugosci 1,0 m, wys. 2,0m
i kgcie 5*.

Oprawa oswietleniowa LED-owa o strumieniu swietinym lampy min. 9750Im, moc
min. 72W, o rozsyle szerokim, Il klasa izolacji, IP 66, temp. barwowa 5000K, wskaznik
oddawania barw Ra>70, korpus z cisnieniowego aluminium, oprawa z mocowaniem




fie0Omm. Oprawy muszg posiada¢ funkcje $ciemniania wspodtpracujgcg z systemem
sterujgcym firmy Rabbit CPAnet oraz ochrone przeciwprzepieciows.

Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze
stupami przez producenta. Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony przeciwnej do
jezdni. Oprawy zasilic kablem YKY 2x2,5mm? 1kV, wciggnietymi w otwory stupow
i wysiegnikow.

We wnekach stupowych stosowaé tablice stupowe (w Il klasie izolacji)
z zabezpieczeniem S 301 B 6A. Latarnie zasila¢ kablem YAKY 3x25mm? 1kV.

Jedng z opraw projektuje sie zamontowa¢ na budynku remizy, na wiezy, na
wysokosci ok. 9m. Oprawe montowac¢ na specjalnie do tego przystosowanym wysiegniku
Sciennym. Kabel po budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej gtadkosciennej, opornej na
promieniowanie UV, do stosowania na otwartych przestrzeniach o $rednicy 50 mm.
Oprawe przytgczy¢ za pomocg puszki odgateznej hermetycznej zlokalizowanej na Scianie,
w poblizu montazu oprawy.

4.6 Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zgodnie z pismem |.dz.2692/RPS/SP/2019 z dnia 28.06.2019r. oraz ustaleniami
w PE Krasnik projektowane oswietlenie zostanie zasilone z istniejgcej szafy oswietleniowej
SOBIESZCZANY 7. W istniejgcej szafie oswietleniowej zamontowac roztgcznik izolacyjny
jednofazowy, o znamionowym pradzie 25A (FR301 25A), ktéry bedzie stanowit granice
stron witasnosci (roztgcznik oraz projektowany kabel bedzie stanowit wtasnos¢ Gminy
Niedrzwica Duza). Granice stron oznaczy¢ za pomocg tabliczki grawerowanej na
roztgczniku FR301 25A, na kablu zamontowaé tabliczke ,WEASNOSC GMINY
NIEDRZWICA DUZA”.

4.7 Wykonywanie wykopu rowu kablowego

* Projektowana gtebokos¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E- 05125.
* Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie.

4.8 Skrzyzowania

Projektowane linie kablowe YAKY swoim przebiegiem krzyzujg sie z podziemnym
uzbrojeniem terenu jak gazociag i sie¢ telekomunikacyjna. W miejscach skrzyzowan kabla
z podziemnym  uzbrojeniem terenu kabel uklada¢ w przepustach  rurowych.
Rozmieszczenie, typ i dtugosci przepustow pokazano na planie trasy linii kablowe;.

Przejscie prostopadte pod drogg powiatowg 2253L Ktodnica — Sobieszczany
wykona¢ za pomocg przepychu lub przewiertu sterowanego w rurze ostonowej HDPE,
koloru niebieskiego, gtadkosciennej, sztywnej o Srednicy zewn. 75 mm, odpornos¢ na
$ciskanie N450, sztywnos$¢ obwodowa 11 [kN/m?. Przewiert/przepych wykonaé na
gtebokosci min. 1,2 m od najnizszego punktu terenu na trasie przejScia przez pas
drogowy. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza pasem drogowym.



Przejscie pod wjazdami i utwardzeniami terenu wykona¢ za pomocg przepychu
lub przewiertu sterowanego w rurze ostonowej HDPE, koloru niebieskiego, gtadkoscienne;j,
sztywnej o srednicy zewn. 75 mm, odporno$¢ na Sciskanie N450, sztywnos¢ obwodowa 11
[KN/m?]. Przewiert/przepych wykona¢ na gtebokosci min. 1,2 m od najnizszego punktu
terenu na trasie przejscia

Konce rur uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi lub masg uszczelniajgca.

4.9 Uktadanie kabla

Kabel typu YAKY ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm (w terenach
rolniczych 90 cm), na 10 cm podsypce z piasku linig falistg. Co 5 m oraz przy ostonach
kabli z obu stron, w miejscach charakterystycznych, zatomach itp. przymocowac¢ opaski
informacyjne grawerowane posiadajgce napisy zgodne z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego
zageszczajgc go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig ostrzegawczg PCV koloru
niebieskiego i zasypac¢ gruntem rodzimym. W zigczu kablowym przymocowac tabliczki
z danymi: relacja kabla, typ i przekroj. Kabel w ztgczu zakonczy¢ gtowiczkg termokurczliwg
zabezpieczajgcyg przed wnikaniem wilgoci.

Po utozeniu kabla w rowie kablowym na podsypce piaskowej i po oznaczeniu trasy
folig ostrzegawczg, wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przez przedstawiciela
Inwestora.

Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zinwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete.

4.10 Ochrona przed dotykiem posrednim
Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN oraz stosowanie obudow w Il klasie
izolacji.
4.11 Uwagi koncowe

» catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz
zgodnie z normami PN-76/E-05125, N-SEP-E-004,

* prace zwigzane z przytgczeniem do istniejgcej sieci niskiego napiecia nalezy
wykonywac¢ po wytgczeniu napiecia i pod nadzorem upowaznionego pracownika Rejonu
Energetycznego,

» wszelkie zabudowane urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajgce
do stosowania w energetyce,

* W miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych linii kablowych
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywaC recznie oraz



zrealizowa¢ postanowienia zawarte w decyzji Zarzgdu Drég Powiatowych w Lublinie
z/s w Betzycach oraz w opinii z narady koordynacyjnej,
* przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,

rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzgdzic¢
protokoty.



5. SPIS TABEL

Tabela obliczen elektrycznych —tab. nr1

Tabela montazowa oswietlenia —tab. nr2



TABELA OBLICZEN ELEKTRYCZNYCH
Dla obwodu j

oéwietlenia w m

Kolonia, gm.

Dane transformatora
SOBIESZCZANY 7

AU,

Zy

Q

4,5

0,114286

Linia kablowal
Un| 230
Moc szczytowa obwodu os$w.

0,08

Oznaczenia wg PN-IEC 60364-4-43

prad obliczeniowy obwodu

prad znamionowy zabezpieczenia

prad dopuszczalny diugotrwale

prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajacego

TABELA NR |

Na

Catkowie

OBL. ZWARCIOWE

SPADKI NAPIECIA

'SPRAWDZENIE

z

Piszcz

Js

Typ

Ro.

Xo Ru

Reen

X

Xeen

IRz

IXz,

Z;

AUva

Jo, |Obc.

Skut.

Sp.

Relacja

PEN

kW

A

zabezp.

MS/mm

Q/km

Qkm| Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

%

dt.

zer.

nap.

TR - Sz.0.

25

0,56

3,74

WTN-1 gL

47

1,174

0,335 0,0587

0,0587

0,01675

0,01675|0,164

0,138

0,2143

0,1976| OK.

OK.

OK.

Sz.0. - stup nr S-1

25

ENINY R
w

0,16

1,122]

S301C

33

1,2121

0,1 |0,0824

0,0824

0,0068

0,0068

0,329

0,151

0,3622

0,2748

OK.

OK.

OK.

stup nr S-1 - stup nr S-2

25

0,08

0,374

S301C

33

1,2121

0,1 10,0812

0,0812

0,0067

0,0067

0,491

0,165

0,5183

8
8
8

0,3002

OK.

OK.

OK.

stup nr S-2 -




Tabela nr 2

z

TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA

Sobieszczany Kolonia, gm. Niedrzwica Duza
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6. SPIS RYSUNKOW

Orientacja —rys.nr1

Plan usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia
terenu —rys.nr2

Schemat projektowanej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia terenu
—-rys.nr3
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Obiekt:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
oswietleniowej nn 0,4kV terenu przy budynku
remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia, Sprawdzajacy:

Projektant: podpis:

mgr inz. tukasz Pietras
upr. bud. nr LUB/0094/PWOE/11

gm. Niedrzwica Duza mgr inz. Pawet Pawlowski
upr. bud. nr LUB/0245/PWOE/12

) . data:
Orientacja 12.2019

Inwestor:

Gmina Niedrzwica Duza skala:

24-220 Niedrzwica Duza, ul. Lubelska 30 -

nrrys.:
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Moc 63 kVA
Napiecie gorne 15,75 kV
Napiecie dolne 0,42 kV
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Obiekt: Projektant:

mgr inz. tukasz Pietras
upr. bud. nr LUB/0094/PWOE/11

Sprawdzajgcy:

podpis:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
oswietleniowej nn 0,4kV terenu przy budynku
remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia,

ukfad sieci
TN-C-S

gm. Niedrzwica Duza mgr inz. Pawet Pawlowski

upr. bud. nr LUB/0245/PWQOE/12

Schemat projektowanej sieci

data:

elektroenergetycznej nn 0,4kV 12.2019

oswietlenia terenu
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