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Zatgcznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ,,E-GMINY

W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM”.

Poz. 3 Urzadzenie NAS (3 szt.) i system do zarzagdzania kopiami bezpieczenstwa

(3licencije) dla Gminy Strzyzewice

A. Dostawa urzadzenia NAS o nastepujacych parametrach:
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Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 8 TB surowej pamieci.

Urzadzenie musi umozliwia¢ instalacje min. 4 dyskow 3,5 SATA/SAS dla
maksymalizacji gestosci przechowywania danych.

Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w dysk SSD NVME o pojemnosci min. 250 GB
stuzgcy jako cache dla procesu odczytu i zapisu danych.

Urzadzenie musi posiadaé¢ procesor co najmniej 4-rdzeniowy, 64 bitowy, osiggajacy nie
mniej niz 3000 punktow w tescie PassMark — CPU Benchmark wedtug
http://www.cpubenchmark.net/

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej 8 GB pamieci RAM.

Urzagdzenie musi posiada¢ min. 1 port 1 Gigabit Ethernet i min. 1 port Gigabit Ethernet
dla zdalnego zarzadzania.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ zarzgdzanie dostepnymi zasobami dyskowymi z konsoli
administracyjnej poprzez interfejs WWW oraz interfejs linii polecen.

Rozwigzanie musi udostepniaC catkowitg dostepng przestrzen w ramach jednego
systemu plikéw.

Rozwigzanie musi zapewniaé¢ dostep do zasobéw z réznych systemow operacyjnych
(Linux, Windows) przy uzyciu standardowych protokotéw udostepniania plikéw: NFS
(wersja 3 i 4), CIFS/SMB (wersja 2 i 3), iSCSI. Rozwigzanie musi udostepnia¢
wszystkie ustugi protokotu bez dodatkowych licenc;ji i sprzetu.

Rozwigzanie musi zapewniac obstuge alertéw i monitorowania.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ dostep do szczegétowych informacji o zajetosci pamieci,
zajetosci przestrzeni dyskowej, obcigzeniu procesorow, obcigzeniu kart sieciowych,
temperatury.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany serwer VPN oraz SQL.

Urzadzenie musi umozliwia¢ dostep do danych za pomocag aplikacji mobilnych
z telefonu lub tabletu.

Urzgdzenie musi umozliwia¢ udostepnianie drukarki USB w sieci dla systeméw
Windows.

Urzadzenie musi umozliwi¢ podtgczenie jednostki rozszerzajgce;j.

Urzgdzenie musi posiada¢ wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS.
Urzadzenie musi umozliwi¢ pobieranie danych (programy, dokumenty) z sieci FTP/http.
Urzadzenie musi umozliwi¢ obstuge Windows AD, LDAP oraz Domain Trust.
Urzadzenie musi umozliwi¢ kompleksowy backup danych na serwer i urzadzenia
zewnetrzne USB.

Urzadzenie musi umozliwi¢ zbudowanie systemu monitoringu z kamerami IP.
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B. Dostawa systemu do zarzgdzania kopiami danych o nastepujacych parametrach

funkcjonalnych:

System zarzgdzania kopiami bezpieczenstwa musi charakteryzowacé sie nastepujgcymi
cechami, bez koniecznosci uzycia rozwigzan firm trzecich:
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Przechowywac informacje o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nosnikach
w relacyjnej bazie danych.

Posiada¢ mechanizm redukgcji ilosci danych przesytanych z klienta systemu backupu
(tzw. deduplikacja danych) — mechanizm musi by¢ wbudowany w oprogramowanie.
Wykorzystywa¢ do przechowywania danych dyski serwera i urzadzenia NAS.
Posiada¢ mozliwos$¢ uruchomienia z jednego klienta backupu kilku jednoczesnych
sesji celem przy$pieszenia wykonywania kopii.

Umozliwia¢ wykonywanie kopii danych z produkcyjnych serwerow z wykorzystaniem
sieci LAN.

Umozliwiaé realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposéb automatyczny,
bez koniecznoéci ingerenciji operatora.

Umozliwia¢ definiowanie w sposdb centralny polityki tworzenia kopii zapasowych,

tj. okreslenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny by¢ sktadowane

(definiowanie harmonogramu kopii bezpieczehstwa).

Umozliwia¢ tworzenie polityk przechowywania danych.

Umozliwia¢ wykonanie kopii zapasowych w sposéb przyrostowy — jedynie pierwsza
kopia musi by¢ kopig petng a kazda kolejna musi zawierac¢ jedynie dane, ktore ulegty
modyfikaciji.

Umozliwia¢ wykonywania kopii typu FULL, INCREMENTAL.

Kompresowac dane po stronie klienta przed wystaniem danych przez siec.
Umozliwia¢ wywotywanie skryptéow przed i po procesie backupu na chronionym
kliencie.

Umozliwia¢ wykonywanie kopii danych z systeméw Windows, Linux, AlX.

Musi posiada¢ wbudowany mechanizm backupu otwartych plikow.

Umozliwia¢ tworzenie kopii zapasowych tzw. On-linie z serwerdw baz i aplikacji
MSSQL. Jezeli oprogramowanie wymaga dostarczenia dodatkowych licencji w
przypadku backupu ww. baz danych nalezy je dostarczyc.

Umozliwia¢ odtwarzanie pojedynczych wiadomoéci dla serwera baz danych dla
serwera MS SQL, ktorych backup zostat wykonany jako kopia catej maszyny
wirtualnej. Jesli funkcjonalno$¢ ta wymaga dostarczenia dodatkowych licencji

to licencje te muszg zosta¢ dostarczone.

Umozliwia¢ jednoczesny zapis i odczyt danych z pul dyskowych.

Umozliwia¢ jednoczesne wykonywanie kopii bezpieczenstwa wielu klientéw
(zasobdw) na urzgdzenia dyskowe.

Zarzgdzaé¢ wieloma kopiami zabezpieczonych danych.

Posiada¢ mozliwos¢, oprocz wykonywania kopii bezpieczenstwa i odtwarzania
danych, archiwizacji danych — kopia danych nie podlegajgca modyfikacji.
Umozliwia¢ odtwarzanie danych w dowolne wskazane miejsce na przestrzeni
dyskowej.

Mie¢ mozliwos¢ szyfrowania wysytanych danych kopii bezpieczenstwa

z wykorzystaniem algorytmu o dtugosci klucza min. 128 bitow.

Posiada¢ dedykowany modut monitorowania i raportowania systemu backupu.
Posiadac¢ graficzng konsole zarzgdzajgca.

Umozliwia¢ graficzng prezentacje biezgcych i historycznych danych w ramach
jednego widoku.

Umozliwia¢ zarzadzanie harmonogramami wykonywania kopii bezpieczenstwa.
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