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Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU
»E-GMINY W LUBELSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM”.

Poz. 1 Komputer stacionarny (34 szt.) dla Gmin:
1) Niedrzwica Duza (12 szt.),
2) Jabtonna (7 szt.),
3) Strzyzewice (15 szt.).

Typ komputer klasy PC stacjonarny

Procesor Procesor 64 bitowy o architekturze x86

Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowane urzgdzenie uzyskato w tescie
BAPCo® SYSmark® 2014 Overall Rating wynik nie mniejszy niz 1600
punktéw. Wymagane testy wydajnosciowe Wykonawca musi
przeprowadzi¢ na automatycznych ustawieniach konfiguratora
dotgczonego przez firme BAPCO i przy rozdzielczosci wyswietlacza
1920x1080 oraz wigczonych wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza
sie stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego
pochodzgcego =z innego zrédla niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS

) ] (tzn. wylgczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak rowniez
Okreslenie wymaganej | w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci
wydajnosci i kontrastu itp.).

W celu potwierdzenia, ze oferowane urzgdzenie odpowiada wymaganiom
okredlonym powyzej, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajgcego
protokét z przeprowadzonych testow.

Protokét z przeprowadzonych testéw powinien mie¢ forme wydruku
komputerowego potwierdzonego przez wykonawce, ze zostat on
utworzony za pomocg oprogramowania licencjonowanego BAPCo,
a jego tres¢ nie zostata w zaden sposdb zmieniona.

Zamawiajgcy dopuszcza, by protokdt, o ktérym mowa powyzej
sporzgdzony zostat w jezyku angielskim.

o Min. 8 GB (minimum jeden wolny slot na ptycie gtéwnej pod przyszt
Pamieé RAM rozbudowe(). j y ptycie g j pod przyszig

Dysk twardy SSD Min. 256 GB SSD

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL OEM x64
preinstalowany lub réwnowazny. Parametry réwnowaznosci:

a) petna integracjia z domeng Active Directory MS Windows
(posiadang przez Zamawiajgcego) opartg na serwerach MS
Windows 2016 w zakresie autoryzaciji,

b) zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active
Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.
Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane
z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizaciji
Microsoft Windows 10.

System operacyjny
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Obudowa

a)

b)

obudowa typu SFF mieszczaca sie w potce o wymiarach
(szer./gt./wys.) 360/640/150 mm,
fabrycznie zamontowany wewnetrzny zasilacz z aktywnym PFC.

Monitor

Wielko$é minimum 24”, format obrazu: 16:9, matowy, rozdzielczo$¢ min.
1920x1080 pix, wbudowane gtosniki, podstawka z regulacjg wysokosci
i pochylenia ekranu. Min. 2 cyfrowe porty wideo, wejscie audio.
Dotgczony przewdd wideo umozliwiajgcy podpiecie cyfrowego sygnatu
wideo kompatybilny z jednostkg centralng o dlugosci min. 1.8 m.
Dopuszcza sie uzycie konwersji pomiedzy sygnatami DVI-D, HDMI
i Display Port pod warunkiem dofgczenia przez wykonawce
odpowiedniego kabla lub przejsciéwki (np. Display Port na DVI-D czy
Display Port na HDMI).

Piyta gtéwna

Piyta gtéwna spetniajgca ponizsze wtasciwosci:

a) zintegrowana karta dzwiekowa,

b) zintegrowana karta graficzna z mozliwoscig pracy w konfiguraciji
dwumonitorowej, obstugujgca DirectX 12,

c) zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ-45,

d) zintegrowane porty wyjscia / wejscia wyprowadzone na panel
przedni obudowy min.: USB 3.1 (min. 2 szt.), stuchawki/mikrofon,

e) zintegrowane porty wyjscia / wejscia wyprowadzone na panel tylni
obudowy min.: USB 2.0 (min. 2 szt.), USB 3.1 (min. 2 szt.), min. 2
cyfrowe wyjscia wideo, wejscie audio, wyjscie audio, Wymagana
ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow
wyjscia i wejscia nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejscidwek itp.

BIOS

Minimalne wymagania funkcjonalne:

a) zgodny ze specyfikacjg UEFI,

b) funkcja SecureBoot,

¢) musi zawiera¢ numer seryjny komputera zapisany na state
zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na obudowie,

d) ustawienia hasta dostepu do BIOS-u (administratora) w sposéb
gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odigczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS
(w tym wyjecia baterii CMOS),

e) mozliwos¢ wigczenia/wylgczenia funkciji wake-on-lan,

f) blokowanie wejscia do BIOS oraz blokowanie startu systemu
operacyjnego,

g) kontrola sekwenciji procesu uruchomiania,

h) mozliwos¢ startu systemu z urzgdzenia USB,

i) blokowanie procesu uruchomiania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen,

j) obstuga trybu Preboot Execution Environment (PXE),

k) mozliwosé wylgczenia pojedynczego portu SATA,

) mozliwos¢ wymuszenia sity haset w BIOS/UEFI (w hasle muszg
wystgpi¢ duze i mate litery, mozliwos¢ okreslenia minimailnej
ilosci znakdéw: co najmniej 8).

Pakiet biurowy

b)

Pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2019 zawierajgcy edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny oprogramowanie do tworzenia prezentaciji
multimedialnych, klient poczty— lub pakiet rbwnowazny.
Rownowazny pakiet biurowy musi zawiera¢ wszystkie dedykowane
elementy Microsoft Office Standard 2019 tzn. posiada¢ dedykowane
do tego celu elementy, ktére spetnia¢ bedg funkcjonalnosci edytora
tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu do prowadzenia
prezentacji PowerPoint, klienta poczty elektronicznej Outlook, w petni
obstugujgce wszystkie istniejgce dokumenty Zamawiajgcego bez
utraty jakichkolwiek ich parametréw i cech uzytkowych
(korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierajgce makra

i formularze, itp.).
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c) Pakiet biurowy, sktadajgcy sie z co najmniej dedykowanych aplikacji
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do prowadzenia
prezentacji, klienta poczty elektronicznej - umozliwiajgcych otwieranie,
edycje i zapis dokumentéw w formatach .docx Microsoft Word, .xIsx
Microsoft Excel, .pptx, umozliwiajgcy tworzenie, wykonywanie i edycje
makr oraz aplikacji zapisanych w jezyku Visual Basic for Application
w dokumentach .xlIs Microsoft Excel, .doc Microsoft Word.

d) Oferowany klient poczty elektronicznej musi umozliwiaé¢ szyfrowanie
oraz cyfrowe podpisywanie wiadomosci przy pomocy wdrozonej
Infrastruktury Klucza Publicznego PKI (Public Key Infrastructure),

Bezpieczenstwo

Wbudowany trwale w ptyte gtdbwng komputera aktywny uktad zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM) w wersji minimum 2.0.

Wsparcie techniczne

Dostep do aktualnych sterownikéw oraz aktualizacji oprogramowania
uktadowego urzadzeh zainstalowanych w komputerze poprzez podanie
identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego
komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowe;.

Urzadzenia sterujgce

Przewodowy zestaw klawiatury z mysza, kolor czarny. Komunikacja

z komputerem przewodowa za pomocg ztgcza USB:

a) klawiatura standard z przewodem o dtugosci co najmniej 170 cm.

b) mysz laserowa z rolkg, min. 3 przyciski z przewodem o dtugosci co
najmniej 170 cm.

Gwarancja

1. W przypadku awarii dyskow twardych w okresie gwarancji — dyski
pozostajg u Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zabrania stosowania jakichkolwiek plomb, ktérych
zerwanie moze powodowaé utrate lub pogorszenie warunkéw
gwaranciji.

Certyfikaty i standardy

1. Certyfikat ISO 9001:2000 lub réownowazne systemy jakosci oparte
na normach miedzynarodowych, europejskich lub krajowych dla
producenta sprzetu.

2. Certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny system jakosci oparty na
normach miedzynarodowych, europejskich Ilub krajowych dla
producenta sprzetu.

3. Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna.

4. Oferowany model musi posiada¢ potwierdzenie producenta
preinstalowanego systemu operacyjnego lub producenta
komputera, potwierdzajgce poprawng wspétprace oferowanych
modeli komputeréw z preinstalowang wersjg systemu
operacyjnego — dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej lub
oswiadczenie producenta.

Zamawiajgcy dopuszcza by dokumenty sporzadzone zostaty w jezyku
angielskim.
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