DOCIEPLENIE
styropian gr.20cm na siatce
z wtokna szklanego + tynk sylikonowy

wentylacja

| | PCV 2150

PODJAZD 4,82m?
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wentylator Silent 100
zintegrowany z wtacznikiem

Swiatta N

Pion wyrzutowy powietrza ‘
wyprowadzi¢ na dach bydynku.

Zakonczyt wyrzutnig powietrza WD-E ¢160
posadowiong na podstawie dachowej B2.
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trzon kxminowy

— |

LEGENDA EMM707
- stanowisko czytelnicze %
- regat na ksigzki 30x80cm
- stanowisko bezposredniej obstugi bibliotecznej EMM707
- uchwyt ruchomy przyscienny dla oséb niepetnosparwnych

- regaly magazynowe - nieprzesuwne na szynie (szer. x dt.) 60x380cm szt. 3
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- regaly na prase < i3 L ©
- zlewozmywak %\1 I, T
- blat do spozywania positkow \
- stanowisko komputerowe EMM707 I @
Q| - stanowisko kierownika placowki » g
1] - szafa w zabudowie o wymiarach 40x180cm o | TR
- szafka na ubrania wierzchnie
- wieszak na ubrania wierzchnie
- regat na ksigzki jednostronny (szer. x dt.) 40x350cm szt. 1, 40x570cm szt. 1, 40x690cm szt. 1 2 é
- gasnica szt. 1 scri%zc’v::fg@iﬂ
3 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Lp.|NAZWA POMIESZCZENIA |POWIERZCHNIA n| RODZAJ POSADZKI
1 | WIATROLAP 5.00 Terakota
2 [HALL Z KOMPUTERAMI 25.59 Terakota
3 [POKGJ KIEROWNIKA 4.95 Terakota
4 | MAGAZYNEK 1.80 Terakota
5 |PRZEDSIONEK WC 2.30 Terakota balustrada wysokosci
6 |WC_OGGLNODOSTEPNE 3.42 Terakota h=110cm
7 [POM. SOCJALNE 3.81 Terakota
8 | SALA BIBLIOTECZNA 44.40 Terakota
Razem: 91.27

Zgodnie z §84 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznychjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- w przypadku je dnoczesnego przebywania do 10 0s6b w pomieszczeniach uzytecznoSci publicznej na danej kondygnagi przewiduje sig je dng ogéinodostepne pomieszczenie
higieniczno-sanitarne dla kobiet i mezczyzn.
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OZNACZENIA

0 < Kratka wyciaggowa BXC273

wentylator centralny akustyczny, VAM

przewadd spiro @125mm w izolacji
z welny minerlnej o grubos¢i 30 mm

na folii

aluminiowej

EMM707 |] : nawiewnik okienny higrosterowany EMM707
EMM707
LEGENDA:
EMM707 E - Sciany projektowane
@ - rozkucia/wyburzenia/rozbiorki
EMM707 m - murowanie
|:| - Sciany istniejace
Inwestor GMINA NIEDRZICA DUZA

Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza

Adres budowy

m. NIEDRZWICA DUZA,
gm. NIEDRZWICA DUZA, dziatka nr ew. 2111/3

Branza [Funkcja [Imie i nazwisko Numer uprawnien| Data Podpis
i | . — [upr. bud. Nr
Sanitarna|Projektant (mgr inz. Grzegorz Drabik || yp/0382/PBS/15 [10.2016
i | . . upr. bud. Nr
Sanitarna|Sprawdzit |mgr inz. Barttomiej Denekal | ;g/0078/PW0s/13 [10.2016
Sanitarna
Tres¢ rysunku: L . .. || Skala: Rys nr:
Rzut przyziemia - instalacja wentylacji 1:100 7




