VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt

Skrzynice-Kolonia 45b , 23-114 Jabtonna
Tel.:536 946 078 emaill: biuro@vbcadprojekt.pl
WWW: vbcadprojekt.pl
NIP: 9181926236 , REGON: 363746712

Pracownia Projektowa
ul. Inzynierska 5/106, 20-484 Lublin

MATERIALY ZGL.OSZENIOWE

Temat Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul. Lipowa
- Odcinek I od km 0+035,5 do km 0+474
Obiekt Droga gminna nr 107082L
Adres obiektu m. Niedrzwica Koscielna, gmina Niedrzwica Duza, powiat lubelski, woj. lubelskie
Jednostka .
ewidencyjna Obreb Numery dziatek
060910 2 714, 173/9, 173/7, 172/10, 171/3,
Niedrzwica 0011 Niedrzwica 169/9, 169/7, 168/9, 168/7, 167/3,
Duza Koscielna 166/22, 166/20, 166/18, 166/16,
" 166/14, 165/11
Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Branza Drogowa
Inwestor Gmina Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza
Funkcja Imie Nazwisko / Uprawnienia ~ Podpis
Projektant mgr inz. Bernadeta Zachwieja- Gnyp
Branza drogowa . Upr. LUB/0212/POOD/08 do proj. bez ograniczen w spec. drogowej

Lublin lipiec 2022 r




Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul. Lipowa w m. Niedrzwica
Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474

Spis tresci

1. CZESC OPISOWA......oiieieieteieeteeeeeesesese e ses st aenaenea 3
1.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:...........ccccooovniiiiiiininnnns 3
1.2, Dane OZOINE. ....uuiiiiiiiiiiie ittt nrr e 3

1.2.1  Przedmiot INWESEYCE. ...coveiiiiieiiiesiisie et 3
1.2.2 AAIES INWESTYCJH .ttt bbbt 3
123 INWESHON. vt 3
1.2.4  Uzasadnienie INWESTYCII. .....ccuiiviiiriiiiieieese sttt 4
1.3.  Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu — dziatki. ........ccoevevvnienivniniiinnnnn, 4
1.3.1  CharakteryStyka tErENU. .........ccoeiiiiiiiieieie et 4
1.3.2  Urzadzenia uzbrojenia tereNU. .........c.eoveireriverieriisiesiesie e 4
1.3.3  Kanal techNOIOGICZNY. ......ooviiiiiiiiiiiiiscee e 4
1.3.4  Warunki gruntOWo — WOUNE. ........coiiiiieieieniesie st 4
1.3.5  ZGCleN IStNICJCA. 1.eevvieieiieeieeiie sttt 4
1.4. Przewidywane zmiany w istniejagcym zagospodarowaniu terenU. ............ceereerrervernnss 4
1.4.1  Ogdlny opis zatozen projeKtoWyCh .......cccvvviiiiiiiiiiii 4
1.4.2  Parametry techniCczno - uZytkowe drogi.........ccoceveririiiiinieieie e, 4
1.4.3 . Opis projektowanego chodnika...........ccccooeiiiiiiiiiiiiceee e, 5
1.4.4  RODbOtY T0ZDIOTKOWE ....o.veiiiiiiiiiiiiccc e 5
1.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. .........ccoceeoererenereneneseseeieennns 5
1.6, UrzadZenia ODCE. .....coiiviiiiiiiiieitiet st 5
1.7. Dowigzanie sytuacyjno - WYSOKOSCIOWE. .......cccueiviiiiiiiiiiiiiiiieiri e 5

2. CZESC RYSUNKOWA ......coouiietieteteiessseriesesissessesesses s sass s sessesssssensenesssssessssenens 6
2.1, RYS. NI L - OFIBNTACTA. ..c.vevietieiieieie ettt sb bbb 7
2.2, RYS. NI 2 - Plan SYLUACYJNY ...c.ociuieiiiiccieeie ettt sra e ans 8
2.3.  RyS. Nr 3 —Przekrdj normalny .........c.ccooveiiiiiiiiiiiiiics s 9
2.4, RYS. NI — ZJAZAY ..ottt bbb 10

Materialy Zgloszeniowe str. 2



Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul. Lipowa w m. Niedrzwica
Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474

1.  CZESC OPISOWA

Do Materialow Zgloszeniowych na budowe chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L
ul. Lipowa w m. Niedrzwica Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474.

1.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2021 r poz.
2351 z p6zn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1989 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 roku poz. 124 z p6zn. zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

5. Mapa DCP
6. Pomiary wykonane we wlasnym zakresie

1.2. Dane ogoélne.

1.2.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul.
Lipowa w m. Niedrzwica Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474.
Docelowo planowana jest budowa chodnika od skrzyzowania z ul. Jasminowa do poczatku
istniejacego chodnika to jest na dlugosci ok 770m. Dalszy etap budowy chodnika wg.
odrgbnego opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Rozbiorke istniejgcych zjazdow bitumicznych
e Przebrukowanie zjazdow z kostki
e Budowa chodnika
Zatozenia projektowe:
e szerokos¢ chodnika 2.0m ( z lokalnymi zawezeniami do 1,3 m)
e szeroko$¢ poboczy 0,5m

1.2.2  Adres inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Niedrzwica Koscielna, gmina Niedrzwica
Duza, powiat lubelski, wojewodztwo lubelskie. Przedsigwzigcie swoim zakresem
obejmuje dziatki 714, 173/9, 173/7, 172/10, 171/3, 169/9, 169/7, 168/9, 168/7, 167/3,
166/22, 166/20, 166/18, 166/16, 166/14, 165/11, bedacej wiasnoscig Gmina Niedrzwica
Duza.

1.2.3 Inwestor.

Gmina Niedrzwica Duza
Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza
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Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul. Lipowa w m. Niedrzwica
Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474

1.2.4 Uzasadnienie Inwestycji.
Budowa chodnika ma na celu poprawe bezpieczenstwa pieszych.

1.3.  Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu — dzialki.

1.3.1 Charakterystyka terenu.

Droga gminna nr 107082L szerokosci 6 m o nawierzchni bitumiczne;.

UL Lipowa posiada jednostronny chodnika na dtugosci od ul. Parafialnej do dziatki
nr 151/3.

1.3.2 Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W zakresie inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie techniczne wzdtuz drogi
linia kablowa teletechniczna

linia kablowa $wiattowodowa

linia kablowa eNN, oraz linia napowietrzna eNN

sie¢ gazowa

oraz poprzecznie pod droga sie¢ wodociggowa

1.3.3 Kanal technologiczny.

Wzdhiz drogi gminnej istnieje wybudowana napowietrzna sie¢ §wiattowodowa wraz
z przytaczami. Linia Swiattowodowa wybudowana zostata przez inwestora zewngtrznego
wyg lokalizacji i opracowania uzgodnionego w Starostwie Powiatowym.

1.3.4 Warunki gruntowo — wodne.

Dla potrzeb niniejszego projektu zostata wykonany odwiert geotechniczny .
W wyniku wykonanych prac stwierdza sig, Ze istniejagce warunki gruntowo-wodne w

podiozu projektowanych do przebudowy drogi sg proste, co kwalifikuje calg budowle do 1
, kategorii geotechniczne;j.

Grunty zalegajace pod przebudowywang drogg stanowia, piasek pylasty, glina pylasta.
Wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie danych okreslajacych rodzaj gruntu podioza oraz warunkow wodnych
okreslono grupe nosnosci podtoza G3.
Warunki gruntowe uznaje si¢ za proste.

1.3.5 Zielen istniejaca.
W zakresie inwestycji nie znajdujg si¢ drzewa.

14. Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

1.4.1 Ogolny opis zalozen projektowych

Budowa chodnika zwigkszy bezpieczenstwo ruchu dla pieszych..

1.4.2 Parametry techniczno - uzytkowe drogi.
Parametry chodnika:

szeroko$¢ chodnika 2m-1,3m
szeroko$¢ poboczy 0,50m
pochylenie chodnika jednostronne 2%
pochylenie pobocza 8%
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Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul. Lipowa w m. Niedrzwica
Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474

1.4.3 . Opis projektowanego chodnika

Zaprojektowano budowe¢ chodnika na odcinku 438,5 m. Geometri¢ chodnika
dostosowano do krawedzi drogi gminnej nr 107082L.
Poczatek chodnika na skrzyzowaniu z ul. JaSminowa.
Zaprojektowano chodnik szerokos$ci 2,0 m z pochyleniem w kierunku przyleglego terenu.
W miejscach przeszkod terenowych typu ogrodzenia , ztgcza kablowe niskiego napiecia
zaprojektowano zwezenie chodnika do max 1,3m. Niwelete chodnika dostosowano do
niwelety drogi gminnej. Kraweznik wyniesiony nad krawedz drogi 12 cm. W obszarze
zjazdow krawe¢znik zanizony o wysokosci 4 cm.
Zjazdy zaprojektowano szerokosci 4m. Istniejgce zjazdy z kostki kamiennej przewidziano
do przebrukowania.

W celu odprowadzenia wod opadowych z jezdni zaprojektowano pod chodnikiem
w odlegtosci ok 60 m $cieki z prefabrykowanych sciekow korytkowych . Woda z wylotu
Scieku odprowadzana bgdzie na teren pasa drogowego

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:
6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,
4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
15 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o C1,5/2<4.0MPa
10 cm warstwa piasku

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika w obszarze zjazdow:
8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana,
4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
15 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o C3/4<6.0MPa,
15 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem o C1,5/2<4.0MPa

1.4.4 Roboty rozbiorkowe

Przewidziano rozbiorke istniejacych zjazdow z betonu asfaltowego oraz przebrukowanie
zjazdow z kostki kamienne;.

1.5.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

- powierzchnia chodnika z kostki betonowej 587 m2
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 191 m2
- powierzchnia zjazdow do przebrukowania 18 m2

1.6.  Urzadzenia obce.

Uzbrojenie nie koliduje z pracami zwigzanymi z przebudowywang droga.
Prace w poblizu uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

1.7. Dowiazanie sytuacyjno - wysokosciowe.
Projekt zostat opracowany na podstawie Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

~rermnadeta Zachwieja-Gnyp
......... “oud’. p-LUBA212/POOD/08 .-
do pm}ektowan{a) a"@c’“)Wﬂ’ w spec. drogowej
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Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 107082L ul. Lipowa w m. Niedrzwica
Koscielna - Odcinek | od km 0+035,5 do km 0+474

2.  CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekr6j normalny
Zjazdy

A~ w PN e
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
Niedrzwica Koscielna, ul. Lipowa

obr.11 - Niedrzwica Kodcielna, dz. 714 oraz czesci dzialek przylegtych

Obreb: 11 - Niedrzwica koscielna, wojewodztwo: lubelskie, powiat: lubelski gmina: Niedrzwica Duza, TERYT: 060910 2
dotyczy terenu zakreslonego kolorem 2oitym

Sekcje mapy zasadniczej: 145.221.101, 145.221.103, 145.221.104, 145.221.152 uklad 1960 strefa 1,

Wpasowane w uklad 2000 strefa 8 poziom odniesienia Kronsztadt 60

Mapg niniejsza wykonano na podstawie fotomechanicznego powigkszenia zaktualizowanej
W obszarze objetym zamowieniem mapy zasadniczej gm. Niedrzwica Duza w skali 1:1000
oraz uzupelnion o dane z bazy numerycznej gm. Niedrzwica Duza

sekcja: 145.221.101, 145.221.103, 145.221.104, 145.221.152

Punkty zalamania granic dz. 149/9, 151/2, 159, 166/7, 168/5, 175110, 17317, 172/4, 172110, 172/2, 171, 171/3, 719, 169/9,

169/7, 168/9, 168/7, 167/3, 166/22, 166/5, 166/18, 166/16, 165/11, 165/5, 165/4, 164/2, 163/2, 161/10, 161/8, 161/6, 160/1,
158/3, 715, 157/2, 156/2, 155/2, 154/6, 154/5, 713, 151/3 w obszarze opracowania zostaly okreslone zgodnie z obowigzujacymi
standardami (blad poloz. wzgL osnowy: 1-0.00-0.10).

Pozostale dzialki w obszarze opracowania nie zostaly okreslone zgodnie z obowiazujacymi

standardami (blad poloz. wzgl osnowy: 6 - 2 3.00).

Mapa aktualna na dzien 15.02.2022 .

Ldz. 120/2021 KERG: 6640.7653.2021

Obszar mapy poréwnano z terenem i zaktualizowano. Zmiany naniesiono na mape zasadnicza gm. Niedrzwica Duz w skaii 1:1000,

Sekcja: 145.221.101, 145.221.103, 145.221.104, 145.221.152.
Trwale obiekty podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem KW dotyczacymi ewentualnych sluzebnosci gruntowych
obciaZajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Na dzien sporzadzenia mapy do celw projektowych brak jest informaciji o przewidywanym

usytuowaniu zamierzenia budowlanego -

- dia budynkéow w odleglosci mniejszej lub rownej 4m

- dia innych obiektow budowlanych w odlegloci mniejszej lub réwnej 3 m-

od granicy dzialki ewidencyjnej w my$l § 31. ust.1 pkt.1 i pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dn. 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
paristwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego (Dz. Ustaw RP z dn. 21 sierpnia 2020 r., poz. 1429.)

Nie wyklucza sig istnienia w terenie przewodow uzbrojenia podziemnego,
ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonal:

Vi

loe&ici.li z;;mrlaprac geodezn nych
Organ stuzby geodezyinej, kidry otrzymal
2gloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynk pozytywnej wenyfikacji

. GEOD

Imig i nazwisko oraz numer

Kisiel

igfczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych |
kart ych, kiorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Swiadomy odpowiedzialnoci karnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia
| KERG:  GG0.6640.7653.2021

STAROSTA LUBELSKI

[ Prasdsqbiorswo Geodezyne

INTER-GEO

Agnieszka Kisiel
20-583 Lublin, ul. Cyrkoniowa 10/

REGON 385072001; NIP 539-150-63-95

Nr protokotu:
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~ zdn. 06.05.2022_
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Chodnik szeroko$ci 2m

od km 0+035,5 do km 0+120
od km 0+258 do km 0+405
od km 0+414 do km 0+458

2.00

PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

L 050 |

‘ 8.0%

2L

kraweznik 15x30

i

obrzeze 8x30 cm

6 cm | kostka bruk.-bef. wibroprasowana

4 cm | podsypka cementowo-piaskawa 1:4

15 cm | warstwa z mieszanki zwigzane j cementem (15/2

10 cm | w-wa piasku

Razem 34 cm

Chodnik szerokosci 1.5m

od km 0+120 do km 0+258
od km 0+405 do km 0+414
od km 0+458 do km 0+474

Przekroj typowy przy ogrodzeniu na odcinku chodnika szer 1,5m

1,50 0.30,
20% |

Istniejace ogrodzenie

Przekréj w obszarze zawezenia przy ogrodzeniu

ok km 0+169 do 0+186

2
Q.

1.30
LA

Istnie jace ogrodzenie

-

Palisada

Chodnik szeroko$ci 2m
przekrdj przez Sciek podchodnikowy

Q
Q.
2.50
2.0%
e — ——
12cm | Plyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
12¢cm | Plyta $ciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
10 cm | Podsypka cementowo-piaskowa
Razem 34 cm |

SZCZEGOF skala 1:25

Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm

ml 15 | J4

7

-+

Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Podsypka cementowo-piaskowa

)r
S i
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Zjazd indywidualny

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem (1,5/2
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