OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiatem inwestycji jest przebudowa drogi gminnegj nr 1070691 ul. Pszenna w m.Nledrzwica Duza.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiane | wzmocnienie isinigjacej jezdni

- umocnienie poboczy kruszywem lamanym gruboéel 15 em
- wykananie aznakowania dragi,

Parametry przebudowywanej drogi .
- droga gminna klasy D

-diugo&é drogi 3517 m
-kategaria ruchu KR -1
-szerokosdé nawlerzchni 4m
szerokosci poboczy 0,5m

-pochylenie jezdni daszkowe 2%

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 1185,

- warstwa wigzaca o gruboécei 5 em z betonu asfaltowage AC11W

- podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzane] C90/3 |
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 22 cm

Nerma PRO Wers|a 4.53 Nr seryjny; 35210



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
techn.
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01. Odtworzenle trasy | punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 451110008 Roboty w zakresle burzenia, roboty ziemne.
1|0 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie raw- (km
d.1.1 ninnym
0.352 km 0.352 .
RAZEM 0.352
1.2 D 01.02.04. Rozbidrka elementdéw drég
Kod CPV: 456111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywiezie-  [m?
d.1.2 niem
3.5*351.7 m? 1230.950
RAZEM 1230.950
3|/D.01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakow [ub drogowskazow wraz z wywiezie- szl
di.2 niem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01. Wykonanle wykopdw.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania glaby.
4|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane kaparkami przedsieblernymi o pojdyzki 040 m3w |m?
d.2.1 gr.kat. lll-1V z transportern urobku na odlegloss do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
1.81°351.7 m? 636.577
RAZEM 636.577
2.2 D 02.03.01. Wykonanie nasypaw.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresle usuwania gleby.
5/D 02.03.01 |Nazypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpoérednim przerzutem m3
d.2.2 gruniu uzyskanego z ukopu; grunt kat,|ll-IV
0.05"351.7 m? 17.585
RAZEM 17.585
3 D 04.00.00. PODBUDOWY
34 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza,
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie kenstruowanla, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
6|D04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywana mechanicznie w gruncie kat. m?
d.3.1 |-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
351.7°5 m? 1758.500
= RAZEM 1758.500
3.2 D 04.03.01. Oczyszeczenie | skroplenle warst konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawiarzehnl
autostrad, drég.
7|0 04.03.01. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni droagowych nieulepszonych m?
d3z2
351.7*5+351.7%4.38 m? 3208.946
RAZEM 3298.946
8|D 04.03.01. |Oczyszezenie mechaniczna nawlerzchni drogowych bitumicznych m?
d3z
351.7*4.08 m? 1434.936
RAZEM 1434.936
89(D 04.03.01. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d3.2
351.7°4.08+351.7*4.38 m? 2975.382
RAZEM 2975.382
3.3 D 04.04.01. Podbudowa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanla oraz wykonywania nawierzehnl
autostrad, drog.
10|D 04.04.01  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o gruboscl po zageszezeniu 20 |m?
d.3.3 cm
351.7"4.58 m? 1610.786
RAZEM 1610.786
11]D 04.04.01 [Warstwa gérma padbudowy z kruszyw lamanych o gruboici po zageszczeniu 15|m?
d.3.3 cm umochione pobocze
351.71 m? 351.700
RAZEM 351.700
3.4 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywanla nawierzchni
autostrad, drég.
12|D 04.05.01 Padbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwaa  |m?
di4 grubosci po zageszczeniu 10 em - gubosé warstwy podbudowy 22 cm
Krotnogé = 2.2
351.7°5 m2 1758.500
RAZEM 1758.500
4 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
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FRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
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4.1 D 056.03.05. Nawierzehnie z betonu asfaltowego ) R
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywanla nawierzchni
autostrad, drég.

13|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m2
d4.1 cm (warstwa wiazaca)
351.7%4.12 m? 1449.004
——r RAZEM 1449.004
14|D 05.03.05 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci po  |m?
d4.1 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
351.7*4.04 _— m? 1420.868
) _ (- RAZEM 1420.868
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

51 D 06.01.01.Umocnienie skarp, rowow i dciekow
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania eraz wykonywania nawlerzchni
autostrad, drég. -

15|D 08.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.5.1
351.7*0.8 m? 281.360
. RAZEM 281.360
6 |D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D 07.02.01.0znakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
_|autostrad, drég.
16|D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.6.1
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
17|D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d6.1 pow. do 0.3 m2
3] szi. 6.000
RAZEM 6.000
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