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(1) Kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

@ Podsypka piaskowo—cementowa gr.3cm

betonowe |

skala 1:25

(1) Kostka betonowa gr.8cm

(® Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizmech. 0/31,5 gr.15cm

@ Podbudowa z kruszywa famanego stabilizzmech. 0/63 gr.30cm

@ Podsypka piaskowo—cementowa gr.3cm

(® Podbudowa 7z kruszywa famanego stabilizmech. 0/31,5 gr.25cm

) /ageszczone podfoze gruntowe.

® /ageszczone podfoze gruntowe.

Przekroj 1—1

skala 1:50
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Kostka vﬁo;o@o qr.8cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr.5cm

Podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizz.mech. 0/31,5 gr.15cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm

/ageszczone podfoze gruntowe.
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Przekro| 2—2

skala 1:50
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Konstrukc|a kraweznikag

skala 1:25
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Q) Kostka betonowa gr.Bcm
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@ Podsypka cementowo—piaskowa grub. 3cm

tawa z betonu C12/15
©)

@ Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 ¢cm

® Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.mech.0/31,5 gr.15cm

® Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30m

@ /ageszczone podfoze gruntowe.

Przekrd] 5—3
skala 1:50
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Projektowany budynek

Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 3cm
Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 gr.25cm
/ageszczone podfoze gruntowe.
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Kostka @ﬁojogg gr.8cm
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Podsypka cementowo—piaskowa gr.5cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.15em

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizzmech. 0/635  gr.30cm

/ageszczone podfoze gruntowe.
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Kostka betonowa grub. 6 c¢cm

Podsypka piaskowo—cementowa grub. 3 cm.
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(® tawa betonowa C12/15
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Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.

to%cgoéQNrENéoSB%m@o
stabiliz. mech. 0 u«m qr. 25cm

/ageszczone podfoze gruntowe.

Budowa budynku sali gimnastycznej w Kreznicy Jarej

TEMAT - Z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., ogrzewcza, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, energii elekirycznej, telekomunikacyjna, gazu;
- Z instalacjami poza budynkiem: wodociggowa, kanalizacji sanitame;j z
bezodplywowym zbiomikiem (szambo), kanalizacji deszczowsj z
bezodptywowym zbiornikiem, energii elektrycznej, telekomunikacyjna, pompy
ciepla woda-powietrze, gazu ;
- Z przebudowg kolizji telekomunikacyjnej z siecig Orange
-z budowg przylaczy telekomunikacyjnego i wody
wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujgcym droge pozarows i miejsca
postojowe
- na dziatkach o numerach:'0%, 1089, 1089/ 1089 czesé dz 1089y, 1989,
108345 , 1079 Kreznica Jara
ADRES dziatki 0 numerach:108%, 1089, 1083 1089 cjadc dp 1083 1083, 108/,
INWESTYCJI ,1079 jedn. ewidencyjna Niedrzwica Duza, obreb Kreznica Jara
INWESTOR Gmina z_.g_Ns_.S _uﬁ.m z siedzibg w Niedrzwicy Duzej przy ul. Lubelskigj 30,
24-220 Niedrzwica Duza
] budownictwo.pl
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec i marzeERutowmico
PROJEKTOWA | NIP: 864-182-66-20 maorzec
ul. Nowohucka 92, 30-728 Krakw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT PZT
mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 128-Km/74
TYTUL A
Mo KONSTRUKCJA CIAGOW WEWNETRZNYCH
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