Przedmiar robot

Budowa budynku sali gimnastycznej w Kreznicy Jarej
- z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., ogrzewczga, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji,
energii elektrycznej, telekomunikacyjna;

- z instalacjami poza budynkiem: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym
zbiornikiem (szambo), kanalizacji deszczowej z bezodptywowym zbiornikiem, energii
elektrycznej, telekomunikacyjna, pompy ciepta woda-powietrze;gazu
-wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujacym: droge pozarowg i miejsca postojowe
na dziatkach o numerach:1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8, czes¢ dz 1089/10 1089/11, 1089/13
Kreznica Jara

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane, PZT oraz wyposazenie

Lokalizacja: dziatki o numerach:1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8, czes¢ dz 1089/10 1089/11, 1089/13 jedn. ewidencyjna
Niedrzwica Duza, obreb Kreznica Jara

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Inwestor: Gmina Niedrzwica Duza z siedzibg w Niedrzwicy Duzej przy ul. Lubelskiej 30, 24-220 Niedrzwica Duza

Jednostka opracowujgca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-06-22 inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych ...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa budynku sali gimnastycznej w Kreznicy Jarej
- z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., ogrzewczga, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, energii elektrycznej, telekomunikacyjna;
- z instalacjami poza budynkiem: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej z
bezodptywowym zbiornikiem (szambo), kanalizacji deszczowej z bezodplywowym
zbiornikiem, energii elektrycznej, telekomunikacyjna, pompy ciepta
woda-powietrze;gazu
-wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujacym: droge pozarowg i miejsca
postojowe
na dziatkach o numerach:1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8, cze$¢ dz 1089/10 1089/11,
1089/13 Kreznica Jara
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Prace wstepne i dodatkowe
1.1.1 Element Geodezyjna obstuga inwestycji
1.1.1.1 KNKRB 1/112/2 |Pomiary przy wykopach fundamentowych teren pagérkowaty
RAZEM:; 925,99|m3 925,99
1.1.1.2 Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestycji.
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" T 00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00]kpl 1,00
1.2 Grupa Wykopy i prace ziemne
1.21 Element Wykopy pod fundamenty
1.2.1.1 KSNR 1/106/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos$é warstwy do 15 cm
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 45217 BT
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 452,17|m2 452,17
1.21.2 KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Il
Wyliczenigiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,40*2,00'%55 . 27034
RAZEM:; 858,16|m3 858,16
1.21.3 KNRW 401/109/ |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 15-km, grunt kategorii 11l
6
KNRW 401/109/
RAZEM:; 858,16|m3 858,16
1.2.2 Element Zasypki
1.2.21 Kalkulacja Zakup i dostawa materiatéw do wykonania zasypek.
indywidualna
RAZEM:; 383,82|m3 383,82
1222 KNNR 1/214/6 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, walce,
(1) grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu I-I1
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 38382 = 3838
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 383,82/m3 383,82
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1.3 Grupa Konstrukcje
1.31 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1.3.1.1 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty, C8/10
1,00%(2,67+16,65+2,50+9,06+35,20+9,06+5,83+6,03+6,03+6,0 !

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+6,03+6,03+5,83+5,33+4,14+5,33+4,14)010 13,50

RAZEM:: 37,86|m3 37,86
1.3.1.2 KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2.5-m3, beton podawany pompa, C25/30

@)

Wyiiczenie odcirobot

SFA1 1801180°05020 32,40

RAZEM:: 32,40)m3 32,40
1.31.3 KNR 202/203/4 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ ponad 2.5-m3, beton podawany pompa, C25/30

2)

Wyliczenie iloscirobot:

SF2.1-SF23 18030000500 27,00

RAZEM:: 27,00|m3 27,00
1.3.14 KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompa, C25/30

2)

Wyliczenie iloseirobSt:

L (0,60°0,5072,20*12)+(0,600,50"3,72°7)+(0,60°0,50"3,25) 16,71

RAZEM: 16,71/m3 16,71
1.31.5 KNR 202/201/2 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8-m, beton podawany pompa, C25/30

2)

Wyliczenieiloscirobot:

LF-3 10,80*0,35*(9,06+9,06+35,20+2,67+16,65+2,50+(6,03*7)+5,33+ :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 533+414+404) 38,16

RAZEM:: 38,16|m3 38,16
1.3.1.6 KNR 202/201/3 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompa, C25/30
"""""""""" 5,62
5,62|m3 5,62
1.3.1.7 KNR 202/201/4 |tLawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ powyzej 1.3m, beton podawany pompg, C25/30

2)

Wyliczenie iloseirobSt:

WF2 16070502200 15,84

RAZEM:: 15,84/m3 15,84
1.3.1.8 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, C25/30

2)

Wyliczenieiloscirobot:

Phtapodszybia 2217212°035 1,64

RAZEM:: 1,64\ m3 1,64
1.3.1.9 KNRW Fundamenty $cianowo-ramowe, $ciany o grubosci 24-cm, beton podawany pompg, C25/30

202125711(2) |

Wyliczenie ilosci robot:

SZF-1 (0,70*5,12*8)+(0,70*3,60*20)+(0,70*3,76*2)+(0,70*3,84*9)+(0, |
170*1,17*2)+(0,85%8,78*2)+(0,85*(35,76+3,75+1,90+2,44+18,13
1+2,44+2,20+3,45+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+4,70

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +470+5894680) 241,92

RAZEM:: 241,92|m2 241,92
1.3.1.10 |KNRW Fundamenty Scianowo-ramowe, $ciany o grubosci 25-cm, beton podawany pompg, C25/30

202125711(2) |

Wyliczenie ilosci robot:

Podszybie 015" @12+212+1,78+1,73) 1,16

RAZEM: 1,16|m2 1,16
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1.3.1.11 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty C20/25
m3 240,77
1.3.1.12 |KNR 202/1106/7 |Dotatek za zbrojenie ptyty siatka Q188. Analogia
PG2 1(102,93+8,54+6,82+18,71+23,04+(25,92-4,73)+23,77+23, 77+1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 872+682+854+28,86+2305) 314,76
RAZEM:: 1282,56|m2 1282,56
1.3.1.13 |KNR 202/208/9 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 8-m, obwdd do przekroju:
(2) 9-12m/m2, beton podawany pomp, C25/30
Wyliczenie iloscirobot:
SA4 . .._._._._.__7350400040%24 . 282
12 7,55*0,40%0,40*6
Stupki - $ciany szczytowe (S-2.1, S-2.2) (3,70*0,40*0,24*4)+(6,90%0,40*0,24*2) . 275
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : m3 38,22
1.3.1.14  |KNR 202/208/10 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é¢ do 8-m, obwod do przekroju: ponad
() 12m/m2, beton podawany pompg, C25/30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,24*024*660¢ . 304
240306602 0,95
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 02470247356 2,54
RAZEM:: 6,53/m3 6,53
1.3.1.15 |KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroéj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa, C25/30
2)
Wyliczenieloscirobot:
WZAt 0240304432 319
WZz-1.2 10,24*0,30%(9,71+36,24+9,71+4,57+7,50+7,50+7,50+6,60+6, 60 ,
§+6 60+6,60+4,57) | 8,19
RAZEM:: 14,94/m3 14,94
1.3.1.16 |KNR 202/210/6 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompa, C25/30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24°024225'2 ... 02
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,24'0,24*2,40%4 o .......05%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4024'2252 ... .. 02
0,24*0,24*2404 0,55
0,13
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 240242204 . 051
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 024*0,24*7,07°2 . 0,81
0,24*024*2248*2 2,59
‘ 6,21/m3 6,21
1.3.1.17 |KNR 202/210/4 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg, C25/30
2)
Wyliczenie iloscirobot:
Bz13 02 404072822
BZA4 ] 0,24"0,40"28,22
‘ m3 5,42
1.3.1.18 |KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg, C25/30
)
Wyliczenie iloscirobot:
WZ-2.2 10,24*0,97*3,36*2 ' 1,56
RAZEM:: 8,08/m3 8,08
1.3.1.19 |KNR 202/210/2 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg, C25/30
m3 40,32
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1.3.1.20 |KNRW 202/217/ |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 20-cm, beton podawany pompa C25/30
2(2
KIEIR)W 202/217/
m2 195,65
1.3.1.21  |KNRW 202/217/ |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 12-cm, beton podawany pompa C25/30
2(2
KIEIR)W 202/217/
52
Wyliczenie ilogcirobdt:
Spocznikischodéw 2484 9,80
RAZEM: 9,80|m2 9,80
13.1.22  |KNR 202/215/2_|Stropy gestozebrowe na belkach prefabrykowanych spezonych, systemowe typu z warstwa nadbetonu
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 1166 211,66
RAZEM:: 211,66|m2 211,66
13123 |KNR 202/1106/7 |Dotatek za zbrojenie stropu siatka. Analogia
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 1166 211,66
RAZEM:: 211,66|m2 211,66
1.3.1.24 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg, C25/30
2
(Klle 202/218/6
)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (232+2324283)1352 19,36
RAZEM:: 19,36/m2 19,36
13.1.25 |KNKRB 2/209/1 |Schody betonowe i zelbetowe stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podiozu, beton B30
Wyliczenie iloscirobot:
Schodkinatrybunach 02020 0,96
RAZEM: 0,96/m3 0,96
1.3.1.26  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
1) do 7°:mm
0,01
1.3.1.27
‘ 16,78
1.3.1.28 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
Fi 16 11,889+2,074+2,092 6,06
RAZEM 16,51t 16,51
1.3.2 Element Prace murarskie
1.3.21 KNR 27/163/2  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust), $ciana grubo$ci
24:-cm
Wyllczenie odcirobot
3,43%(36,24+7,50+7,50+7,50+6,50+6,59+6,50+7,46+5,99+1,45
+1,45+9,95+2,02+7,45+2,02+2,56+4,14+1,45) 5 426,86
33%(2,88+2,88+3,45)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,22°(11,27+4,96+11,27+56,14) . 26932
Sciany szczytowe 81,94+9,07)*2 182,02
Minus otwory i-((23,35%4)+(7,22*2)+12,99+(12,43*3)+3,27+(12,43*3)+5,12+6, !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19+7,22+13,00+(4,32°8)+13,00+(2,15"1,35"13)+(1,0072,08"9)) 334,22
RAZEM:: 1449,17/m2 144917
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1.3.2.2 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19
55,40
1.3.2.3
3 ,69%(1,31+2,45+4,32+1,53+3,75+2,25+1,55+7,78+3,51+1, 31+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 223+4,70+4,70)=15273 .
_Minusotwory -100208)6=-1248
RAZEM:: 140,25/m2 140,25
1324 KNR 202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
RAZEM:: 7,50/m 7,50
1.3.25 KNR 907/208/8 |Kominy 2-warstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg, $rednica przewodu 16-20 cm, dtugosé
do12m
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
1.3.3 Element Konstrukcje drewniane
1.3.3.1 KNR 202/405/6 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej, rozpietos¢ ponad 15.0m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1 139,64
1139,64 m2 1 139,64
1.33.2 KNR 202/406/2 |Muriaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
M 02002036082 2,89
RAZEM: 2,89m3 2,89
1333 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykle o diugosci do 4.5:m, przekroj poprzeczny drewnado 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 407°02070,08'2°37 4,82
RAZEM: 4,82/m3 4,82
1.3.3.4 KNR 202/408/2 |Jetki, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 020°0084,08°2°37 4,83
RAZEM: 4,83/ m3 4,83
1.4 Grupa Izolacje
1.4.1 Element Izolacje fundamentow
1411 ZKNR C Przygotowanie podioza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu masy bitumicznej, masa bitumiczna,
1/301/12(2)  |$rodek transportowy
Wyliczenie ilosci robot:
(102,09+140,49+52, 41477 28+14,68+12,31+21,58+8,70+1921,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +18,86+20,39+20,40+18,86+12,31+19,21+14,68+2158) 595,04
RAZEM:: 595,04/m 595,04
1412 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T'warstwa -gruntujgca
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia pozioma, gruntowanie pod r3”(i'9”9'5'+”4'73 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
papeg 314,68
Powierzchnia pozioma, papa pod murami '(6”30‘5' ,12*8)+(0,30*3,60*20)+(0,30*3,76*2)+(0,30*3,84*9)+(0, .
na wioerzchu fundamentu §30*1 17*2)+(0,30%8,78*2)+(0,30*(35,76+3,75+1,90+2,44+18,13
1+2,44+2,20+3,45+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+4,70
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +4,70+5,89+5,89)) 93,72
tawy i stopy fundamentowe (0,50%((181,10-53,52)+168,06+(82,22-37,47)))+(0,35*(37,47+5 .
13,52+8,70+19,34+12,44+10,06+16,97+16,62+18,15+18,15+16,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62+16,07+19,34+10,06+1244)) . 27059
Sciany fundamentowe 10,80*(102,09+140,49+52,41+77,28+14,68+12,31+21,58+8,70+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19,21+18,86+20,39+20,40+18,86+12,31+19,21+14,68+21,58) _ 476,03
RAZEM:: 1155,02/m2 1 155,02
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1.4.1.3 KNRW Izolacje poziome, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
408021 |
Wyliczenie iloscirobot:
Powierzchnia pozioma, papa na chudym ,309 ,95+4,73
betonie pod fundamenty : 314,68
Powierzchnia pozioma, papa pod murami "(0' 30*5,12*8)+(0,30*3,60*20)+(0,30*3,76*2)+(0,30*3,84*9)+(0, |
na wioerzchu fundamentu 130*1,17*2)+(0,30*8,78*2)+(0,30%(35,76+3,75+1,90+2,44+18,13
1+2,44+2,20+3,45+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+6,60+4,70
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +470+589+589) 93,72
RAZEM:: 408,40|m2 408,40
1414 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa bitumiczna,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Twarstwa
Wyliczenieiloscirobot:
tawy i stopy fundamentowe 5(0,50*((181 ,10-53,52)+168,06+(82,22-37,47)))+(0,35*(37,47+5
13,52+8,70+19,34+12,44+10,06+16,97+16,62+18,15+18,15+16,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 62+16,97+19,34+10,06+12,44)) 270,59
Sciany fundamentowe 10,80%(102,09+140,49+52,41+77,28+14,68+12,31+21,58+8,70+ .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19,21+18,86+20,39+20,40+18,86+12,31+19,21+14,68+21,58) _ 476,03
RAZEM:: 746,62/m2 746,62
1415 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa bitumiczna,
. |dodatekzakazdanastepnawarstwe
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 O N T
RAZEM:: 746,62/m2 746,62
1.4.1.6
m2 200,84
1.41.7
m2 123,59
142 Element Izolacje posadzek
1.4.21 KNNRW 2/604/1 |Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa - warstwa rozdzielajaca na podsypce piaskowej
PG2 (102 93+8, 54+6 82+18,71+23,04+(25,92-4,73)+23,77+23,77+1 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,72+6,82+8,54+28,86+23,05)=314,76 |
RAZEM:  128256|m2 | 128256
14.2.2 KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
gruntuiaca
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28286 1282,56
RAZEM:: 1282,56|m2 1282,56
1423 [KNR 202/602/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, masa bitumiczna, 1-warstwa
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 128256 1282,56
RAZEM:: 1282,56|m2 1282,56
1424 KNR 202/602/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa bitumiczna, dodatek za
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kazda nastepng warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 128286 . 128256
RAZEM:: 1282,56|m2 1282,56
1425  |KNR915/401/2 |izolacje termiczne z zastosowaniem plyt XPS gr. 12 cm, izolacje poziome
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L R ¥ ).
RAZEM:: 1282,56|m2 1282,56
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1.4.2.6 KNR 915/401/2 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS gr. 5 cm, izolacje poziome
Wylczenie fosciobot:
| pietro , ,
102-Posadzka 25644961260
103 - Posadzka |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0'0.24)+(0.15"1.00)+(0.17*1.00)=46,61
104-Posadzka 632532
105-Posadzka 63=663
106 - Posadzka (103.05)+(0.15*1.00)=103,20
107 - Posadzka 44.19=44,19
44.19=44,19
m2 304,19
1.4.2.7
967,80=967,80
1(102,93+8,54+6,82+18,71+23,04+(25,92-4,73)+23,77+23,77+1 |
18,72+6,82+8,54+28,86+23,05)=314,76 3
2.54*4.90=12,45
103 - Posadzka 1(43.06)+(1.60*0.24)+(1.60*0.24)+(1.00%0.18)+(1.60*0.24)+(1.6 :
1070.18)+(1.60%0.18)+(1.60*0.24)+(1.0070.17)+(1.60*0.24)+(1.6 :
:0*0.24)+(0.15*1.00)+(0.17*1.00)=46,61 o
(103.05)+(0.15%1.00)=103,20 I
107 - Posadzka 4419=4419
44.19=44,19
RAZEM:: 1 586,75|m2 1 586,75
1.4.3 Element Izolacje stropéw i dachu
1.4.31 KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane pltytami z wetny mineralnej gr. 20 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (A=0,033 W/mK) ukiadanymi w potaci dachu krokwiowego
Wyliczenie ilosci robot:
W skosie dachu nad budynkiem ?8;'1'3*55',736 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
zaplecza S 287,48
RAZEM:: 287,48 m2 287,48
1432 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
202/612/3  |gr.15ecm (A=0,033W/mK)
Wyliczenie ilosci robot:
na suficie podwieszanym nad budynkiem ?6;58*35{3’6 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
zaplecza e 232,67
RAZEM:: 232,67|m2 232,67
1.4.3.3 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
202/612/3  |gr.20em (\=0,033W/mK)
Wyliczenie ilosci robot:
Na suficie podwieszanym nad halg 1 522;748*745,7678 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
warstwa 981,93
Na suficie podwieszanym nad halg 2 522;748*745,7678 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
warstwa e 981,93
RAZEM:: 1963,86|m2 1 963,86
1434 KNR 23/2612/2 JOciepIenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralneji, przyklejenie ptyt do $cian, gr. 10 cm. Analogia
RAZEM:: 56,22\ m2 56,22
1435  |KNNR2/604/2 |Paroizolacjia z folii, przymocowanej do konstrukcji sufitu podwieszanego
Wyliczenie ilosci robot:
1963.86/2
RAZEM:: 1214,60|m2 1214,60
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144 Element Dylatacje
1.4.4.1 KNR 226/303/8 |Wypetnienia dylatacji styrodurem XPS gr. 2 cm, pionowe
RAZEM:: 162,25/m2 162,25
1.5 Grupa Prace dachowe
1.5.1 Element Pokrycia dachowe - D1
1.5.1.1 KNR 912/204/3 |Mocowanie folii wiatriizolacyjne;j
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 139,64
1139,64m2 1139,64
15.1.2 KNNR 2/403/1 | Deskowanie potaci dachowych z plyt OSB impregnowanychdoNRO
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13964 L 113964
RAZEM:: 1 139,64 m2 1 139,64
1513 KNR 202/501/1 |Utozenie systemowej membrany dachowej pod blache ptaska. Analogia
2)
Wyliczenieiloscirobot:
- 1139,64
RAZEM:: 1139,64m2 1 139,64
1514 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowag ocynkowang ptaskg na ragbek podwadjny, dach ponad 100-m2, blacha
202/525/4 (2)  |grubosci min. 0.60-mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13964 L 113964
RAZEM:: 1139,64m2 1 139,64
1.5.1.5 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralneji, przyklejenie ptyt do wienca na murach
o ..._.....|szczytowych, poziomogr.8 cm.Analogia
Whyliczenie iloscirobot:
Mury szczytowe - poziomo 064r(1368+1368)2 35,02
RAZEM:: 35,02\m2 35,02
1.5.1.6 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z welny mineralneji, przyklejenie ptyt do muru szczytowego od strony
ooo....dachu,gr.10cm.Analogia
Wyliczenie iloscirobét:
7777777777777777777777777777 38,30
38,30|m2 38,30
1.5.2 Element Pokrycia dachowe - D2
1.5.2.1 KNR 912/204/3 |Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
m2 310,81
1522 KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z piyt OSB impregnowanychdoNRO
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 31080 , 310,81
310,81/m2 310,81
1.5.2.3 KNR 202/501/1 |Utozenie systemowej membrany dachowej pod blache ptaska. Analogia
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 310,81
RAZEM:: 310,81/m2 310,81
1524 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowag ocynkowang ptaskg na rgbek podwadjny, dach ponad 100-m2, blacha
202/525/4 (2)  |grubosci min. 0.60-mm
W irobot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 310,81
RAZEM:: 310,81/m2 310,81
1.5.25 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralneji, przyklejenie ptyt do wierica na murach
... _|szczytowych, poziomogr. 8 cm.Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Mury szezytowe - poziomo 0B4@3I+432 . 1103
RAZEM 11,03|m2 11,03
1.5.2.6 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralneiji, przyklejenie ptyt do muru szczytowego od strony
o.....|dachu,gr.10cm. Analogia
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7otk 12,07
RAZEM:: 12,07|m2 12,07
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15.3 Element Pokrycia dachowe D3

1.5.3.1 KNNRW 2/604/1 |Izolacje z folii polietylenowej, pozioma

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 350%3536 123,76
: 123,76/m2 123,76
1.5.3.2 KNR 202/609/7 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt wetny mineralnej. Utozenie klindw z wetny mineralnej. Analogia

RAZEM:: 76,48/ m 76,48

1.5.3.3 KNR 912/302/1 |lzolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi systemem
__|2-warstwowym na dachu monolitycznym, gr. 30-40 cm

RAZEM:: 87,69/m2 87,69
1534 KNR 912/302/4 |lzolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralne, uktadanymi systemem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-warstwowym. Kliny spadkowe z weiny mineralnej
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 769 87,69
RAZEM:: 87,69/m2 87,69

1.5.35 KNNR 2/507/1 ”JPokrycie dachéw ptaskich wielowarstwowg membrang izolacyjng gr. 2 mm.

RAZEM:: 99,01m2 99,01

1.5.3.6 KNR 23/2612/2 JOciepIenie Scian budynkéw pltytami z wetny mineralneji, przyklejenie ptyt do attyki, gr. 18 cm. Analogia

29,00|m2 29,00

1.5.3.7 KNR 23/2612/2 JOciepIenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralneji, przyklejenie ptyt do attyki, gr. 10 cm. Analogia

RAZEM:: 3,60/m2 3,60

1.5.3.8 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralneji, przyklejenie ptyt do wiehca na attyce, poziomo gr.
8 cm. Analogia

:2,50%0,54*2 2,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,70|m2 2,70
1.54 Element Obrobki blacharskie
1.54.1 KNR 21/4004/6 |Podioze nosne z ptyt OSB gr. 16 mm, pod obrébki blacharskie, mocowane do $cian i wienca na kotkach
(2) rozporowych, stalowych. Analogia

RAZEM:: 164,51m2 164,51

1542 KNR 202/9903/2 |Rézne obrébki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrébki przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25-cm

m2 175,96

155 Element [Orynnowanie

1.5.5.1 KNR 21/4004/6 |Podioze nosne z ptyt OSB gr. 16 mm, pod orynnowanie. Analogia

158,08/ m2 158,08

1.5.5.2 KNR 202/508/8 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokgtne, w rozwinieciu do 50-cm

RAZEM:! 158,08/ m 158,08
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1553

KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 11-cm

m

95,55

1.6

Grupa Stolarka/slusarka okienna i drzwiowa

1.6.1

Element Okna potaciowe, oddymiajace

1.6.1.1

KNNR 2/1105/1 |Okna potaciowe, oddymiajgce z kotnierzami systemowymi

m2

6,55

1.6.2

Element Parapety wewnetrzne

1.6.2.1

NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos$¢ 20-30-cm
202/2143/2

i2,40+2,40+1,20+2,40+1,10+(2,20*6)+(3,60*4)+1,20+1,20
1(2,40*4)+2,00+1,10+1,10

RAZEM:: 53,30

m

53,30

1.6.3

Element Slusarka drzwiowa

1.6.3.1

KNNR 7/503/8 |D1 - drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe przeciwpozarowe EI30, dymoszczelne
- system profili aluminiowych
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydio
- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka, samoopadajaca listwa doszczelniajgca
- Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi o - 900/
900mm skrzydto czynne (1400mm cato$¢) x 2000mm
- szyba pojedyncza np. o gr. 15mm, spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005
- kolor $lusarki RAL 7024
W 4. klasie wytrzymatosci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001

RAZEM:: 13,25

m2

13,25

1.6.3.2

KNNR 7/503/8 |D2 - drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydio

- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o - 900/

900mm skrzydto czynne (1400mm catos$¢) x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub
bezpieczna, warstwowa spetniajgca wymagania PN-EN I1SO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor $lusarki RAL 7024

W 4. klasie wytrzymatosci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

RAZEM:! 23,18

m2

23,18

1.6.3.3

KNNR 7/503/8 |DZ2 - drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe przeciwpozarowe EI60
- system profili aluminiowych

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydfo

- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o - 900/

900mm skrzydto czynne (1800mm cato$¢) x 2000mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,7 W/m_k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud = 1,58 W/m k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha epdm

m2

5,63

1.6.34

KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - Samozamykacz szynowy z mechanizmem zebatkowym
montowany nawierzchniowo z regulacja predkosci koricowej, regulacja dobicia, ttumienie otwarcia
regulowane zaworem. Analogia

szt

8,00
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1.6.4 Element Stolarka drzwiowa
1.6.4.1 KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane - montaz (pozycja dotyczy robocizny, cena o$cieznicy ujeta w pozycji dotyczatej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poszezegoinychdrzwi)
Wyliczenieilocirobst:
D3 16020773
o4 1,00%2,07*5
DS 00207
RAZEM:: 43,06/m2 43,06
1.6.4.2 KNR 202/1017/5 |D3 - Drzwi dwuskrzydtowe, ptytowe gtadkie, bezprzylgowe. Szer. skrzydta czynnego min. 90cm. Kolor
grafit RAL 7024. Okucia - aluminium, szczotkowane. W 4. klasie wytrzymato$ci mechanicznej (wg PN-EN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 022000,
Wyliczenie ilosci robot:
1 331
RAZEM:: 3,31|m2 3,31
1.6.4.3 KNR 202/1017/2 |D4 - Drzwi jednoskrzydtowe, ptytowe gtadkie, bezprzylgowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Kolor grafit RAL
7024. Okucia - aluminium, szczotkowane. Wyposazone w samozamykacz drzwi otwierane na zewnatrz.
WA Klasie wytrzymalosci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)
Whyliczenie iloscirobot:
D4 1002075 10,35
RAZEM:: 10,35/m2 10,35
1644 KNR 202/1017/2 |D5 - Drzwi jednoskrzydtowe, ptytowe gtadkie, bezprzylgowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Kolor grafit RAL
7024. Okucia - aluminium, szczotkowane, blokada fazienkowa. Wyposazone w samozamykacz oraz z
kratka wentylacyjng w skrzydle o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. W 4. klasie
... |wytrzymatosci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)
Wyliczenie ilosci robot:
DS 002071 ? 22,77
RAZEM:: 22,77\/m2 22,77
1.6.45 KNNRS D6, D8 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, techniczne. o odpornosci ogniowej, dymoszczelne EI30S.
2/1202/3 Drzwi bezprzylgowe. Skrzydio ptaskie, wzmocnione profilem po obwodzie, wypetnione wetna mineralna.
Skrzydio ptaskie wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej tagczonej bez spawania, malowane
proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura.
Oscieznica narozna stalowa, wykonana z blachy ocynkowanej. Minimum dwa zawiasy 3D. Drzwi
wyposazone w zamek, klamka z trzpieniem stalowym. Okucia klamka-klamka, z podtuznym szyldem- stal
nierdzewna. Samozamykacz szynowy z mechanizmem zebatkowym montowany nawierzchniowo z
regulacja predkosci koncowej, regulacja dobicia, tumienie otwarcia regulowane zaworem. W 4. klasie
wytrzymatos$ci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, listwa samoopadajgca dla drzwi dymoszczelnyeh
Wyliczenie iloscirobot:
D6 1082082
D8 182083
m2 11,17
1.6.4.6 KNNRS D7 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, techniczne. Drzwi bezprzylgowe. Skrzydio ptaskie,
2/1202/3 wzmocnione profilem po obwodzie, wypetnione wetna mineralna.
Skrzydio ptaskie wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej tgczonej bez spawania, malowane
proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura.
Oscieznica narozna stalowa, wykonana z blachy ocynkowanej. Minimum dwa zawiasy 3D. Drzwi
wyposazone w zamek, klamka z trzpieniem stalowym. Okucia klamka-klamka, z podtuznym szyldem- stal
nierdzewna. Samozamykacz szynowy z mechanizmem zebatkowym montowany nawierzchniowo z
regulacja predkosci koncowej, regulacja dobicia, tumienie otwarcia regulowane zaworem. W 4. klasie
. |wytrzymalosci mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)
Wyliczenie iloscirobot:
D7 103205 2,11
RAZEM: 2,11m2 2,1
1.64.7 KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - Samozamykacz szynowy z mechanizmem zebatkowym
montowany nawierzchniowo z regulacja predkosci koricowej, regulacja dobicia, ttumienie otwarcia
regulowane zaworem. Analogia
szt 5,00
1.6.5 Element Slusarka okienna
1.6.5.1 KNNR 7/503/3 |01, O10 - okno zewnetrzne ze skrzydiem rozwierno - uchylnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m k
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m k
- kolor $lusarki RAL
o .....|7Obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm
Whyliczenie iloscirobot:
o 2400807
oo ] t20t80
m2 32,40
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1.6.5.2

KNNR 7/503/3

02, O5 - fasada aluminiowo - szklana o odpornosci pozarowej EI60

- system stupowo ryglowy

- szerokos$¢ stupal rygla 52mm

- szerokosc¢ listwy ostonowej 51mm

- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,7 W/m_k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji

Ucw =0,98 W/m k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha epdm

m2

13,06

1.6.5.3

KNNR 7/503/3

03 - okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m_k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m_ k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm

m2

3,00

1.6.54

KNNR 7/503/3

04/DZ1 - fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szerokos$¢ stupal rygla 52mm

- szerokosc¢ listwy ostonowej 51mm

- wysokosc¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe, napowietrzajgce

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- sitowniki do napowietrzania, powierzchnia napowietrzania 3,6m2/

- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydio

- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

- Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi o - 900/ minimum

900mm skrzydto czynne (1800mm catos$¢) x 2000mm

- szklo zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji

Ucw < 0,9 W/m_ k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm

RAZEM: 25,92

m2

25,92

1.6.55

KNNR 7/503/6

06, O7, 08 - fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szerokos$¢ stupal rygla 52mm

- szerokosc¢ listwy ostonowej 51mm

- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m_k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji

Ucw < 0,9 W/m k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm GF300

RAZEM:! 181,26

m2

181,26
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1.6.5.6

KNNR 7/503/3 |09 - fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szerokos$¢ stupal rygla 52mm

- szerokosc¢ listwy ostonowej 51mm

- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydfo

- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o - 900/ minimum

900mm skrzydto czynne (1800mm cato$¢) x 2000mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m_k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji

Ucw < 0,9 W/m k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm

m2

25,92

1.6.5.7

KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - Samozamykacz szynowy z mechanizmem zebatkowym
montowany nawierzchniowo z regulacja predkos$ci koricowej, regulacja dobicia, ttumienie otwarcia
regulowane zaworem. Analogia

szt

6,00

1.7

Grupa Elewacje

1.7.1

Element Rusztowania

1.71.1

KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe

m2

1374,00

1.71.2

1374,00

RAZEM:: 1374,00

m2

1374,00

1.71.3

KNR 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73-m, bez ostony siatkowej, do 20m -

1.5.1.5 KNR 23/2612/2 55,8569
1.5.1.6 KNR 23/2612/2

1.5.4.2 KNR 202/9903/2
1.5.5.1 KNR 21/4004/6 (2)

540,47814
98,423
4 032,71

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 032,71/(5*0,84)*1,00 = 960,17

m-g

960,17
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1.7.2 Element Ocieplenie
1.7.2.1 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy cokotowe;j
mb 148,18
1.7.2.2
RAZEM: 1 040,86|m2 1 040,86
1.7.2.3 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi,
selanyzoegly
Wyliczenie ilosci robot:
dsztm2 10414 4 164,00
RAZEM:: 4 164,00|szt 4 164,00
1.7.2.4 KNR 23/2613/6 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1040.86 ' 1.040,86
minus powierzchnia obrobek f;éé;éi;é """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
blacharskich S, 46,42
RAZEM:: 994,44/m2 994,44
1.7.2.5 KNR 23/2613/7_|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie ilosci robot:
rO ,20%(6,66+14,00+(13,50*3)+(15,07*4)+(12,80*2)+(13,50*3)+6, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13+12,80+(14,01°2)+(6,008) 56,50
RAZEM:: 56,50|m2 56,50
1.7.2.6 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, metaloWym
Wyliczenie ilosci robot:
r(6 66+14,00+(13,50*3)+(15,07*4)+(12,80*2)+(13,50*3)+6,13+1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 280+(14,01°2)+(6,008))+(7,205) 318,49
RAZEM:: 318,49/mb 318,49
1.7.27 KNR 902/110/2 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian, zamocowanie listwy naroznej lub dylatacyjnej, listwa
dylatacyjna
14,40
1.7.3 Element Wyprawy tynkarskie
1.7.3.1 ZKNR C 2/116/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1050,94/m2 | 105094
1.7.3.2 ZKNR C 2/116/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze kamyczkowej na,
..._....|sci&nach pfaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1.5mm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9%444 , 994,44
| 994,44/m2 994,44
1.7.33 ZKNR C 2/116/7 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze kamyczkowej na,
... |osciezacho szerokoscido30cm,ziarno1,5mm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5650 0 5650
RAZEM:: 56,50|m2 56,50
1.74 Element Parapety zewnetrzne
1.7.4.1 KNR 202/506/1 |R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
Parapety zewnetrzne ?0,25*(2,20+2,20+2,20+1 ,20+1,25+(2,40*8)+1,20+2,20+2,20+2,
:20+(3,52*4)+1,25+1,25) 13,16
‘ 13,16/m2 13,16
1.75 Element Cokot
1.7.5.1 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,24+7,16+6,10+12,18+19,06+6,73+13,40+22,17 100,04
RAZEM:: 100,04|m2 100,04
1.7.5.2 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, metaloWym
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 050°5 2,50
2,50|mb 2,50
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1.7.5.3 ZKNR C 2/116/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa
Wyliczenieilocirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10004 100,04
RAZEM:: 100,04|m2 100,04
1.7.54 KNKRB 2/904/3 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian
m2 100,04
1.8 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
1.8.1 Element Scianki dziatlowe
1.8.1.1 NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwojnych rusztach metalowych 2-warstwowe z
202/2026/1 | pokryciem 2-stronnym, ruszt 50. 2xpytatyp H-2xpiytatyp H.
Wyliczenie ilosci robot:
07 ... 34818
1.9
3
‘ m2 14,86
1.8.1.2 NNRNKB Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnych rusztach metalowych 2-warstwowe z
202/2026/1 pokryciem 2-stronnym, ruszt 50. 2 x piyta typ H - 2 x piyta typ A.
m2 27,98
1.8.1.3 NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwojnych rusztach metalowych 2-warstwowe z
202/2026/1 | pokryciem 2-stronnym, ruszt 50. 2 x piyta typ H - 2 x plyta odporna na uderzenia - gipsowo wioknowa.
Wyliczenie iloscirobot:
0.10/0.11 ' '
1415 812279
1.4;,1.5/1.6 (3,12*3,14)-(1,00%2,08)
1.3/1.4 (3,12*1,45)-(1,00%2,08)
(3,12*2,52)-(1,00%2,08)
‘ m2 74,88
1.8.14 NNRNKB Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwojnych rusztach metalowych 2-warstwowe z
202/2026/1 pokryciem 2-stronnym, ruszt 50. 2 x ptyta typ F - 2 x ptyta odporna na uderzenia - gipsowo widéknowa.
RAZEM:: 56,66|m2 56,66
1.8.2 Element Oburowy w systemie suchej zabudowy
1.8.2.1 KNNRW Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem
2/1702/4 jednostronnym, 2-warstwowe. 2 x ptyta typu H.
016 3A48%2,25=7.83
P trO
A2 3,12(3,00+1,20+1,22)=16,91
A s228=e6S
e 3,12%(2,99+1,23+1,20=1600
m2 140,73
1.8.2.2 KNNRW Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem
2/1702/4 jednostronnym, 2-warstwowe. 2 x ptyta typu A.
m2 63,77
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1.8.3 Element Sufity podwieszane
1.8.3.1 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi w modutach 120 x 60 cm -
202027001 |zt
Wyliczenie ilogcirob8t:
03-Suft 306+144+1550+2186 41,86
RAZEM 41,86/m2 41,86
1.8.3.2 KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi w modutach 60 x 60 cm -
202/2701/1 z2
Wylczenie flosci obst:
03-Suft 81524186450 . 3186
1.6 - Sufit 1(103.05)+(0.15*1.00) |
m2 154,51
1.8.3.3
9.46=9,46
15.43=15,43
m2 127,53
1.8.34 KNR 14/2012/3 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi typu F, gr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,5 cm. Sufit w odpornosci ogniowej -24
Wyliczenie iloscirobot:
1.1 - Sufit ' '
m2 28,85
1.8.3.5 KNR 14/2012/4 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi typu F.
_______|Sufitwodpornosci ogniowej - Z4 (dodatek za druga warstwe plyttyp F gr. 1.5cm)
Wyliczenie ilogcirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2885 28,85
RAZEM:: 28,85|m2 28,85
1.8.3.6 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi
perforowanymi, gr. 1,25cm-25
"""""""" 969,76
969,76/m2 969,76
1.8.3.7 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi typu A+F,
gr. 1,25 cm. Sufit w odpornosci ogniowe;j - Z6
1(43.06)+(1.60*0.24)+(1.60%0.24)+(1.00*0.18)+(1.60*0.24)+(1.6
10*0.18)+(1.60%0.18)+(1.60*0.24)+(1.00*0.17)+(1.60*0.24)+(1.6
10*0.24)+(0.15%1.00)+(0.17*1.00) | 46,61
RAZEM 146,12|m2 146,12
1.8.3.8 KNR 14/2012/4 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi typu F.
_________|Sufitw odpornosci ogniowe; - Z6 (dodatek za druga warstwe plyttyp F gr. 1.25¢m)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 X N X
RAZEM:: 146,12|m2 146,12
1.8.3.9 KNR 14/2012/3 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi typu F+H,
... 1,25cm. Sufitw odpornosci ogniowej-2Z8
Whyliczenie iloscirobot:
1.2 - Sufit ' '
19-8ufit o 2SAAS
m2 30,52
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1.8.3.10 |KNR 14/2012/4 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi monolitycznymi typu F+H.
...|Sufitwodpornosci ogniowe; - Z8 (dodatek za druga warstwe piyttyp Hgr. 1.25cm)
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 352 30,52
RAZEM:: 30,52\m2 30,52
1.9 Grupa Elementy wykonczen
1.91 Element Sufity
1.9.1.1 KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciggi, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnac;ji
RAZEM:: m2 96,24
1.9.1.2 |DC 19/301/3  |Gruntowanie jednokrotne podioza preparatem gruntujgcym, powierzchnia suftowa
%824 96,24
RAZEM:: 96,24/ m2 96,24
1913 KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni farbg lateksowa
o Gwudkrotnie
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %24 , 96,24
RAZEM:: 96,24|m2 96,24
19.14 KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba
2/1402/5 lateksowa z gruntowaniem dwukrotne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13052 30,52
RAZEM:: 1175,25\m2 1175,25
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1.9.2 Element Sciany
1.9.21 KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnacji
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 215835 = 7553
2%(3.23+1.19)*2.50
1(1.90+2.37+8.26+0.68+7.45+0.68+8.26+2.37+2.20+4.57+28.08
i+4.57)*3.50 | 249,87
2/(3.75+1.91)°3.50 T aee
(1.22+1.53+0.12+1.53+1.20+3.75+2.54+3.75)*3.50
(2.84+739)30 7161
(3.61+3.36+2.36+3.23+1.25+6.59)'350 &+ 71,40
(3.05+0.99+1.56+0.12+1.56+1.07+3.06+2.20)*3.50
2%(3.61+6.59)*3.50
2%(4.70+2.27)*3.50
2%(2.44+2.25)*3.50
2%(5.89+4.90)*3.50
2%(3.51+1.15)*3.50
2%(3.51+1.45)*3.50
2%(5.89+4.90)*2.80
(1.20+1.53+0.12+1.53+1.22+4.96+2.54+4.96)*'280 ¢ 50,57
2%(29.69+1.45)*2.80
2rr74280 0 TT67
2r74280 oy 77,67
(1.22+1.563+0.12+1.53+1.20+4.96+2.54+4.96)'280 &+ 50,57
2*(5.89+490)280 4 60,42
2*(297+1.45280 24,75
i-(33,60+(307,79*2))
Gk S -649,18
RAZEM:: 2 284,82/m2 2284,82
1.9.22 DC 19/301/2 Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
malowaniem
Minus powierzchnia tapet  1-8820 | -88,20
RAZEM:: 1658,45/m2 1658,45
1923 KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni farbg lateksowa
o Gwudkrotnie
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1ess4s 1658,45
RAZEM:: 1658,45m2 1658,45
1924  |KNR202/815/2 |Gladz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 54461 544,61
RAZEM:: 544,61/m2 544,61
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1.9.25 KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba
2/1402/5 lateksowa z gruntowaniem dwukrotne
106 - Obudowy GK ((0.33+1.50+0.33)*3.50)+((0.33+1.50+0.33)*3.50) | 15,12
108-ObudowyGK ((180asop(trassoy2 A 24,78
S4 - Sciany GK ((1.07*3.50)+(1.20*3.50)+(1.20*3.50)+(1.22*3.00)+(1.20*3.00)+
1(2.14*3.50)+(2.25*3.50)+(1.20*3.50)+(1.20*3.50)+(1.22*3.00)+(
11.20*3.00)+(4.70%3.50)+(2.14*3.50)+(2.25*3.50)+(1.20*3.50)+(
11.22*3.50)+(1.91%3.50)+(2.13*2.80)+(4.70*3.50))*2 5
(2.52*2.80)*2
((2.79*2.80)+(4.96*3.50)+(4.96*3.50))*2
1((1.45*3.50)+(3.14*3.50)+(23.50*3.50))*2 :
S9 - Sciany GK 1((1.51*3.50)+(1.51*3.50)+(1.51*3.50)+((3.14+2.27)*3.50)+(1.51 :
*3.50))*2 % 80,15
Minus powierzchnia plytek na scianach i i-((5,23*3,50)+(1,07*3,50)+(2,25*3,00)+(5,04*3,00)+(2,40*2,50) |
obudowach GK 1+(1,65%2,50)+(2,14*3,00)+(2,14*3,00)+(2,25*3,00)+(5,04*3,00) :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, H470°3002) 116,96
RAZEM:: 544,61/m2 544,61
1.9.2.6 DC 19/301/2 Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
potozeniem ptytek
i2,50"8,84
2%(3.75+1.91)*3.00
(1.22+1.53+0.12+1.53+1.20+3.75+2.54+3.75)*3.00
m2 655,13
1.9.2.7
655,13
m2 640,73
1.9.2.8
m2 14,40
1.9.29 KNRW Tapetowanie $cian, (na gotowym podtozu) tapetg winylowg
2021152001 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:! 88,20|m2 88,20
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1.9.3 Element Posadzki
1.9.3.1 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 70-mm, zatarte na gtadko.
KNR 202/1102/3 |Wylewka z mikrozbrojeniem
Wyliczenie iloscirobot:
001-Posadzka 2447
002-Posadzka
003 - Posadzka 1(1.58*0.50)+(76.56)+(1.60*0.50)+(1.60*0.50)+(1.60*0.24)+(0.2 :
14*1.00)+(0.24*1.00)+(1.00*0.12)+(1.00*0.12)+(1.00*0.24)+(1.0
10*0.24)+(1.00*0.12)+(1.60*0.24)+(0.18*1.00)+(0.18*1.00)+(1.0 '
10*0.12) | 81,52
103 - Posadzka 1(43.06)+(1.60*0.24)+(1.60*0.24)+(1.00%0.18)+(1.60*0.24)+(1.6 :
10*0.18)+(1.60*0.18)+(1.60*0.24)+(1.00*0.17)+(1.60*0.24)+(1.6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0'0.24)+(0.15"1.00+(0.171.00) . 4661
104 - Posadzka ' ' 5,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  159539|m2 | 159539
1.9.3.2 KNNR 2/1207/1 |Samopoziomujacy podkiad podiogowy pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach
o ...._.__|ogrzewania podiogowego, jastrych anhydrowy wylewany, zespolony gruboscido 25-mm
Wyliczenie ilosci robot:
107 - Posadzka ' ;' 44,19
RAZEM:: 88,38/ m2 88,38
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1.93.3 DC 19/409/1 |Gruntowanie podioza preparatem, powierzchnie poziome przed polozeniempiytek
Wyliczenie ilosci robot:
0.1 - Posadzka
0.3 - Posadzka {(1.58%0.50)+(76.56)+(1.60*0.50)+(1.60*0.50)+(1.60*0.24)+(0.2
1471.00)+(0.24*1.00)+(1.00*0.12)+(1.0070.12)+(1.00*0.24)+(1.0 :
1070.24)+(1.00%0.12)+(1.60*0.24)+(0.18*1.00)+(0.18*1.00)+(1.0 :
1.3 - Posadzka i(43.06)+(1 .60*0.24)+(1.60*0.24)+(1.00*0.18)+(1.60*0.24)+(1.6
1070.18)+(1.60%0.18)+(1.60*0.24)+(1.00%0.17)+(1.60*0.24)+(1.6 :
:0*0.24)+(0.15*1.00)+(0.17*1.00) : 46,61
16-Posadzka (103.05+(0.15"1.00)+(25,05*42) . 1372
1.9 - Posadzka
111 -Posadzka A
m2 547,77
1.9.34 KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gresowe w formacie 60x60-cm,
2021111811 | metoda kombinowana.
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S4rrr41ge+450 . 51041
RAZEM:: 510,41/m2 510,41
1.9.3.5 KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gresowe w formacie 120x60-cm,
202/1118/11 metoda kombinowana.
""""""""" 41,86
‘ 41,86/m2 41,86
1.9.3.6 KNR 202/1122/4 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania ptytek, cokolik
wysokosci 10-cm
0.1-cokoliki 2188 ... 2158
0.3 - cokoliki
m 336,71
1.9.3.7
m2 88,38
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1.9.3.8 Kalkulacja Wykfadzina sportowa - warstwy systemowe
indywidualna - wykonczenie z linoleum homogenicznego
z zabezpieczoniem powierzchni
- klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, intensywne natezenieruchu
Wyliczenie iloscirobot:
020-Posadzka ] 44082200 969,76
RAZEM:: 969,76/m2 969,76
1.9.3.9 KNR 202/1121/17J0ktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie poditoza
m2 39,67
1.9.3.10  |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm
Wyliczenie ilosci robot:
e 39,67
RAZEM:: 39,67\m2 39,67
1.9.3.11 KNR 202/1122/1 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik
o Jwysokosci10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11.60+11,60+(01822°2) 8112
RAZEM:: 31,12|m 31,12
1.9.3.12  |KNR 202/1122/7 |Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik
o wysokosci10-em
Wyliczenie ilosci robot:
2 B 31,12
31,12|m 31,12
1.10 Grupa Elementy $lusarsko kowalskie i montazowe
1.10.1 Element Balustrady i porecze
1.10.1.1 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo przymocowane do policzkéw srubami
lubspawane
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 33,00
| 33,00|m 33,00
1.10.1.2  |KNR 202/1209/3 |Balustrady z pochwytem stalowym lub aluminiowym szklone sztem bezpiecznym, odpornym na uderzenia
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 090+090+(360°8) . 3080
30,60|m 30,60
1.10.1.3 |KNNR 2/1301/4 JBaIustrady z pochwytem stalowym proste
RAZEM:: 1,74|m 1,74
1.10.2 Element Elementy montazowe
1102.1  |KNR 202/1213/4|Drabiny zewnetrzne z kablakami, ponad 4m
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 843 o 84s
RAZEM: 8,43|m 8,43
11022 |KNR202/219/4 |Daszkinad wejsciem systemowe - szklo bezpieczne - analogia
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2801004 1120
RAZEM 11,20|m2 11,20
1.10.2.3 |Kalkulacja Obudowy grzejnikéw z ptyt HDF
indywidualna
31,90|m2 31,90
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1.10.3 Element Wycieraczki do obuwia

1.10.3.1 KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia, obsadzane w posadzce. Wycieraczki zewnetrzne. Analogia

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1802 3,60
RAZEM:: 3,60/m2 3,60
1.10.32  |KNR 202/1219/3|Wycieraczki do obuwia, obsadzane w posadzce. Wycieraczki wewnetrzne. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2002 a0
RAZEM:: 4,00|m2 4,00
1.104 Element Pochwyty dla niepetnosprawnych
1.10.4.1 Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz. Porecz prosta, dla oséb niepetnosprawnych. Stal nierdzewna, dtugo$¢ 60 cm, fi
indywidualna 3cm.

‘ szt 10,00
1.10.4.2 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz. Porecz narozna, prysznicowa, dla oséb niepetnosprawnych. Stal nierdzewna,
indywidualna diugos¢ 80 x 80 cm, fi 3 cm.
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
1.10.5 Element Scianki systemowe z HPL
1.10.5.1 Kalkulacja Kabiny systemowe HPL z drzwiami. Okucia ze stali nierdzewne;.
indywidualna
m2 28,15
1.10.6 Grupa Dzwigi
1.10.6.1 |Element Podnosnik dla niepetnosprawnych
1.10.6.1.1 |Kalkulacja Podnosnik dla niepetnosprawnych
indywidyalna |~~~

RAZEM:! 1,00|kpl 1,00
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2 Rozdziat PZT
2.1 Grupa Zagospodarowanie terenu
211 Element Wycinki
2.1.1.1 KNKRB 1/102/5 |Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczna (fancuchowa) $rednice drzew 46 -55 cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 3400
RAZEM:: 34,00|szt 34,00
21.1.2 KNR 401/108/1 |Wywoz drewna samochodami skrzyniowymi, do 20-km, grunt kategorii I-Il. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 300 3400
34,00|szt 34,00
21.2 Element Rozbiorki
21.21  |KNR231/818/4 |Rozebranie ogrodzen z siatkinalinkach
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz ogrodzenia - Elementy f(ééléi')4'('41'.”2”2')”4:(87.72'8') ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
dodatkowe R 104,71
RAZEM:: 104,71|m 104,71
2122 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kostki8-em
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz utwardzenia - Elementy félébﬁb;éb """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
dodatkowe S, 17,40
RAZEM:: 17,40/ m2 17,40
21.2.3 KNRW 401/109/ |Wywdz gruzu i Smieci pochodzgcych z rozbiérek samochodami samowytadowczymi do 20-km. Analogia
1
KNRW 401/109/
L
Wyliczenie flosci robot:
1104.71%0,10*2,00 | 20,94
22,33/m3 22,33
2124 Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu z rozbiérek
indywidualna
RAZEM:: 22,33/m3 22,33
213 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
2.1.31 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
e gtebokOSCE
Whyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 1435,00
214 Element Podbudowy
2141 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
N =1 5 XA R B 1280,30
RAZEM:: 1280,30|m2 1280,30
2142 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu25em
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 435,00
RAZEM:: 1435,00|m2 1435,00
215 Element Nawierzchnie
2.1.51 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - droga
) R Pozarowa
Whyliczenie iloscirobot:
Droga ppoz - Utwarzenie terenu (55.16)+(1337.96)+(-541.67) 851,44
RAZEM:: 851,44|m2 851,44
2152 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - ciggi
M pieszojezdne
Wyliczenie ilosci robot:
Chodnik - Utwarzenie terenu (831)+(9.45)+(20.18)+(148.92)+(-3.37)+(34.26) I 217,75
RAZEM:: 217,75|m2 217,75
2153 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - ciagi
M POz
Whyliczenie iloscirobot:
Chodnik - Utwarzenie terenu @s470) 154,70
154,70|m2 154,70




K.l.Kreznica.bem strona nr: 26
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2154 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z ptyt azurowych, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej - miejsca parkingowe

M

Wyliczenieiloscirobot:

MP - Utwarzenie terenu (36.A1)*B7.50+8750) 211,11

RAZEM: 211,11|/m2 211,11
2.1.6 Element Krawezniki i obrzeza
2161 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilosci robot:

Kraweznik - Utwarzenie terenu (5.87+22.73)+(7.29+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.86+0. |
166+0.74+0.74+1.51+5.19+17.50+5.50+1.37+1.40+0.69+0.69+0
|.46+0.96+0.54+0.85+0.67+0.67+1.06+3.61+10.01+3.60+1.53+
10.74+0.74+0.77+0.91+0.71+0.72+0.78+0.78)+(4.00)+(57.50)+( '
123.86)+(84.96)+(4.00)+(15.51)+(18.38)+(16.97+1.53+1.04+0.5 '
10+0.78+0.82+0.75+0.91+1.27+1.82+1.43+1.78+1.11+0.65+1.0 '
12+0.98+0.99+1.25+0.77+1.98+2.72)+(1.06+1.50+1.58+0.77+0. '
195+1.41+5.26+4.00) 373,16

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 373,16/m 373,16

2162  |KNR231/403/5_|Krawezniki betonowe, wtopione najazdowe 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie iloscirobot:

Kraweznik wtopiony - Utwarzenie terenu (0.54+0.50+0.50+0.60+0.75+0.78+5.19+0.85+1.06+1.36+0.76) .
1+(0.66+0.66+1.11+0.81+0.81+0.70+0.70+1.32+1.41+1.35+15.3
14+0.68)+(13.30)+(11.48)+(1.19+1.35+0.89+0.89+1.04+1.31+1. '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60+5.26)+(1.52+0.64)+(15.62+1.18+0.82) 96.43

RAZEM:: 96,43|/m 96,43
2.1.6.3 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Obrzeza - Utwarzenie terenu
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 185,73
185,73|m 185,73
217 Element Ogrodzenie panelowe - segmentowe
21.71 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-:m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill + stupek

e jegrodzeniowy

Wyliczenie ilosci robot:

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 500

5,00|szt 5,00
2172
m3 0,19
2173
m2 32,50
2174
13,00
2175
szt 1,00
2176  |KNR223/404/3 |Bramka ogrodzeniowasystemowa
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
2.1.8 Element Element dodatkowe
2.1.8.1 KNR 221/607/2 |Stojak rowerowy - analogia szt 1,00
2.1.8.2 KNR 221/607/2 |tawka ogrodowa - analogia szt 3,00
2.1.8.3 KNR 221/607/2 |tawka ogrodowa - analogia szt 3,00
2184 Kalkulacja Wiata $Smietnikowa o wymiarach 3 x 3 m, zgodnie z projektem architektury. Konstrukcja stalowa, dach z

indywidualna __ |blachy, scianki drewniane.

Whyliczenie iloscirobot:

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ 1,00

1,00|kpl 1,00
2.1.85 Kalkulacja Kosz na $mieci, parkowy. Konstrukcja stalowa, obudowa z drewna sosnowego.

indywidualna |

Wyliczenie ilosci robot:

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 200

2,00|szt 2,00
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3 Rozdziat Wyposazenie
3.1 Grupa Wposazenie
3.1.1 Element Wyposazenie sanitariatow
3.1.11 Kalkulacja Podajniki na papier toaletowy. Stal nierdzewna, szczotkowana, zamykanie na kluczyk.Zakup, dostawa i
indywidualna _ Jmontaz.
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 +7 11,00
RAZEM 11,00|kpl 11,00
3.11.2 Kalkulacja Podajniki na reczniki papierowe. Stal nierdzewna, szczotkowana.Zakup, dostawa i montaz.
indywidualn
RAZEM:: 15,00 kpl 15,00
3.113 Kalkulacja Dozownik na mydio w ptynie, manualny. Stal nierdzewna, szczotkowana. Zakup, dostawa i montaz.
indywidualna |
Wyliczenie flosci robot:
115.00 ' 15,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,00 | kpl 15,00
3.1.1.4 Kalkulacja Kosz na smieci z mozliwo$cig otwarcia stopa, stal nierdzewna, szczotkowana. Zakup, dostawa i montaz
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10 10,00
RAZEM:: 10,00 kpl 10,00
3.1.2 Element Wyposazenie sportowe (zakup, dostawa i montaz)
3.1.21 Kalkulacja Tablica wynikéw sportowych, wymiary 320 x 125 x
indywidualna 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica gtéwna (zegar-czas,
wynik, set/potowa, stan setéw/faul, przewinienia indywidualne
zawodnikow, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm,
pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokos$¢ cyfr 220 i 125
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm -widocznos¢ 60 m
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
3.1.2.2 Kalkulacja Drabinka gimnastyczna przy$cienna 180 x 300 cm - podwdjna
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 4 24,00
RAZEM:: 24,00 kpl 24,00
3.1.23 Kalkulacja Kotara grodzaca o wymiarach 7 x 26,5 m - 1 sztuka, do
indywidualna wysokos$ci 2,5 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty,
powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Wymiar kotary uwzglednia
_|marszczenie.
RAZEM:: 185,50|m2 185,50
3.1.24 Kalkulacja Konstrukcja do mocowania kotary z przesuwem poziomym,
indywidualna _|elektrycznym, szyna stalowa z system wozkéw jezdnych
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
3.1.25 Kalkulacja Konstrukcja adaptacyjna do zamocowania kotary pomiedzy
indywidualna __|dzwigarami
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
3.1.2.6 Kalkulacja Siedzisko na trybune. Siedzisko sktadane
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 8 88,00
RAZEM 88,00|szt 88,00
3.1.2.7 Kalkulacja Zestaw - Kosze do koszykowki, podwieszane pod stropem. Konstrukcja podwieszana do dzwigarow
indywidualna dachowych z napedem elektrycznym skfadana w tyt lub przéd. Mechanizm regulacji wysokosci w zakresie
260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system tozyskowany, baztarciowy), malowany proszkowo. Tablica do
koszykéwki 105x180 cm, szkto akrylowe gr. 10 mm z ramg metalowag malowang, na kolor czarny,
bezotworowy system mocowania szkta akrylowego do ramy metalowe. Ostona dolnej krawedzi do tablicy
105 x 180 cm. Obrecz do koszykéwki uchylna z sprezynami, bezhakowy
systemem mocowania siatki. Obrecz malowana proszkowo. Siatka do obreczy o gr. 5 mm.
RAZEM:! 2,00 kpl 2,00




K.l.Kreznica.bem

strona nr: 28

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.1.2.8 Kalkulacja Zestaw do siatkdwki - Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne , profil aluminiowy,
indywidualna owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy $rubowy, przesuwny z
zastosowaniem mimosrodu, wewnatrz stupka. Pie¢ punktéw mocowania siatki do naciagu na kazdym
stupku. Ptynna regulacja wysokosci siatki. Tuleja montazowa stupka aluminiowego
profesjonalnego/turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo. Rama podiogowa z deklem oraz uchwytem
do wyciggania. Ostony stupkéw profesjonalnych/turniejowych do siatkéwki. Siatka do siatkowki turniejowa
czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione. Wieszak na
siatke. Stanowisko sedziowskie do siatkdwki profesjonalne, stalowe - sktadane. Posiada ptynng regulacje
wysokosci podestu. Trzy punkty mocowania do stupka. Wyposazone w kotka, utatwiajgce
przemieszczanie w dowolne miejsce. tatwy montaz i demontaz bez uzycia narzedzi. .
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
3.1.29 Kalkulacja Siatka ochronna polietylenowa o wymiarach 4 x 6 m - 4 sztuki, 1,5 x 6 m - 2 sztuki, oczka 50 x 50 mm, gr.
indywidualna __splotu3mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M40 114,00
RAZEM:: 114,00|m2 114,00
3.1.2.10 |Kalkulacja Zestaw - 3 Liny do wspinania L=8 m. Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m. Szyna jezdna do
indywidualna zawieszania lin, drabin, kétek gimnastycznych,
L=6mnadurzadzenia
1,00
1,00|kpl 1,00
3.1.2.11 Kalkulacja
indywidualna naciggiem. Tuleja montazowa stupka aluminiowego do tenisa ziemnego profesjonalnego. Rama
podtogowa z deklem oraz uchwytem do wyciggania. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem
czarna, gr. splotu 3 mm PE. Wieszak na siatke. Tasma $ciggajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z
obcigznikiem lub zaczepem gruntowym. Podpérki do gry singlowej. Stanowisko sedziowskie do tenisa.
Wyliczenie ilosci robot:
kpl 1,00
3.1.212 |Kalkulacja Zestaw do pitki recznej - Bramki do pitki recznej aluminiowe 3x2 m z tukami sktadanymi lub statymi o
indywidualna gtebokosci tukéw 1200/1000, 800/600, 500/500. Zestaw marek/muf montazowych, podtogowych do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bramek pitki recznej (1 kpl na 1 bramke). Siatki do pitki recznejz pitkochwytem, gr. splotu 3mm.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM: 2,00/ kpl 2,00
3.1.2.13 |Kalkulacja Konstrukcje do koszykéwki przejezdne, treningowe, przeznaczona do tablic o wymiarach 105 x 180 cm.
indywidualna Tablica ze szkta akrylowego grubos¢é 10 mm, ostona dolnej krawedzi, obrecz wzmocniona. Wysiegnik
tablicy 100 cm, podnoszony i opuszczany za pomocg mechanizmu Srubowego. Wyposazenie w balast
... |orazmocowanie do posadzkiza pomocg maskowanego uchwytu.
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4,00
RAZEM: 4,00/ kpl 4,00
3.1.3 Element Szatnie
3.1.3.1 Kalkulacja Szafa szatniowa, dwudzielna, metalowa 180x30x50 cm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 60,00
RAZEM:: 60,00 |szt 60,00
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